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„ Od pamatneho unoroveho zasedani OV Komunisticke strany 
Ceskoslovenska uplynulo pdl roku a je na case, abychom se i my, 
radioamateri Svazarmu, zamysleli nad tim, jak jsme uplatnovaii 
hlavnE zasad y iceiniho hospodarenf, ekonomickeho vyuziti vsech 
reserv a prostfedku k dosazeni nejlepsich vysledku nasi praqe - 
proste efektivnosti. Ohlas, ktery v siroke verejnosti vyvolalo toto 
usneseni, se prenesl na vsechna pracoviste, Zasad ni myslenky teto 
velike politicko-hospodarske linie dotykaji se problemfi vsech useku 
nasi cinnosti - nejen tovaren, vyrobnlch podniku prfimyslovych a 
zemedelskych, CiradCi, ale i masovych organisaci. Zvlaste pak tech, 
kterym }e svereno plnenl dulezitych vychovnych, brannych a tech- 
nicko-sportovnlch ukolO, tak jako na pr. ve Svazarmu. 

Ove^ili jsme si v mnoha organIsacich Svazarmu, ie usneseni OV 
KSC bylo pFedmetem zivych diskusf v okresnich radioklubech, ko- 
lektivnich stanicich a sportovm'ch druzstvech a zaverem bylo kaz- 
demu jasrto, ze i u n&s mame siroke pole k uplatneni zasad efektiv- 
nosti v pravem vyznamu to ho slova. Kladem je I to, ze se rozrostly 
rady tlch, kteri se divajl na ekonomicke otazky vice do hloubky 
a dukladniji, zamysleji se nad kazdou pracf v duchu tichto zasad 
a maji radost, pocit vnitFm'ho uspokojeni z kazdeho - i maleho 
uspcchu. Tak je to sprayni. Uvedomovat si vytrvale, ie velky 
lispech kolektivu je vybudovan z uspechu drobnych, dilcich. Ne- 
budeme si vsak predstfrat, ze toto nazirani na ekonomicke resent 
vSech nasich ukolu proniklo do vsech nasich rad, 2ese stalo vzitym 
navykem, samozfejmostf, trvaiou soucSsti naseho mysleni. Ktomuto 
ideainimu stavu jsme se jeste daleko nedopracovali. Proto ilkolem 
uvedomelych je davat priklad, nenechavat si uspgchy pro sebe, uka- 
zovat cestu, jak na to, presvedcovat a ucit pracovat ekonomicky. 

&eknSme si to tak trochu konkretne. Nase radioamaterska obec 
rozrostla se ve Svazarmu do desetltisicu. Nikdy nemeli radiste ta- 
kove podminky pro svoji cinnost jako nyni. Kdo chce byt vaznym 
pokusnikem, provoznfm radistou, sportovcem, technikem v kte- 
rdmkoli oboru radiotechniky, nalezne v organisaci Svazarmu pro- 
st?edi, o jakem se nam nikdy nesnifo. Technics vybavenf klubu, 
kolektivnich stanic, sportovnich druzstev stale roste. Zeptejte se 
vsak takd vaSeho hospodare na OV Svazarmu, jakou Eastku repre- 
sentuje radiove zarizeni a material na okrese. Odhadnete a phepo- 
ctete si to na vsechny kraje. Budete jiste prekvapeni. To zavazuje. 
Zeptejte se take na kraji, kolik bylo vynalozeno na skoleni vyspe- 
lych kadru, instruktoru, techniku-radisti. UsIySIte dalsi znacnou 
castku a to uz ve vas vzbudl pocit odpovednosti. A pak se stane 
na pr. toto: KV.Svazarmu - Krajsky radioklub citi potrebu rozslrit 
kadr cvIcitelO pro nove zajemce o radiovy vycvik. Usporada tydennl 
internatni kurs. Kazd^mu je placeno jlzdnd, strava, ubytovani, po pr, 
i usla mzda. A stane se, ie nektery okres vysle do kursu radistu, 
ktery nema predpoklady byt cvicitelem, nepomahd okresu ve vy- 
cviku, nabyte vedomosti vyuzije nejvySe pro sve individualistreke 
sklony a zajmy. Je to spravne? Kde je ekonomie nasi cinnosti X Nez 
takove „p!nenf pldnu“ - toz radeji zadnd. 

Jaky je vas nazor na kolektivku, ktera by pro svoje zarizeni na 
Poini den - jehoz celkova spotreba energie je asi tak t kW - si vy- 
pfljcila agregat s vykonem 10 kW? Spocitejte si spotrebu zbytecne 
vypiytvanych pohonnych hmot. Je to dceln^! - Kolik druzstev i ko- 
lektivek by rado dalo dohromady t. zv. inkurant, ktery pred lety 
neuvdzene rozebralo - a dnes by pro nej melo pouziti! Zeptejte se 
soudruhu z kolektivnich stanic, ktere byly na PD 57 v Krkonosfch, 
jak nam polstl radiste zavideli na^e materialni prostredky, i t. zv. 



inkurantnl! Mdme nektere pSkne prikiady z naSich krajO, kde do- 
vedli soudruzi uSeine vyuzit zdanlive neuzitecneho materialu k vy- 
robe vycvikovych pomticek, bzudaku, telegrafnich klidu, jedno- 
duchych prijimacfl svdpomocE - a pomohli tem, kteri zatlnajf, ze 
kterych nam vyrostou nove mlade kddry radistu a techniku, 

Jak je to u vas s teiefonnfm vycvikem? Dnes jsou jiz kraje vybaveny 
dostatecnym poiStcm polnich telefonu i prepojovaiffl. Nelezi u vis 
ve skladu ladem? Stoji-li v tovarne stroj nevyuzit, je zle a znameni 
to mnoho starosti pro vedouclho vyroby. Lezi-li ve skladu nevyu^it^ 
vycvikovy material - neni tomu ani u nas jinak. Hodnoty, ktere iezi 
nezuzitkoviny, jsou mrtvym kapitalem, ztratou. Na akci, na kteri 
bylo potrebf linkoveho spojeni, vydal okres pet novych civek tele- 
fonniho kabelu. Byly mu vraceny tfi cele, dve s kabelem nekolikrit 
rozrezanym, aikoliv pro pet linek mohio byt pouzito viech piti 
civek bez poskozem. Je to spravne? Proto kazdy nas pocin, kazda 
akce, a£ jiz drobna nebo rozsahla, musi byt zalo^ena na rivaze, zda to, 
co delim, je ekonomickd, ucelne. 

To plati pro kolektivy i jednotlivee a ne jen pro zachizeni s mate- 
riiiem afinanEnimi prostredky, Efektivnost musf byt zakonem i pro 
nase sportovni akce, zavody, soutize, Dosahnout nejlepsich vy- 
sledkQ za danych podminek - a ty nemusi byt vzdy idealni ~ s nej- 
ekonomictejsim vyuzitim zarizeni, ktere mim k disposici, s bezvad- 
nou organisaci a technickou pripravou. Opomenme jeden z t&chto 
predpokiadu a nebudeme mezi prvymi. Skvele zarizeni bez dobrych 
operator^ a spravne provoznr taktiky nevyhrava a nejlepsi operi- 
tori nesvedou nic na spatnem zarizeni. Mala kolektivka OK1KNT 
z Turnova v r. 1955 si vedla po vsech strankach dobFe, kdyz odsunuia 
na druhe misto i kolektiv moskevskeho radiokiubu v listopadovem 
tezkem zavodu. To je priklad i dukaz. Prekonani svetoveho rekordu 
na 1215 MHz pred dvema lety nebylo take nahodne. 

Nase uroven technicka i provoznl stoupa. To nam ukazal t letosni 
Poini den. Je spravne, ze usilujeme i o zlepsene technicke dotovani 
materiilnl pro zfskani dalsich CispechS svetove urovne - a je v zajmu 
rozvoje cele nasi radiotechniky - aby nase tfsili bylo korunovano 
zdarem; avsaksnazme a ucmese stale hospodafit s tim, co mame tak, 
abychom mohli odpovedne rici, ze pine a hospodirne vyuzlvame 
vsech moznostl organisacnich i hmotnych, kteri jsou nam v nasi 
velike a pevne organisaci Svazarmu dany. Pak take naSe Cspechy ve 
vychove technickych kadru, ve vyzkumu, ve zpevnovani na5i ob- 
rany, v pomoci nasemu radiotechnickemu prCmyslu budou jeste 
vetsi a produktivitou nasi cinnosti budeme se mod Padit k tem, 
kteri plni usneseni OV Komunisticke strany Ceskoslovenska, 
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PftlKLAD SOVfcTSKf (II TOJEVSKVCII KPO.IAftl 

Za nekohk tydnu budeme slavit _ 40. vyroci Velke Hjnove sociaUsticke revoluce, Herd tolik zasdhla do vjvoje lidske sbokcnosti. Jeji vliv 
tt" ' 0 !^f zen , P ouze m Jtdnu sestinu sveta - SSSR, nybrz se projevil o mnoha stated/., u rdchz narusudo uvedomeni proletariat. JVemaly ohlas 
Velke rijnove revalues se projevil i u nas v CSR, kde delnici se domahali zfizeni socialistickeko statu , Bohuzel , zradou nekterych pfeddkii bvly 
revoiucm pozadavky nasich delmkupotreny a nastoupil neiipmsny zdkon kapitalismu - vykonshvdni. Az po II. soetove vdlce a ieste vi- 
nizjwyi po slavnem Unoru se dovrsilo pokracovdni udalosii z roku 1917 a 1918. PH uskutednovani myslenek socialismu a pH jeho obrane 
hralo nemalou ulohu spojeni. O tom obslrnS pise v (asopise ,, Vojennyje znani]a“ gener&l-plukovmk spojovacich vojsk I. Bulicev, z jehoz 

cldnku vyjimdme podstatne casti. 


Je tezkd si pfedstavit soucasny zivot. 
bez pouziti nej modern ej si ch spojovacich 
prostredku. Prerusit spojeni v sondobe 
spolecnostij znamena naruSit normalni 
podminky jejiho zivota a cinnosti, zna¬ 
mena narusit i system rizcni spolecnosti. 

Zvlaste velky vyznam ma spojeni 
ve valce. Spojeni bylo a take zustava 
zakladnim prostfedkem k rizeni vojsk. 

V ruske armade vsak carsti dustoj- 
nici nevenovali zvlast’ vyznamnou po- 
zornost spojeni. Teprve po Velke rij- 
nove revoluci nabylo pouzivani spo¬ 
jovacich prostfedkb nebyvaleho roz- 
machu. Jiz v pripravach ozbrojeneho 
povstani venoval V. I. Lenin velkou po- 
zornost spojeni. V dopise Ostrednlmu 
vyboru strany z 27. zari 1917 napsal: 
a, . . . musime mobilisovat ozbrojene del- 
niky, priyest je k poslednimu vlastenec- 
kdmu bojh obsadit razem telegraf a te- 
Icion, umistit na ustrednach povsta- 
lecky stab, telefonicky spojit s nim 
vsechny zavody, vsechny pluky a vsechna 
stfediska ozbrojen6ho boje atd . . .“ 

Spojari prvnich oddilu Rude gardy 
obsadili telegraf i telefonni centralu 
v Petrohradu a zajistili tak veleni Hj- 
noveho ozbrojenbho povstani spojeni 
se vsemi obvody i oddiiy, ktere vedly 
boj proti prozatimni vlade. 

Dne 20. rijna 1919 byl z iniciativy 
V. I. Lenina vydan radou lidovych ko- 
misaru dekret, jimz se vyjimalo spo¬ 
jeni z kompetence zemjnich vojsk a 
utvorilo se samostatn6 spojovaci vojsko. 
Kratce na to byla organisovana pripra- 
va spojovacich specialists pro armadu 
a utvoreny dilny pro opravu spojovacich 
pristroju. To pfispelo nemalou merou 
k vitezstvi rnladd Sovetske armady nad 
zahranicnimi intervencnimi vojsky. 

V letech mirove vystavby sovetskeho 
prumyslu se dale rozvijela spojovaci 
technika. Armada byla vybavena nej- 
dokonalejsimi prfstroji - dalnopisy, dal- 
kovou telefonni aparaturou a nejruz- 
nejsimi druhy radiopristroju. 

ZvlhSte vsak v prvnich dnech II. 
svetove valky byly kladeny na rizeni 
vojsk velmi vysolie pozadavky. Pod 
lidery silneho protiimika, zvlaste jeho 
pohyblivych skupin, podporovanych 
inohutnymi silami Ictcctva, musela so- 
vetska vojska v6st abranny boj. V pod- 
minkach slozite a rychle se menici po- 
zemni i vzdusnh situace veliteld i staby 
byli nuceni ridit vojska zvlast’ operativ- 
ne. A toho bylo mozno dosahnont jedine 
pi’i spolehlivem a nepretrzitem spojeni 
s vojsky. 

V listopadu 1941 shodila nepfatelska 
letadla pfcs 1000 bomb na spojovaci 
uzel Sovetskd armady^ branici se u mesta 
Kalininu. Telefonni linky tam byly 
ukryty velmi dobre, takze ani toto 
velke mnozstvi traskavin nemohlo pre- 
rusit spojeni. ktere bylo prepnuto na 
nahradni cesty. 


Zatim co v obdobi, kdy se sovetska 
vojska branilaj hralo nejveth hlohu lin- 
kove spojeni pri zmene situace, kdy 
Sovetska armada presla k ofensive, bylo 
nutno pouzit pohyblivejsich prostredku 
- radiospojeni. Na priklad ve Stalin- 
gradske bitve bylo v provozu vice nez 
9000 radiostanie nejruznejsich typu, 
za Beloruske operace kolem 27 000. 
V zaverecne fazi valky pfipadalo na 
1 km fronty nezridka 300 radiostanie. 

Behem Velke vlastenecke valky do- 
kazovali radish neobycejn^ wkony. 
Za boju u Moskvy se sebezaprenim plnil 
svuj hkol cd y vyburny spojovaci pluk, 
jemuz velel dustojnik Letkov. Pri utoku 
vojsk premist’ovaly soucasne oddiiy 
pluku telefonni kabely a tak zajisfo- 
valy nepfetrzite_ spojeni. Zvlast’ tezkou 
ulohu meli radiste. Za 24 hodin pri- 
jimali prumeme 5000 zprav pri mini- 
malnlm poctu chyb. Pres 6000 dokladu 
prevezli spojari roty pohyblivych pro- 
stredku, pri cemz neztratili ani jeden 
dokument. 

Za obetave plneni ukolO a za proje- 
ven6 pri tom hrdinstvi bylo 232 spo- 
jaru vyznamenano zlatou hvezdou Hrdi- 
ny Sovetskeho svazu. Mezi niini by] 
gardovy kapitan G. Janusev, gardovy 
porueik V. Suljatikov, poruclk N. S tra¬ 
de vskij, nadporuclkD. Mikiilin, gardovy 
major A. Nosovcev a jink 

V letech Velke vlastenecke valky pro- 
kazali spojari neobycejne hrdinstvi 
a odvahu. Nasazovali svou krev i sve 
zivoty ve jmenu vitezstvi nad fasistic- 



I. Gluskin, radista 1. tHdy } vyznamenanj 
tremi odznaky „ Vzorny spojaf“, phddva sve 
zkusenosti vojinu A. Turlajeuovi. 


kymi uchvatiteli. Radiste i tel do nisi; 6, 
telegrafiste i mechanic^ dhstojnici 1 ge- 
neralove spojovacich vojsk vynalozili 
mnoho usili, aby v nejrozmanitejsich 
bojovych podminkach zabezpecili spo- 
lehlive a nepretrzite spojeni. Bojova 
cinnost spojaru se vykazuje mnozstvim 
prikladu iniciativy, bdelosti, mistrovstvi 
a odvahy. 


HLAVU VZHClRU, RADIST^... 

I dnes chceme ulcazat poradf krajskych 
organisaci podle toho, jak clenove radio- 
klubu pint svou zakladni povinnost. 

Dnes jiz muzeme konstatovat pomerne 
zlepseni, nebo^ celostatri prumer v placeni 
clenskych prispevku clenu radioklubu se 
ctyrnasobne zvysil ve srovnani s prvnim 
ctvrtietim. 

Velmi dobre si vedou radiste v Presove, 
Zilinea Nitre, kteri k30.cervnu majisplnen 
celorocnl ukol v krajskych i olcresnich radio- 
klubech, Okol maji rovnez splnen krajske 
radiokluby Praha-venkov, Usti nad Labem, 
Liberec, Ostrava, Pardubice, Oiomouc a 
okresnf radiokluby v techto krajich 
jsou tesne pred spInSnim. 


Poradf kraju k 30. 6. 1957 
podle prispevkove moralky v RK 


(pocitano k celorocnimu dkolu, krajske a 
okresni radiokluby spoleSne) 


1. Presov 
Zilina 
Nitra 

2. Osti nad Labem 

3. Praha-venkov 

4. Oiomouc 

5. Pardubice 

6. Ostrava 

7. Bratislava 

8. Ceske Budejovice 


9. Kosice 

10. Liberec 

11. jihlava 

12. Banska Bystrica 

13. Praha-mesto 

14. Gottwaidov 

15. Plzen 

16. Hradec Kralove 

17. Karlovy Vary 

18. ' Brno 


Lepsi umisteni kraju Liberec a Banska 
Bystrica pokazilo nfzke procento pinenf 
v okresnich radioklubech. jejich okresni 
radiokluby plni prispevkovou moraiku nej- 
hure, Prekvapily v tomto hodnocent radio¬ 
kluby Karlovarskeho kraje, ktere z prvntho 
mista v prvdm ctvrtleti klesly nyni az na 
predposledni misto. 

Zilezl na kazdem radistovi, aby po pri- ' 
kladu presovskych, zilinskych a nitranskych 
svazarmovskych radistfl i on si urychlene 
vyrovnal pHspevky a pomohl tak svemu 
okresni mu a krajskemu radioklubu splnit 
i tento ukol. Zaleii na radach klubfi, aby vy- 
vinuly co nejvetSf usili k splneni tohoto 
dkolu. Vidyti i jeho splneni do 5. vyrocf 
Svazarmu je jednim z body resoluce z vy- 
rocnich Clenskych schuzf. 


Pri korekturoch jsme dostaSi zpravu, ze 
radiokluby kraje Oiomouc splnily eeloroeni 
tikol jiz na 100 °/ 0 . Blahopfejeme! red. 

M, Sanda 
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POSIIifJJMD BHUZBU SE SOfETNKYMI 
RABIO ABATER A 


VfSLEDKY ZAVODU 

Dne 18. XL 1956 usporadal Ustredni 
radioklub mezinarodni zavod „Pratel- 
stvi“, kterdho se zucastnily radio ama- 
terskd stanice SSSR, Polska, Rumunska, 
Bulharska, NDR a Ceskoslovenska. 

Nejvetsi ucast stanic byla - jako vzdy - 
ze Sovetskeho svazu. Je jiz prayidlem, ze 
radioamateri SSSR povazuji za svou 
povinnost pratelskych zavodu se nejen 
zu cast nit, ale take se k nim radne pri- 
pravit. Jedinym nedostatkem, ktery pri- 
pravuje sovetskd stanice o jeste vyraz- 
nejsl vitczstvi, je pomerne znafind cast 
sovetskych stanic, ktere nezasilaji deniky 
k hodnoceni a pripravuji tak ostatni 
spoluzavodniky o mnoho drahocermy'ch 
bodu. Nektere stanice pak vyplnuji sou- 
tezni deniky necitclnc. 

Velmi dobre byly pro ten to zavod pfi- 
praveny take stanice rumunskd, kterd 
terrier vsechny zaslaly deniky, a tak6 
se velmi dobre umistily. Prekvape- 
nim muzeme nazvat jejich druhe mis to 
v kategorii radiovych posluchacu. Velmi 
dobra byla ucast stanic z NDR, po¬ 
merne slaba z Polska. Z Bulharska za- 
slala denik jen stanice LZ1KPZ, 


Celkem bylo hodnoceno: 


Vysilacich 

RP poslu¬ 


stanic 

chacu 

Sovetsky svaz 

223 

65 

Ceskoslovensko 

92 

11 

Nemecka dem. 



republika 

48 

14 

Rumunsko 

13 

10 

Polsko 

10 

7 

Bulharsko 

1 

-— 


Mezinarodni soudcovska komise, kte- 
ra se sesla v Praze a jejimiz cleny byli: 


za Sovetsky svaz 
Polsko 
MacTarsko 
Rumunsko 
Bulharsko 
NDR 

Ceskoslovensko 


s. F. Burdejnyj 
s. Z. Bienkowski 
s. J. Fiivesi 
s. V. Pancenko 
s. D. Atanasov 
s. H. Franke 
s. J. Helebrandt 
s. K. Krbec 
s. F. Jezek 

pfekontrolovala pripravcnb deniky a po- 
tvrdila tyto vysledky: 


Vysilaci stanice — druzstva: 

1. Sovetsky svaz 2745 bodu 

2. Ceskoslovensko 1556,5 bodu 

3. Rumunsko 1062,5 bodu 

4. Polsko 1011,- bodu 

5. Nemecka. dem. repub. 945,5 bodu 

6. Bulharsko 187,5 bodu 


Posluchacske stanice - druzstva: 

1. Sovetsky svaz 3125 bodu 

2. Rumunsko 2156 bodu 

3. Ceskoslovensko 1192 bodu 

4. Nemecka dem, repub. 1157 bodu 

5. Polsko 1038 bodu 

V celkov6m poradi jednotlivych sta¬ 
nic bylo toto poradi: 


Vysilad stanice (prvnich deset): 

1. UB5WF 351 bodu 

2. UB5UB 339 

3. UC2KAB 330 

4. YOSRD 273 

5. DM2ADL 270 


„PftATELSTVI 1956" 


6. 

UA9KSA 

264 

7. 

UA9DA 

258 

8. 

UH8KEB 

256 

9. 

UA1KAL 

250,5 

10. 

UA6KEB 

233 


Prvni ceskoslovenska stanice, OK1- 
KKR, se umistila v celkovim poradi az 
na ctrnact6m miste. 


Celkove poradi RP posluchacu (prvnich 
deset): 


1. UP2-21008 

517 bodO 

2. YO7-480 

441 

3. UI8-8097 

414 

4. YO7-041 

399 

5. UI8-8041 

390 

6. UB5-5555 

387 

7. UF6-6038 

327 

8. SP6-504 

276 

9. OK3-166280 

276 

10. Y04-84 

270 

Poradi ceskos lovem kych 

stanic (prvnich 


deset): 


I. 

OK1KKR 

208,5 bodu 

2. 

OK3AL 

195 

3. 

OKI FA 

189 

4, 

OKI ]"X 

168.5 

5. 

OK1KCO 

165 

6. 

OK1BM 

150,5 

7. 

OK1KPZ 

150 

8. 

OK1KPA 

127 

9. 

OK1GZ 

102 

10. 

OKIKKD 

101 


RP po.stuchaSi (prvnich deset): 


1. 

OK3-166280 

276 bodu 

2. 

OK2-135643 

201 

3. 

OK3-195842 

179 

4. 

OK2-11154 

135 

5. 

OK3-187773 

99 

6. 

OKI-005977 

81 

7. 

OK3-159280 

76 

8. 

OK 1-068939 

72 

9. 

OK2-093947 

50 

10. 

OKI-007820 

23 


Vyhodnoceni zavodu provedii eas¬ 
ier nc clenove kolektivu veden^ho s. 
Hlomem, castecne soudruzi Jezek, 
Krbec a Stehlik. 2ie to nebyla lehka pri¬ 
ce, to jiste pochopi kazdy, kdo uz nekdy 
zavod hodnotil. 

A ted* jeste nekolik slov k nasi ucasti 
a vfsledkum, Spokojeni nemuzeme byt 
ani s ucasti, ani s dosazenymi vysledky. 
V pomeru k celkovemu poctu vydanych 
koncesi je to ucast velmi mala. V cem to 
vezi? Snad v tom, ze nenl cas, nebo neni 
v potidku zarlzeni ? Ani jedno, ani dru- 
hi neni duvodem k neuiasti v dulezi- 
tych mezinirodnich zivodech. Proc z ne- 
ktereho kraje se zucastni pomerne znac- 
na cast stanic a z druheho kraje zadna? 

Je to pfedevsim vinou krajskych a 
okresnich radioklubu, ktere pfiprave 
zivodu nevenuji ve vetsine pripadi vu- 
bec zidnou peci, o propagaci ani ne- 
mluve. Nestaci napsat do krajskeho ca- 
sopisu: tehdy a tehdy je zavod a opsat 
podminky. Je treba, aby rady klubu si 
nehraly jenom na svem pisecku a zajis- 
t’ovaly ucast: ve vsech sportovnich druz- 


stvech v kraji i okrese. Je nutno mluvit 
s operatory stanic, vysvetlovat a poma- 
hat v prekonavani ruznych tezkostf, kte¬ 
re se u nich vyskytuji. Nebojte se, za ta- 
kovou cinnost nebudete nazvani klu- 
bisty. Na nekter^ch okresnich v^borech 
Svazarmu, casto ani nevedi, ze radisti 
nejsou jen pro spojovaci sluzby 
a vyevik, ale ze maji svoje dulezite 
vhitrostatni i mezinarodni zivody, ze 
maji svuj vlastni radioamatersky sport! 

Priprava k zavodum se u nis velmi 
podeehuje. Casto mnoho stanic nezni 
vubec podminky a , ,placa“ se v zavode, 
jak se da. Vetsina nasich stanic na pr. 
snad vubec nevedela, ze v tomto zavode 
platil koeficient 1,5 pro stanice, ktere ne- 
navizi vice jak 25 % spojeni se stani- 
cemi vlastniho statu a tim se pripravila 
o daleko lepsi vysledky. 

Je take chybou, ze mnoho nasich sta¬ 
nic, ktere by se mohly zucastnit zavodu 
jen kratsi dobu, se radeji zavodu ne- 
zucastni vubec. To neni rozhodne sprav- 
ne; proc neprispet k celkovemu ziskani 
vetsiho poctu bodu tim, ze navazeme 
spojeni alcspoh se stanicemi, ktere v za¬ 
vode dosahuji dobrych vysledku a tezee 
bojuji o ziskani kazdeho bodu? Verim, ze 
kdybychom chteli, dobte se pfipravili a 
v zavode opravdu bojovali od zacatku 
az do konee, ze by vysledky ve vsech za- 
vodech byly jeste daleko lepsi. Opera- 
tori i operatorky, premyslejte o tom! 
CekA nas na podzim a na jare racla dtile- 
zitfeh mezinarodnfch zavodu. Ukazme, 
ze vysledky, kterych jsme az dosud do- 
sahovali, mohou byt jeste o mnoho lepsi. 
Dokazme, ze ceskoslovensky radioama¬ 
tersky sport je stale jednim z ncjlcpsich 
na svete. 

Josef Stehlik, OKI JQ 



fe. propagace radistickeho sportu mezi 
mlddeB neni bez vjznamu, jiste nikdo nepo- 
plrd. Naskytd se jen otdzka , jak vhodne 
a poutave zpusoby se voll . 
Mezinarodni den deti a jeho oslavy 2. cerv- 
na k tomu byly vhodnou pHle&tosti. J uel- 
keho mnozstvi detskych masek na oslavdch 
u Plzni byl vybrdn mezi nejlepsl i maty ra~ 
disia , ktery touto formou sverdzne propaguje 
zalibu sveho otce a uslechtilou zdbavu 
cs , radioamalerk. 
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vTce pe£e vf b 

Mnohy z vas ctenaru slysel nebo mel 
spojen£ v dobe od 23. cervna do 20. cer- 
vence se stanici ORK OK1KSR a podi- 
vil .se, ze tato stanice je obsluhovana pre- 
vazne devcaty. Anna, Marie, Vera, Zde- 
na, Mila a mnoho jinych, to jsou jmena 
onech osmnacti devcat, ktere se zucast- 
nily letosniho internatniho skoleni IjRK 
zen pro provozni a zodpovedne opera- 
torky kolektivrdch stanic v laznich 
Houstce u Brandysa nad Labem. 

Podobne jako lonsk^ho roku, mely 
i letos krajsk^ radiokluby vyslat na sko¬ 
leni nekolik frekventantek, jejichz schop- 
nosti a odbornd kvalifikace tomu odpo- 
vidaji. I kdyz letosni vyber byl pod- 
statne lepsi, nez tomu bylo v roce 1956, 
nemilzeme byt spokojeni zvlaste s dcasti, 
nebot’ nektere krajske radiokluby ne- 
vyslaly ani jedinou frekventantku, cimz 
dokazaly, ze nemaji zajem o zapojeni 
zen do radioamaterskeho hnuti. Tim 
neplni usneseni UV Svazarmu - a 
nad tim je nutno se zamyslet. Nek ten 
nacelnici KRK, jichz se tato pripominka 
tyka, snad namitnou, ze v jejich radach 
neni zen, kterd by se svymi dosavadnimi 
zrxalostmi mohly byt poslany do podob- 
neho kursu, nebo snad ze zeny o po- 
dobny sport nemaji dostateeny zajem. 
Zde je predevsim treba si uvedomit, ze 
jde o plneni dulczitdho branneho ukolu 
a ze kdyz ostatni kraje mohly svuj tikol 
splnit, proc by tomu tak nemohlo byt 
i jinde? Proc na priklad Krajsky radio- 
kiub Gottwaldov mohl vyslat na skoleni 
kolektiv peti skute£n6 nadScnych devcat, 
kter6 jiz mely povsechne znalosti a 
u nicliz byl predpoklad, aby se z nich 
staly dobre PO? Jde jenom o to, vhod- 
nym zpusobem podchytit zajem a tento 
zajem v nich udrzet. Jakym zpusobem 
se mi tento zodpovedny tikol pro vide t, 
bylo jiz mnohokrate psano a na toto 
thema diskutovano, proto se jiz o nem 
sirit nebudu, ale chtel bych neco rici 
o kursu samotnem. 

Nejprve vsak jeste jednu pripomlnku 
nacelmkum krajskych radioklubil, ktefi 
vybirali zeny pro toto skoleni. Je nutne, 
aby nas radioamatersky sport pronikal 
do rad nasich zen, avsak nelze to del at 
na tikor odbome kvalifikace, nebof pred- 
pisy kladou na provozni operitory 


ERU DO KURSCl 

urcite pozadavky, ktere musi byt spl- 
neny. Proto je nutne v podobnych kur- 
sech stavet na urcitych zakladech, hlav- 
ne pokud jde o znalosti radiotechniky 
a telegrafnich znacek, Je velmi tezke 
naucit deveata za jeden mesic zakladum 
radiotechniky, kdyz si nedovedou pred- 
stavit ani odpor, natoz elektronku a 
ostatni slozitejsi radio technicki zarizeni. 
Vyklad potom vazne a mnoho os tat- 
nich, jimz jsou tyto zaklady znamy, tim 
trpi, protoze by se zatim mohly naucit 
novd veci. Nelze tedy souhlasit s nazo- 
rem, ze staci do kursu vyslat nekoho, kdo 
treba zna dobfe telegrafhi znacky proto, 
ze to bylo jeho zamestnani, ale z radio¬ 
techniky nezna pri tom nic, jak to na 
priklad proved! KRK Olomouc. Tim 
potom trpi nejen samotne soudruzky, 
nybrz cely kurs. 

Pro potize vyse uvedene bylo nutno 
rozdelit kurs na dve casti: na skupinu 
zacatecnic, kter<5 mely potize s prijmem 
jiz 40 znacek za minutu, a na skupinu 
pokrocilych. Toto opatfeni se ukazalo 
byt spravne, protdze dopomohlo k tomu, 
ze jiz v druhem tydnu bylo mozno pro- 
vadet ve skupine pokrocilych naevik 
temp nad 80 zna£ek za minutu. Protoze 
podobne rozdeleni nebylo mozno pro¬ 
vest v hodinach radiotechniky, bylo tfe- 
ba zmenit program prednasek na zdu- 
razneni nejzakladnejsich probiemu ra¬ 
diotechniky, coz bylo na ukor vyssi 
urovne celeho kursu. Proto jeSte jednou: 
nacelnici krajskych radioklubtt, venujte 
priste vetsi peci vyberu a mejte na pa- 
meti, ze v pristim roce bude opet po- 
dobny kurs a tedy jiz nyni zacnete ve 
svych radioklubech pfipravovat neko¬ 
lik soudruzek pro plneni teto odpovedn6 
funkce provoznich operatorek kolektiv- 
nich stanic, aby tak byl a zajistena jeste 
vyssi liroveh pristich kursu. 

Samotn6mu provozu na stanici byla 
venovana zvlastni pCce a soudruh Micka 
OK 1MB se snazil o to, aby vsechny 
frekventantky se za tak kratkou dobu — 
jednoho mesice — seznamily s amater- 
sk>Tn provozem. Jedna stanice byla 
umistena v ucebne, kde se cvicila spo- 
jeni na 80, 40 a 20 m pasmu, a druha 
byla ve zvlastni mistnosti, kde byl pred- 
vaden DX provoz telegraficky i telefo- 



nicky. A zde se prave ukazalo, ktere 
soudruzky maji o vysilani opravdovy za¬ 
jem ; nektere se spokojily toliko s povin- 
nymi hodinami provozu, ale nektere 
pfichazely a zajimaly se ve volnych chvi- 
Iich o provoz na DX pasmech, z nichz se 
pfevazne pracovalo na 21 MHz, mene 
na 14 MHz. 

A reknu vain, ze cloveka potesi, kdyz 
vidi ty dychtive a rozechvele obliccje, 
napjate sledujici spojeni treba s Belgic- 
kym Kongem nebo Floridou, zvlaste 
kdyz dojde k vymene reportu 59 ] 40 dB 
a v duchu si zavzpomina na to, jak pred 
lety zacinal sam a jak podobne pocity 
proziva] sam na sobe. Rucim za to, ze 
zadna z tech, kterd byly svedky podob¬ 
nych spojeni, nikdy na tyto chvile ne- 
zapomene, protoze pro vetsinu to bylo 
po prvd, kdy se s necim podobnym se- 
tkaly. 

Krome kursu samotoelio byla ve sta- 
km provozu stanice OK1KSR a bylo 
nav&zano vice nez tisic spojeni, pri 
nicbz vzdy bylo oznamcno, ze se vysOA 
z kursu radiooperatorek; tim byl takrka 
cely radioamatersky svet seznamen 
i s timto odvetvim nasi cinnosti a sou- 
dasne jsme spolecne s OK 1MB navazali 
potrebna spojeni pro DXGG stanici 
OK1KSR. 

Zaverem mozno rici, ze zakoncenim 
tohoto kursu ziskalo naSe radioarnater- 
sk^ hnuti dalsich osmndet nadejnych 
operatorek, ktere budou s uspechem 
propagovat dobre jmeno OK v zahra- 
nicnich spojenich. A vezmou-li si nacel¬ 
nici KRK vyse uvedene pfipominky 
k srdci, bude uroven pristich kursu jeste 
vyssi. 

Ing. Zdenek Mensik 






Prohlidka slanice RF11 na stadionu 


ZDARiLA PROPAGACE 

SpojovacE siuzbou na preboru CSR v pres- 
polmm behu ve Velkem MeziEicr byl pove- 
Pen QkresnE radioklub Svazarmu. Ve spolu- 
praci s KRK jihlava se svazarmovst! radrste 
zestanic OK2KVM aOK2KJ! dobfe zhostili 
sveho ukolu. Tesne pred zavodem byly sta- 
nice v nejkratsim case postaveny a navazano 
spojenE mezr ridicE stanrci, umrstenou na sta¬ 
dionu a stanicemi natrati, Vzorn£ pracujtcf 
spojovad sluiba byla ocenena poradateli za- 
vodu i pracovnEky tefovychovne organisace. 

VystoupenE svazarmovskych radistu na 
verejnost bylo i dobrou propagacE jejich 
prace v terenu, Po celou dobu provozu se 
o praci radistS zajfmali obcane, kterE oble- 
hali stanice; nejvetsE zajem vsak projevila 
mladez. je na clenech radioklubu, aby tento 
zajem obcanu podchytili natolik, aby rozsi- 
riii cSenskou zaldadnu o nov6 deny. 

Jaroslav Kutner 


MATE STAROST1 S nAbOREM 

PEed dvema roky zaloziio v Kunstate na 
Morave nekolik zajemcO vycvikovou sku- 
pinu radia. Z 21 clenfi, ktefi zacali se zaklad- 
nim vycvikem, vytrvalo deset. Protoze byla 
nase vycvikova skupina prvni v okrese Bos- 
kovice a jejl clenovd meli chut do prace, byl 
u nas zalozen Okresnl radioklub. A dal e jsme 
se do dalsE prace. Pet clenii se pripravovalo 
na zkousky, zrizovaly se klubovni mistnosti 
a staveia ruzna zarizenE. Nase snazenf bylo 
korunovano uspechem, kdyz nam byla po- 
volena koncese a pricfelena znaclca OK2- 
KFP. Tu teprve ozily mistnosti a znaEka nasi 
kolektivm stanice se zacala denne objevovat 
na pasmech. V te dobe jsme jiz meli kadr 
iidi - zodpovedneho a provozniho opera- 
toraa tri radiov6 operatory. DalsEm ukolem 
bylo zvysit clenskou zakladnu. A k tomu 
nam mely dopomoci propagacnb naborove 
besedy s filmem. Besedy byly uskutecneny 
ve Etyrech obdch na thema „0 praci ra- 
distfl ve Svazarmu a o moznostech prijmu 
televise". Ze 135 navstevmkCi se do vycviku 
prihlasilo 25 zajemcu a z nich 20 clenu pro- 
slo jii kursem. 

DalsE pfflezitostE k propagaci nasf dnnosti 
byla I. vystava radioamaterskych praci, kte- 
rou shledio pres 1100 navstevnEkft. Nezu- 
stalo vsak pouze pri jejich navsteve; do ra- 
dioamaterske cinnosti se hlasE novi a novi 
clenove i clenky, Tri z nich se jiz skoli 
v kursu. 

Vystava ukazala verejnosti vysilaci tech- 
niku, QSL Ifstky, televisi, magnetofon, ne- 
chybelo tu ani misto, vyhrazene cinnosti 
modeiaru a letcu - padak, pristroje, mo- 
torky, model/ atd. 

Snazlme se zfskavat zajemce o radioama- 
tersky sport i v okolnich obcEch. Pomohii 
jsme pri zalozenE vycvikovych skupin radia 
v SebranicEch, DrvaSovicich, KretEne, Za- 
jemci jsou vsude, jenom je treba umet si 
najit k nim cestu, ukazat jim nasi cinnost 
a umoznit jim zapojit se do prace. Nase pra¬ 
ce a snaha o rozvoj radioamaterske cinnosti 
byla odmenena putovni vlajkou „Vzorny 
okresnE radioklub", kterou jsme loni zfskali 
pri hodnocenE radioklubu v Brnenskem 
krajr. VynasnazEme se toto vyznamenani si 
udrzet i v letosnim roce. A. Bednar 



Operatorky pri praci 


RABIOTE- 
L^KAFWf /AVOW 
, CONTEST 1957“ 

U pfilezitosti 5. vyrocl trvanE zve Ostrednf 
radioklub republiky Ceskoslovenske co 
nejsrdecneji amatery celeho sveta k Ocasti 
na 1. mezinarodnim radiotelegrafnfm DX 
zavodu 

OK-DX CONTEST 1957. 

PodmEnky zavodu: 

1. Zdcastnene stanice navazujE spojenf se 
stanicemi ostatnich zemi podle oficial- 
niho seznamu zemi pjatnych pro 
DXCC. Stanice teze zeme nenavazuji 
spojenE mezi sebou. 

2. Zavod se kona dne 8. prosince 1957 od 
00 00 do 12 00 hod in GMT. Z&vodE se 
na pasmech 3, 5, 7, 14, 21 a 28 MHz 
telegraficky. 

S kazdou stanici je mozno na kazdem 
pasmu navazat pouze jedno spojenf. 

3. Vyzva do zavodu je TEST OK. 

4. Pri spojenf se predava sestimfstny kod 
sestavajicE z RST a poradoveho cisla 
spojenE pocEnaje clslem 001. SpojenE se 
cislujE za sebou bez ohiedu na pasma. 

5. Za vyslany kod se pocfta jeden bod, za 
spravne prijaty kod dva body. Za 
uplne spojenE tedy 3 body. Za spojenf 
s ceskoslovenskymi stanicemi se po- 
cEta dvojnasobny pocet bodu. 

6. Navazana spojenE s jednotlivymi sveta- 
dily - Evropa, Asie, Afrika, Severnf 
Amerika, JiznE Amerika a Oceanie jsou 
nasobiteli. Na kaidem pasmu se pocf- 
tajf nasobiteie zviaslf. Maximalne tedy 
mozno dosahnout nasobiteie 30. 

7. ZavodE se ve dvou kategoriEch: 

a) stanice s jednEm operatorem 

b) stanice s vice operatory. 

Za vice operator^ se pocEta jakakoliv 
pomoc pri obsluze stanice (vedenf de- 
niku, pozorovanE pasem, atd.). 

8. Kazda stanice oznacf ve svem deniku, 
zda chce byt hodnocena bud na jednom 
pasmu nebo lihrnne na vice pasmech. 

9. Stanice musi vest v zaslanem denflcu 
toto cestne prohlasenE: „Prohlasuji, ze 
jsem dodrzei podminky zavodu a ze 
vsechny Odaje v deniku se zakladajE na 
pravde." 

10. Stanice obou kategoriE, ktere dosahly 
nejvy^sEho poctu bodu na vice pasmech 
nebo na jednotlivych pasmech, budou 
odmeneny vlajkou a diplomem, dalsE 
dve stanice diplomem. Dale bude sta- 
noveno poradl podle jednotlivych zemi. 
Prva stanice kazde zeme obdrzE diplom. 

11. Stanice, ktere navazf sto spojenE s ces¬ 
koslovenskymi stanicemi na kterem- 
koliv pasmu, obdr2E diplom 100-OK. 

12. Llcastnene stanice maji moinost zlskat 
diplom S6S, udelovany za spojenf se 
vsemi kontinenty, prfpadne i s prfslus- 
nymi znamkami za jednotliva pasma. 
Jako ovefenE staci potvrzenE spojenf 
protistanlcemi v jejich denicfch. Oba 
diplomy budou vydany automaticky. 

13. Kazda stanice obdrzE pfsemne podeko- 
vani za ucast v zavode. 

14. DenEky zaslete OstfednEmu radioklubu. 
Box 69, Praha 1, do 15. 1. 1958. Rozho- 
dujfcE je datum postovniho razftka. 

15. RozhodnutE rozhodEE komise zavodu je 
konecn6. 

Ostredni radioklub. 
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9. XAAl ■ BIS HOBNlEt! 


RADIO 
a UHLI 



O uhlf se rfka, ze ]e krvf petiletek, U nas 
na Ostravsku je ho dost a dost, jde jen o to, 
jak ho co nejvfce a nejsnaze vytezit z hlubin 
zem£. Tecf si mnohy rekne: „Tak mam v ruce 
odborny radioamatdrsk^ casopis a ono se tu 
zaiffria psat o uhlf. Radio a uhii - to jde tak 
akorat dohromady!" 

Ba ne, kdyby nebylo uhlf, nemdli bychom 
dostatek elektricke energie, clanku, r&z- 
nych umelych hmot pro radiosouCastky, 
ruznd ty poiymer&ty a co ja vfm, co vsechno 
se dgla z uhlf i pro radioamatery? 

U nas na Ostravsku je dostatek kvalitniho 
koksovatelneho uhlf. Jenie maticka Zeme, 
kdyz pred stamiliony lety ukladala do svych 
utrob preslicky, plavune a kapradiny, z kte- 
rych se bdhem veku uhlf vytvorilo, nemela 
po ruce geometry, kteff by predem vytycili 
zpdsob a smer uloienf pNstfch uheinych 
slojE. Proto se dnes havrH musf casto prflis 
tezce rvats neprfznf hlubin zeme. 

Dul Odra v Ostrave - Privoze, ktery patrf 
k veikodolu Jan Sverma, Iezf naseverozapad- 
nfm okraji ostravsko-karvinske uhelne pan- 
ve. Tektonickd pomery pri dobyvam uhlf 
jsou zde obzvlast neprfznive. Uhelne sloje 
jsou pod zemf rfizne zprohybane a podloz- 
ne vrstvy tvorf casto cela pohorf, na jejichi 
svazfch Iezf nase „cerne zlato“, Hornfci musf 
prekonavat pri ceste od teznf jamy na pra- 
eoviste v uheinych predcfch znacna a diouha 
stoupinf. A tedsi predstavte, ze havfr, ktery 
poctivi pracuje u pilfre plnych osm hodin, 
musf po skonCenf smSny vynalozit jeste 
znacnou cast energie pFi pfekonavanf techto 
stoupanr. Nenf proto divu, ze mnohy z nich 
se da ziakat bezfcfm gumovym pasem nebo 
vozfkem tazenym na lane a sveze se nahoru 
na presyp. Takova svezenf — i kdyz jsou 
pfedpisy prfsne zakazana - casto koncf tez- 
kymi tfrazy nebo i smrtf. Zarfdit dopravu 
hornfkfi dfilnfmi viaky nebo jinym podob- 
nymzarfzenfm nanasich dolech nelze, i kdyz 
v jinych revfrech se takova doprava provadf. 

Technik udrzby dolu Odra s. Bytomsky 
premyslel, jak ulehcit hornikum namahavou 
cestu a zkonstruoval dopravnf vozfk - dvoj- 
ce, ktery by dopravovai havfre na nejteisfm 
dseku dolu - ,,svazne“ dlouhe pres 300 m 
o stoupani 18 - 20°. Vozfk by vdobe stndanf 
smen tahaio nekonecne lano, ktere jinak vy- 
tahuje a spoustf vozy s uhifm. Pri uskutec- 
novinf sveho zfepsovacfho navrhu vsak 
narazil na otazku dorozumfvanf posad- 
ky vozfku s obsluhou teinfho vratku. Je 
to nutne s bezpecnostnfho hlediska. Ruzna 
ta dulni navestnf a signainf zarfzenf jako kie- 
panE na vzduchovodne roury, tahani za 
drat, ktery je upevnen na vydreve stoiy a na 
konci opatren zvoncem a pod., nevyhovujf. 


Technikov6 dolu, zdcastnenf na realisaci 
zlepsovacfho navrhu, pPipadli na myjlenku 
pouiit pro dorozumfvinf radioveho spojenf 
p^enosnymi radiostanicemi, 

Jak se vsak radiove vlny budou chovat pod 
zemf? 

To bylaot&zka, kterou jsme si kladli i my, 
kdyz jsme by]i pozadani, abychom moznost 
radiospojenf v dolech vyzkouseii. 

Za danych technickych moznostf pripadiy 
v dvahu jen radiostanice RF 11, ktere jakk 
tal<z vyhovovaly s bezpeifnostnfho hlediska 
v dolech v prostredf veimi dobre vetranem, 
kde nenf nebezpecf piynovych vyronu. 

Zkousky jsme provedli v dobe stFfdinf 
smen na V. patre v hloubce 412 metru pod 
povrchem zeme. Ihned po sjezdu do dotu 
ovdrovali jsme si sireni vln na hlavnfm pre- 
Icopu, ktery byl tesne u naraziSt$ zdeny, dale 
byla ielezna a drevena vystroj. Na prekopu 
staiy zeleznd dulni vozfky, na stenach byio 
umfsteno zelezne potrubf s vodou, stiace- 
nym vzduchem a silovd kabely. Na primych 
castech prekopu byia slysitelnost vyborna az 
do vzdalenosti 300—500 m, pak se zacalo 
objevovat siabnutf signalu, ktery rychle 
zaniki. Anteny jsme pouzfvali prutove. 
Jestliie chodba zahybala a mezi stanicemi 
nebyla pffma viditelnost, byio mozno udrzet 
spojenf do vzdalenosti asi 20—50 metru za 
ohyb stoiy, Pak se zacal uplatnovat vliv 
odrazu vln od okolnfch st6n a projevila se 
maxima a minima prijmu, ktera seopakovala 
priblizne kazdych 5 metru. Kriticke byio 
i postavenf anteny v techto mfstech. Stacilo 
v miste minima naklonit antenu zhruba o 90 
stupnCi a prfjem se zlepsil, pripadne v mfstg 
maxima zeslabl. 

Tato maxima a minima vsak byio moino 
zjistit jen na malem tfseku. Na jeho deiku 
me! vliv rozmer stoiy. Byl-li maty, byl 
tento usek veimi kratky, pri vetsf svetiosti 
byl dels!. Ve stole se zeleznou vystrojf byla 
donosnost vln mensf nez ve stole s vystrojf 
drevenou, pravdepodobne proto, ie odrazy 
od zeleznych stojek se pocaly objevovat drfv 
a ve vetsf intensite nez od samotne horniny, 
Vcelku Ize rid, ze stola pQsobiia ve vetsf 
vzdalenosti jako vlnovod, v nemz nastaio 
stojate vlnenf. 

Navlastnfm mfstepredpokiadaneho pouzi- 
tf (svaina o ddce cca 320 m) se radiostanice 
RF 11 neosvSdcily. Po asi ISOmetrove vzda¬ 
lenosti od zacatku svazne se za£a! projevovat 
utlum, az spojenf asi ve 180 metrech zaniklo 
Opine, Svazna byla misty jen 2 m vysoka a sfr- 
ka se pohybovala okolo 2,5 m. Tyto rozmery 
se dosti znacne menily. Take se menilo Ecie- 
sanf svizne, zprvu byio prudsf, pozdeji men- 
Sf, takze tfm vznikal jakysi oblouk, ktery po 


tech 150 metrech zamezil prfmou viditel¬ 
nost. Radiostanice s delkou vlny kolem 10 
metru se tedy v dfllnfch podmfnkach nedaji 
pouzft. 

Snad by se v takovem prostredf uplatnily 
stanice s vetSf vlnovou delkou, prfpadne by 
se snad dalo pouift sffenf vln pode! vedenf, 
ktere by se natahlo pod^l sten, podobne ja¬ 
ko se to pouzfva na sovetskych drahach. 

Naskyta se tady moznost pro nase radio¬ 
amatery pokusnfky, pracovat na dosud ne- 
probadandm poli. Vyreseni problemCi,sou- 
visfcfch s pouzftfm radiostanic pod zemf, by 
veimi pomohlo naSjm dofum. 

Pokud vfm, i Tesla provadela nejake po- 
kusy s radiospojenfm na nekterych ostrav- 
skych dolech, nejsou mi vsak znamy vysledky 
techto pokusu. 

Provadel snad nekdo z vas podobne po- 
kusy af uz v dolech na uhlf nebo rudu a s ja- 
kymi vysledky? 

Ofdrich Adamek, naceEnfk KRK 
Ostrava 

Nemecti soudruzi z redakce casopisu 
„Funkamateur“ nam k tomuto problemu 
sdelili: Uspokojivych vysledku Ize dosah- 
nout tehdy, pouzije-li se kmjtoctu 80 az 
200 kHz, tedy v oboru dlouhych vln. 
Vysokofrekvencnf energie se induktivni 
prevadi do nSjakeho kovoveho systemu — 
kolejiste, potrubi a pod. Sfrenf radiovln pod 
zemf se zhorsuje se stoupajfcfm kmitoctem, 
u n^hoz dochazf k nekontrolovatelnym od- 
razum a absorpci. Vasi ostravstf soudruzi 
pouzili pravdepodobne tak kratke vlnovd 
delky proto, aby vysli s rozumnym rozme- 
rem anten. 

VEB Funkwerk Dresden vyrabf dOlnf ra- 
diozarfzenf pod jmenem ,,Geofon“ a „Berg- 
bau-Notrufsender“. 

„Geofon" je zarfzeni pro telefonii obema 
smery, Pracuje na kmitoctu 205 kHz a signal 
se prevadf vazebnf smyckou do potrubi, 
tSzneho lana a pod. Dosah 1—2 km; cfm 
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dale je smycka od kovoveho vedenf, tfm yfce 
$e dosah zkracuje. 

Zarizeni obsahuje superhet s vf stupnem, 
smesovacsm stupnem a oscilatorem a dvema 
mf stupni; nasleduje diodovy detektor a 
dvoustupnovy nf zesilovac. Vysilac je ampli- 
tudove modulovany dvoustupnovym modu- 
latorem. Antena se pripojuje pres prizpuso- 
bovad Elen strfdave na vstup prijimace nebo 
na vystup vysflace. PrepEni se tlacftkem na 
mikrotelefonu. VolanE se provadf stlacenfm 
volacfho tiacftka, jez vyslla ton 800 Hz. 
Tento t6n se ozve ze sluchatka protistanice 
a soucasne se rozsvftf signalnf zarovka. Na- 
pajecE cist se skiada z niklokadmiovEho aku- 
mulatoru pro zhaveni a daisfho akumulatoru 
pro napajenf vibratoru. 

Technicka data: 

VysilaE: dvoustupnovy vf dif, pevne nala- 
deny, tepelne kompensovany; dvoustup¬ 
novy modulator; 

Prijimac: superhet^vf, smesovac, oscilator, 
2 mf stupne 468 kHz, diodova detekce, 
2 stupne nf. 

KmitoEet: 205 kHz. 

Modulace: amplitudova (A3). 

Ztratovy vykon koncoveho stupne vysilaEe: 
asi 150 mW, 

Antena: vazebni smycka s prfvodem nor- 
milne 1,5 m (az 4,5 m). 

Volanf: ton 800 Hz a svEtelna navest. 
Mikrotelefon: permanentnE dynamicky re- 
produktor. Lze pouzfvat i v plynovE mas- 
ce. 

PFen&sene pasmo: 300 az 3000 Hz. 
nf vykon: 10 mW. 

Dosah: 1 ai 2 km. 

Osazenl: 

vysilac 2x DF961 
2 x DL962 



D0/nf radiove zaflzenl „Geofon" 

pfijimac 4x DF961 

1 x DK962 

1 x DAF961 

Napajenf: nfklo-kadmiovy akumulitor s 11 
clanky, postaEujfci pro 12 hod in nepre- 
trziteho provozu. Vysoke napetf z vibra¬ 
toru. 

Spotreba: 330 mA. 

Rozmery: 470 x 300 x 130 mm. 

Vaha: 14,5 kg komplet s baterif. 

„Bergbau-Notrufsender" je v prve Fa¬ 
de tfsnovy vysilac, lze jej vsak pouilt tak6 
jako signalisacnfho zarfzenf. Vysfla modulo- 


vane telegrafnf znacky na kmitoctu 205 kHz. 
Zarizeni obsahuje jednoelektronkovy vysi¬ 
lac, modulovany vibratorem, napajenyz aku¬ 
mulatoru dulnf lampy. Vibrator^se rozbfha 
pouze behem vysflanf znacek. Cerstve na- 
bita dfilnf lampa stacf pro 90 hodin nepfe- 
trziteho provozu. Antenu tvorf opet va¬ 
zebni smycka, dosah 0,5 az 1,5 km podle 
druhu vedenf, jehoz lze pouzfta podle vzda- 
lenosti vazebnE smyEky od vedenf. 

Technicka data: 

Zapojenf: jednostupnovy vysilac. 

KmitoEet: 205 kHz. 

Modulace: AM, 100 % asi 400 Hz. 

Drub provozu: teiegrafie (A2). 

Strednf vf vykon, odevzdavany antenou na 
kovovy vodic se Z = 150 Q: 2 x 0,02 mW 
Antena: vazebnE smycka. 

OsazenE: 1 x DL962. 

Napijenl: z akumulatoru dulnf lampy 2,4 V. 
Spotreba: zhaveni 50 mA, celkova spotreba 
pfi zakltcovanf 800 mA, 

Rozmery: s pouzdrem a antenou 180 X 
X 180 X 50 mm. 

Vaha: s pouzdrem, antenou, lampou a aku- 
mulatorem 4,5 kg. 

V Easopise Nachrichtentechnik byly po- 
psany pokusy s pouiitfm radiospojenf v do- 
lech v techto clancich: 

Kbppen: Funkverbindungen in Bergbaube- 
trieben, 1953, c. 2 str. 63—68. 

Berthold: Geofon, ein Funksprechgerat fiir 
den Bergbau unter Tage, 1953, E. 11, str, 
559—560. 

Berthold: Funkversuche im Bergbau unter 
Tage, 1954, c. 5, str. 218—223, 239. 

V uvedenych statich je take udana rada 
dalsE literatury. 


POIZITI DLEETBOMECHAMCKEHO FII7TRU V AMAT^ItNK^ PRAXI 

V minulem £isle Amaterskeho radio, jsme ctenare sezndmili v clanku ing. djdefika Faktora rani i ski ad am filtru, ktere je nutnc 

s podstatnou cinnosti, oborem upotfebeni a postupem pfi konstmkci elehtromechanickeho filtru } zvlaste pri ladeni koncovycih resonatom. 

krniiajiciko tarsne. Uvazovali jsme o tom, najit zpusob, jak pfibHSt pouziti tohoto filtru Isolacni podlozky umoznuji odisolovani 

s lynikajidmi vlastnostmi vsem nasim amaterum. i^dsadou pfi takovim pouiitl must byt: permanentnich magnetu od kostry drza- 

snadnd zhotovilelnost amaterskymi prostfedky a pouzitdnost s existujicimi pfijimaci. ku. Isolacni podlolka je pevne priSron- 

bovana k drzaku. K teto isolacni pod- 

Prx zhotovovani filtru narazi amater^ mu pak prilepeny uponem nebo pfi- l°^ ce j^ou ^ take prisroubovany drza- 

ktery nikdy takovou praci nedelal, na pajeny. Vyrobnc se tento zpusob uka- , memcu, rovnez z plocne oceii. 

ruzne problemy. Jednim z nich je, kde zal nakladnejsi a mimoto neumoznu- V nich jsou take dva-melke zareZy o roz- 

sehnat vhodny niklovy drat na menice. je zlhani resonatoru pfi jejich nala- teci prdmeru resonal.oru, ktere umoz- 

Podafilo se nam pro redakci opatrit deni. Vyrobne by byl patrne nej- nuji vedenf menicu v civkach tak, aby 

mensi mnozstvi Ni-dratu a muzeme vyhodnejsi zpu- 

pouze vaznym zajemeum poskytnout sob svarovAnf re- i 

potfebny drat na menice. sonatoru, feza- \ 

Soustruznicka prace postupovala takj nych z kalibrov^ 

ze nejprve v pouzdre byla stocena po- tyce, s vazebni- 

stupne tyc na jmenovity priimer, do mi cleny. Zpu* , 

ktere byly provedeny melk6 zapichy, sob by si vsak , 

naznacujxci rozdeleni resonatoru a va- vyzadal special- j 

zebnich clenu. Rozmery byly zkouseny ni svafecku, pfi J 

kalibryj ktere byly pro tento ucel zho- nejmensim vsak t 

toveny. Jejich podrobnosti jsou patrny specialni pfxpra- 1; 

z fotografie. S ohledem na dosazeni ma- vek. 
leho treni resonatoru o vzduch pro Konstrukcidr- 
udrzeni jejich velk^ho Qr, ma byt povrch ^ku neni nutno 

resonatoru co nejhladsi. blize popisovat, 

Po tomto presnem rozmereni nasle- je zhotoven z plo- ; 

dovalo dosoustruzeni vazebnich clenu ch<5 oceii. Pod- ■ 

jednoho po druhem. Jejich prfimer byl robnosti jsou pa- j 

rovnez mefen pomoenym kalibrem. trny z celkove 

Soustruzeno bylo rovnez v pouzdfe. Vol- sestavy, : 

ny konec retezee byl veden sklxcidlem Toto uspora- 
upnutym v konfku. dani drzaku se a — ferritove magnety pro polarisaci menidu, b — kalibr pro mdfeui 

Retezee je rovnez mozno vyrobit ze zda whodnf, ne- dilky resonatoru, c — kalibr k mShni delky resonatoru, d — kalibr pro 

samostatnych resonatoi'u, ktere jsou bot’ umoznuje mefeni prutmru vazebnich clenu, e — kalibr na mefeni delky vazeb~ 

navleceny na mekky ocelov^ drat, k n^- snadne rozebi- nich dlenu, f — svorky pro tlumeni resonator xi. 
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jejich pohyb tfcnxm o steny civky ncbyl 
zbytecne tlumen; drzak menicu nese 
rovnez isola.cn f podlozku, do jejichz 
otvoru jsou zasunuty civky a lepidlem 
zajisteny. 

Civkov6 telisko pro mcnic je slepe- 
no 2 lepenky, ktera je navinuta na 
drat o 0 0,8 mm. Jeji tlousfka steny je 
0,2—0,3 mm. Delka kostficky jc 25 mm, 
'Na kostricku je navinuto 1000 zav. dra- 
tem o 0 0,08 GuS, rovnomerne zavit 
vedle zavitu v deice 15 mm od horniho 
kraje civky. 

Pfi pripevnovani civek je nutno dbat 
na to, aby okraj vinuti byl co mozna 
nejblize resonatorum a aby vinuti bylo 
rozlozeno pribltzne v deice A/2 (me¬ 
dia nicke) od mista pribodovani menicd. 
Touto ilpravou vinuti menice se jeho 
U chinos t zvysuje. 

Zpusob ladeni resonatoru i resona¬ 
toru koncovych byl popsan drive. 
Zkusebni civka ma 30 — 50 zavitu 
o 0 0,2 CuSH. Delka vinuti odpovida 
deice resonatoru. Navinuta je na vnitrni 
prumer 8 mm. Mustek pro indukci 
vlastniho kmitoctu resonatoru impro- 
visujeme. Vyhovuje Maxwell-Wienuv 
mustek. Po vyladeni vsech resona¬ 
toru nav!6kneme na prvni a posled- 
ni resonator dve zkusebni civky. Re¬ 
sonatory se polarisuji pruchodem 
stejnos mer neh o proudu o velikosti 
cca 5 A. Retezec upneme do drzaku 
filtru. Permanentni magnety v tesnf 
blizkosti polarisuji koncove resonatory 
podelnym magnetickym polem. 

K pfedmagnetisaci menicu lze po¬ 
uzit jakychkoliv magnetu Iibovolneho 
tvaru — bud ferritov£ nebo velmi 
dobfe vyhovi i magnety z inkurantnich 
pol arisovanych rele S & H, Takto 
zapojeny a zkouseny retez resonatoru 
musi mit jiz cliarakter iiltru a mimo 
zakladni litlum musi splnovat poza- 
davky v ohledu stredniho kmitoctu 
i life pasma. Tato zkouska slouzi k ove- 
reni vypoctu, presnosti zhotoveni i na- 
ladeni resonatoru. Souhlasi-li stfedni 
kmitocty i sife pasma, priboduji se 
k obema koncovfm resonatorum me¬ 
nice. 

Navareni menicu na resonator: tak 
tenky niklovy dratek nelze pfivarit 
normalnim zpusobem, protoze by se 
roztavil. Nahradou za svarovani nelze 
pouzit pajeni, protoze kapka canu je 
tezka a rozladila by pracne naladeny 
resonator. Samozrejme by jejim vlivem 
poklesla i jakost tohoto clenu. Mozna, 
ze by slo pouzit nejakeho synthetidkeho 
iepidla (upon) a draty menicu proste 
na resonator prilepit. - Nejlepsim zpil- 
sobem upevneni je ova cm bodovani. 
Je-li k disposici bodova svarecka, da 
se svafeni provost takto: resonator se 
polozi na spodni elektrodu, do niz se 
k tomu licelu vyplluje zlabek. Niklovy 
drat se k resonatoru pfitiskne horni elek- 
trodou, avsak pfes isolacni vlozku. 
Proud se na svafeni mlsto privede 
z horni elektrody dvoumi 1 imetrovym 
medenym dratem, jehoz konec se sva- 
feneho mista dotyka. Pak se kratkodobe 
zapne proud do bodovky hlavnim vy- 
pinacem (asi na pul vteriny). Jestlize 
se svar napoprve nepovede, cely postup 
se znovu opakuje. Je nutne, aby 
oba pary menice byly mezi sebou rovno- 
beznA Pote se cely filtr smontuje a vy- 
ladi se oba koncove resonatory. Pro 


uspokojiyy prubeh filtru je treba vsech- 
ny resondtory naladit s presnosti vetsi 
nez 10 Hz. Tato presnost ladeni vy- 
zaduje casove velmi stabilniho generd- 
toru kmitoctu a jeste kontrolu stalosti 
kmitoctu behem ladeni resonatoru. Ne- 
ni-li k disposici zdroj pevneho kmitoctu 
pro kalibrovani pouziteho generatoru, 
je mozno jeho kmitocet kontrolovat a po- 
rovnavat vzhledem ke kmitoctu jed- 
noho z resonatoru. V tomto pripade je 
vsak potom vhodnejsi vyrobit samostat- 
ny resonator, neb of po pfibodovani me¬ 
nicu neni jiz moznost na ne navleknout 
zkusebni civku. Pfed ladenim konco¬ 
vych resonatoru je jeste treba spravne 
zapojit civky obou paru menicu. Je¬ 
jich spravne zapojeni je takove, kdy 
stridave indukcni toky menicu tehoz 
resonatoru jsou opacnych smeru. Kclyz 
se jeden prodluzuje, druhy se zkracuje. 
Muzeme toho na pr. dosahnout tak, ze 
napajime civky jednoho menice kmi- 
toctem z propustneho pasma a mefime 
napeti na jedne civce vystupnfho me¬ 
nice. Zbyvajici civky k predchozim za- 
pojime tak, aby se dosahlo max. vy- 
stupniho napeti. Shodnost menicu i ci¬ 
vek u tehoz resonatoru prispiva k potla- 
ceni parasitnich kmitoctu. Zvyseni ea- 
sove stalosti umozni jeho uzavfeni pouzd- 
rem. 

* 

Jak bylo v uvedenem clanku receno, 
lze elektromechanicky filtr zhotovit 
v oboru kmitoctd 50 az 200 kHz. 
Pro kmitocet kolem 460 kHz to neni 
u tohoto druhu filtru amatersky pro- 
vediteln^. Pak zbyvaji dve reseni: a) bud 
si postavit konvertor pro stavajici komu- 
nikacni prijimac a zvolit si jeho kmi¬ 
tocet v pasmu 50—200 kHz pro urcity 
filtr, nebo b) pouzit jako konvertoru 
nejakeho hotoveho zarizeni, trebas in- 
kurantniho, jcz ma vhodnou mczi- 
frekvenci, a pro jeho kmitocet zhotovit 
filtr. 

Zvolili jsme druhou cestu, jez se ndm 
zda snazsi. Jako konvertoru k pfijimaci 
Lambda V jsme pouzili nejprve inku- 
rantniho pfijimace E10L, jenz pracuje 
v rozsahu 300—600 kHz (Lambda 
ma mf kmitocet 468 kHz). Pfi tom 
predpokladame, ze vetsina komunikac- 
nich prijimacu ma mf v pasmu 450 az 
470 kHz, coz dobfe pada do rozsahu 
pfijimace E10L nebo EZ6, jenz ma 
rozsah 150—1200 kHz, 

Obou zarizeni je mezi amatery znac- 
ny pocet, takze zajemci o vysoce selek- 
tivni prijem nebudou musit sahat ke 
stavbe konvertoru. Vyhodou teto ilpra- 
vy je, ze se na stavajicim komunikac- 
nim pfijimaci nemusi mnoho menit 
a to, co je nutno udelat, neznamena 
podstatny zasah, ktery by mohl pri- 
jimac nejak znehodnotit. Vstup kon¬ 
vertoru se snadno navaze na nektery 
mf filtr a vystupy z komunikacniho pfi¬ 
jimace a z konvertoru se zavedou na 
pfepinac, aby bylo mozno sluchatka 
prepnout bud’ na sirokopasmovy prf- 
jem nebo na dzkopasmovy pfes elektro¬ 
mechanicky filtr. To se ukazalo vy- 
hodnym pfi pfijmu telefonie nebo pfi 
sledovanf cinnosti na pasmu, 

* 

A nyni postup pfi vestavenf elektro- 
mechanickeho filtru do konvertoru. 


E10L 

Tento prijimac ma mezifrekvencni 
kmitocet 130—140 kHz podle ddaje 
v^robce. Nase E10L mela 140 kHz 
a prijimac EZ6 ma 130 kHz. Protoze 
jsme chteli EMF o kmitoctu 130 kHz 
pouzit jako ve spojeni s E10L, tak 
s EZ6, ktera ma krystal 130 kHz, musili 
jsme E10L preladit na 130 kHz. Je 
nutno preladit BFO, druhv mf filtr 
BF2 a civku L4. 

Preladmi BFO: Na vyvody A2 a AS 
civky L5 je zapojen kondensator 75 pF 
a jadrem doladeno na zaznej 130 kHz, 

Preladmi mf filtru BF2: Tento filtr 
se musi vymontovat. Anodovy pfivod 
a privod vazby se pfepojf z bodu A2 
istfedni vyvod) na kraj civky do bodu 
A3, ktery u nekterych pristroju neni 
oznacen. Pak zamontujeme filtr zpet 
a mezi body A1 a A2 (na A2 je nyni 
vlastne konec civky A3) zapojime 75 pF. 
Rovnez mezi body B1 a B3 pfipojirne 
75 pF. Vsechny dodatecnf kondensatory 
musi bft jakostni, t. j. slida nebo ke- 
ramika. Vazebni kondensator nasta- 
vime na maxirnal.ru kapacitu (doprava 
sroubek uprostred mf transformatoru 
BF2). 

Preladmi civky L4: Na vyvody civky 
L4 A1 a A3 zapojime opet kondensator 
75 pF. Anodu Ro5 prepojime z bodu 2 
na bod 3 (ze stfedni odbocky na horni 
konec civky). Tim jsou upravy hotovy 
a pristroj muzeme opatfit EMF. 

Filtr je zapojen namisto prvniho mf 
transformdtoru BF1. Transformator se 
muze ponechat na miste; pak lze pouzit 
pajecich ocek na nem jako upevhova- 
cich bodu. 

EMF je velky a nevejde se pod lrryt 
prfstroje. Proto jej upevnime na predni 
zakladni desku a predni panelove viko 
se pro upevnovaci srouby vyrizne tak, 
aby slo opet dobfe nasadit. Pfi pohledu 
zezadu je vstup filtru po leve strane 
a je zapojen na anodu smesovaci 
elektronky Rd3 . Druhy vyvod je pri- 
pojen na pajeci spicku A] BF1. Mezi 
anodu Rd3 a tento bod A1 se pripoji 
cast tankoveho kondensatoru EMF; 
v nasem pfipade je cast kapaclty umiste- 
na pod krytem EMF a cast v pfijimaci. 
Totfz je na vystupni strane EMF, jez je 
pripojena mezi bod B1 a stineny vyvod 
ridici mfizky elektronky Ro4. Tento 
vyvod byl pripojen drive k bodu B3, 
anoda byla pripojena k bodu A2. 

Po vsech techto upravach pfikroci- 
me k pfesnemu sladeni vsech obvodu. 
Vime, ze EMF kinita v tesnem okoli 
130 kHz, ale ostatui obvody nejsou na 
nej presne naladeny. Na vstup pfiji¬ 
mace zapojime signalni generator, na¬ 
ladeny na 468 kHz a se zapojenym 
BFO sladime civku L4 jadrem a BF2 
jadry na maximalni vystupni vykon. 
Nasleduje presn^ doladeni EMF, Pfi 
velmi pozornem protaceni signalnilio 
generatoru zaslechneme vurcitem miste, 
jak zaznejovy ton dostane zvlastni ostry 
(fezavy) charakter. To je presny kmito¬ 
cet EMF. Vsechno pristi ladeni se pak 
provadi na tomto kmitoctu, Nejprve 
upravime jadrem civky L5 (BFO) vysi 
zaznejov: ho tonu tak, aby v obou po- 
lohach knofliku—1000+ 1000 byl stejny. 
Ton je nizsi nez 1000 Hz, protoze jsme 
zvetsili kapacitu o 75 pF. 

Pfesnym kmitoctem EMF, ktery je 
nastaven na signalnim generatoru, sla- 
dujeme BF2 a L4> Tentokrat pouzijeme 
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co ncjnizsi vstupnx signal a pfijimac 
je nastaven na nejvyssi citlivost. Ke 
sluchatfe&m pfipojime paralelne Avo- 
met s nastavenym rozsahem 60 V ~. Fri 
spravne sladenem pfijimaci je v^stup- 
id napfti 40—50 V pfi vstupnim na¬ 
peti nizsim nez 1 /FV SladovAni BF2 a 
L4 se nckolikrat zopakuje. 

U EMF neni nastaveni elektricks re¬ 
sonance kriticke, protoze Q obvodti je 
velmi nizkf a vnejsi paralelni kapacitou 
doladime EMF na max. vystupni vykon. 

Pro zvyseni citlivosti E10L se mohou 
provost jeste dalsi upravy: 1, do katody 
Ro3 se zapoji paralelne k odporu W7 
odpor 370 Q 1/4W, 2. do katody Rol 
se zapoji paralelne k odporu W1 od¬ 
por 200 Q 1/4 W. Tim se sniAi pfedpeti 
na mfizkach techto elektronek. 

EZ6 

U tohoto pfijtmace bylo vyzkouseno 
dvoji zapojeni EMF: v prvem pripade 
byl zapojen namisto krystalu QJ a 
mfsto druheho mf filtru. Potd byl EMF 
zapojen namisto prvfho mf filtru, clvky 
LI3 a L14. Druha kombinace se uka- 
zala vyhodnejsi, bylo dosazeno vysslho 
vystupni ho napeti a jeste vyssi selektivity 
nez s. E10L. Zrejme tomu napomaha 
kombinace EMF a krystalu <21. Sla- 
denf je v§ak obtiznrjsi, nebof EMF filtr 
musi byt doladen presne na kmitocet 
krystalu QJ (o lad Sul EMF viz clanek 
ing. Zdenka Faktora v minulem AR 
str. 242). 

Protoze EZ6 ma mf kmitocet shod- 
ny s kmitoctem naseho EMF, t. j, 
130 kHz, nebylo treba zadnych uprav 
kmitoctu jako u E10L. 
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EMF se da namontovat na zadni 
stenu na kryt z hiinikoveho plechu pod 
kondensatorem C77, C66 a C65, jak 
vidno z fotografie. Jeho vstup je za¬ 
pojen mezi anodu elektronky Ro2 a pa- 
jeci ocko civky LI3. na kterf vede pri- 
vod od odporu W10. Vystup EMF 
vede na mrizku elektronky Ro3 a na 
pAjeci ocko civky L14, na nez vede kon- 
densator C33 a Wll (najde se ohm- 
metrem), Gela kombinace EMF a QJ 
se doladila na pfesnv kmitocet stejnym 
zpusobem jako E10L. Sladovanf se 
provadi v poloze knofliku „Bandbreite“ 
na nejuzsi propoustenf pdsmo (sipka 
ukazuje do]u do prava). Nektere EZ6 
tuto regulaci sife pasma nemaji. 

Pro zlepseni citlivosti se ukAzalo vy- 
hodnyra vymenit sirutor G13, ktery je 
umisten v oddelenern pouzdru s elek- 
tronkouBFO Ro8 } za german iovou diodu 
2NN40. Dale zapojime opet paralelne 
ke katodov^m odporum Rc>3 a Ro4 - 
odpory W13 a W17 - dalsi odpory 
125 Q 1/4 Wj aby se snizilo pfedpeti. 
Ukaze-li se to nutnym, doladime civky 
L21 a L22 v oddclcncm boxu BFO, 
event, civky LI5 a LI6, na maximalni 
vystupni napeti. Na Avometu paralelne 
ke sluchatkdm jsme namerili vystupni 
napeti az 60 V pfi 5 ftV na vstupu na 
kmitoctu 468 kHz. 

Autor ing. Faktor v clanku v minulem 
cisle AR upozornoval na to, ze pfcs 
EMF nema protekat ss anodovy proud. 
Puvodne byly del An y pokusy s paralel- 
nim napajenim pomoci tlumivky, avsak 
ufeazalo se, ze proteka-li maly proud 
EMF, nijak jeho funkci nezhorsuje. 
Bylo proto voleno jednodussi seriove na- 
pajeni, pfi nemz filtrem proteka ccly 
anodov> r proud smesovaci elektronky. 
Bylo dale zjisfovano, jak se projevi obra- 
ceni polarity proudu, protdkajiciho pri- 
marnim vinutiin EMF (podobn£ jako 
u sluchatek, jez maji pfedmagnetisaci, 
muze protekajici proud tuto pfedmag¬ 
netisaci bud zvetgit nebo zmensit). Vliv 
tAto predmagnetisace je zanedbatelny; 
pfi obraceni polarity (pfepojeni vy- 
vodu EMF) se to projevilo zmenou 
vychylky voltmetru na vystupu asi 
o 0,5 V pfi vy dry Ice ukazatele 50 V, 

Ackoliv filtr byl zhotoven z oceli 
arema, a byl zkousen v horkych dnech 
pocatkem cervence, nebyla prakticky 
zjiStena odchylka vuci kmitoctu krysta¬ 
lu, zamontovaneho v EZ6. 

Vsechny zkousky s EMF probehly s pr i- 
jimacem Lambda V. SignAI byl ode- 
biran z mf transformatoru 2Q.K 854 11, 
ktery je 2 cela vpravo (pfi pohledu 
zepfedu) uvnitr pfijimace. Stacilo ob- 
nazit dusi stinendho kabliku v deice 
asi 2 cm a zastriit jej do civkovdio te- 
liska nad jadro tohoto transformatoru. 
Prepinac na panelu EZ6 vpravo dole 
byl v poloze visesmerovdio pfijmu (sip¬ 
ka ukazuje na prazdne kolecko v'pravo 
nahoru). 

Velmi nezvyklym pfipada poslech 
pomoci EMF: vsechny signaly maji 
vesmes stejny ton, dany rozdilem zazne- 
jovAho oscilatoru a siri pasma propouste- 
neho EMF. Daji se prijimat Vsechny 
stabilni signaly s vyjimkou signalu, 
kterd; silne chirpuji nebo kuhkajT. Pro 
velmi ttzke propoustene pasmo je hle- 
dani stanic obtizne, ladeni je ostre 
a proto je nutno tohoto zarizeni pouzi- 
vat ve spojeni s prepinacem, ktery 
umozni prohlizet pismo pouze komuni- 
kacnim pfijimacem bez EMF. EMF se 
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pak zapoji pouze v pfipadech si Inf ho 
ruseni nebo pracujeme-ii vyslovene na 
jednom kmitoctu, na pr. v zavodech. 
Zarizeni bylo v provozu nekolik dni 
v redakci a fada znamych amateru, kteri 
nds navstivili, potvrdila, ze tato kom¬ 
binace s EMF filtrem ma jedinecnou 
selektivitu a ze bude skutecne dobrou 
pomoci naSim amaterum v silne obsa- 
zenych mezinArodnich zavodech. Vzhle- 
dem k tomu, Ae vyroba podobneho za- 
fizeni amaterskym zpusobem nebyla do- 
sud nikde na svete popsana, redakce 
AR dekuje nasim vyzkumnym pra- 
covniktim, ze pfedanim svych zkuse- 
nosti umoznili siroke obci amateru 
vysoce zkvalitnit pfijimaci zarizeni. 


Podle zprAvy v casopise Electronics 
vyda v budouenosti americka National 
Science Foundation rocne 20 000 $ za 
preklady ze tri sovetskych casopisfi 
z oboru vf techniky, lnzenyr Paul Green 
oddvodnil tento nakladny podnik takto: 
„V SSSR se v oboru elektroniky dela 
pekny kus prace, jez se stAIe zdokona- 
luje. Americti inzenyri jen ziskaji, kdyz 
se budou seznamovat s pracemi Rusu :t . 

5k 

* 

President americkf firmy Unitel Inc. 
ing. William Halstead, ktery sveho casu 
navrhl severoatlantickf televisni relfovf 
spojeni s Evropou, nazyvane ,,Narcom“ 
a spolupracoval na vystavbe japonske 
televisni site, prohlasil, ze je mozno usku- 
tefnit celosvetovou televisni releovou sif, 
ponevadz vzdAlenosti z ruznych zemi do 
sousednich statu nikde nepfesahuji 465 
kilometru. Tato vzdalenost jiz dues neni 
nepfekonatelnou pfekazkou pro moder- 
ni releova zafizeni. 

Das Elektron Kt 
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KOMFEXSAlXi ELEKTROAKOV1 VOITMETE 


Ing. Lubor Zavada 


Vlastnosti: 

1. indikace elektronkovym ukazatelem laden! EM4 (mag. 
okem). 

2. zvysena pfesnost proti dosavadmm upravam. 

3. mereni kladnych i zapornych napeti na jedne stupnici 
(nula uprostred) — pro mereni stridavych napetf je dio- 
dovasonda. 

4. vstupnt odpor 10 megaohmu. 

5. rozsahy pro stejnosmerna i stridava napetf 5 —10 — 25 — 
— 50 — 100 — 250 — 500 V. Rozsah mozno snadno zvysit 
predrazenfm vhodneho odporu. 

6 . maly pocet soucasti a nizky stavebnf naklad. 

7. nepoSkoditelnost vyssfm napetim. 



V nasem casopise bylo otisteno ne- 
kolik navodu na elektronkove voltmetry, 
coz snad je ncjlcpihm dukazem ziveho 
zajmu siroke amaterskd verejnosti o ten- 
to potrebny pristroj. 

Naklad na elektronkovy voltmetr 
s rudkovym meridiem je vsak stale jeste 
znacn^ a pfesahuje moznosti skromnej- 
siho amatdra. 

Dosud popsand upravy s elektronko- 
vym indikatorem ladeni (magickym 
okem) byly spise indikatory nez meri- 
cimi pfistroji, nebot' jejich presnost byla 
velmi mala. 

Vyvinul jsem zapojeni, jez ncm prilis 
slozitejsl nez dosud popisovane, ma 
v£ak znacne vyssi presnost, jez uspokoji 
kazdeho zdjemce. Lze rici, ze na 
stejriosmtTTiych rozsazich da se dosah- 
nout presnosti asi 3 %, na stridavych 
asi 5 %. A to je pro jednoduchy" 
elektronkovy voltmetr presnost uplne 
beina. 

Jedinou nevyhodou proti usporada- 
nim s ruckovym pfistrojcm je nutnost 
kompensace mereneho napeti, takze 
mereni jedne hodnoty si vyzAdA asi 
2-3 vterin. Naproti tomu vsak nelze 
ulomit rucku pfistroje chybnym prive- 
denim vyssiho napeti nez je nastaveny 
rozsah. 

Popis zapojeni: 

Katoda elektronkoveho indikatoru 
EM4 je zapojena do jedne vetve delice, 
tvorendho odpory Rll, R12, R14 a 
R15. Na delic jepfivedeno stabilisovane 
napeti asi 150 V. Stabilisace je provede- 
na malou trubickovOu signalni neonkou 
a srazecim odporem R13, 

Tim je na potenciometru R12 rozlo- 
zeno stejnomerne napeti, jez je krome 
toho v dolni dasti tohoto potenciometru 
zvyseno prftchodem katodovdho proudu 
EM4. Velikost tohoto napeti lze v urci- 
tych mezich menit potenciometrem 
R15, coz dovoli korigovat rozsahy 
voltmetru - na pf. podle suchd baterie, 
kontrolovand ruckovym meridiem - pfi 
zmenach sifovdho napeti. Tim se 
dosahne znacndho zvySeni presnosti 
pristroje. 

Potenciometr R12 dovoluje pfivaddt 
promdnna kladna napeti na katodu 
EM4 a tedy menit zaporad mfizkovd 


pfedpeti. Pfi uzivAni pristroje slouzi po¬ 
tenciometr k nastavovdra nuly. 

Mefend napeti, vhodne snizene deli- 
cem, sloAen^m z odporu R1 az R7, je 
pres ochranny odpor R8 pfivadeno na 
mrizku EM4. Ochranny odpor R8 a 
kondensator Cl tvori filtracni fetdz pro 
vyloudeni stfidavf'ch slozek. Jelikoz 
delic mA velky odpor, je nutno, aby ten- 
to kondensdtor mel co nejlepsi isolaci, 
proto je volen na zkusebni napeti 
1500 V, adkoliv na ndmje pri mdfeni jen 
nekolik voltu. 

Privadene mefend napeti je na mrizce 
kompensovano napetim z merndho po¬ 
tenciometru Rll, jenz musi byt dratovy 
se zavity fixovanyrni naterem iaku, nebot’ 
na jeho presnosti zavisi pfesnost pfi- 
stroje. 

Sit’ova cast je velmi jednoducha — 
maly transformdtorek velikosti zvonko- 
vdho dodava jednak anodovd napeti 
z vinuti 240 V pfes tuzkovy selenovy 
usmdrnovadj jednak 2 X 6,3 V pro 
zhaveni EM4 a RG12D2 v sonde. 
Odber je nekolik mijiampdr a filtracni 
retez z odporu R16 a kondensatoru C3 
a C4 pine vyhovi. 

Mdrici sonda zapojend jako diodovy 
usmernovac vyhovi od 50 Hz do nekoli- 
ka MHz - pro jeste vyssi kmitocty je 
vyhodnejsi pouzit germaniove diody 
Jelikoz neni mozno provdst kompensaci 
ndbehoveho proudu diody v sonde, byly 
pro rozsahy 5 a 10 V stf nakresleny 
zvlaStni stupnice - u dalSich rozsahu, 
t. j. pfes napeti 10 V, jiz prakticky 
souhlasi stejnomerna stupnice se stfi- 
davou. 

V sonde je filtracni a omezovaci odpor 
R17, jez upravi rozsah stridaveho napeti 
na stejnosmemd hodnoty na stupnici - 
diodovy voltmetr totiz mefi gpidkovd 
hodnoty stf, jez u sinusovdho prilbehu 
jsou 1,41 nasobkem efektivni hodnoty. 

V sonde je pouzito jen jednd anody 
pro usmerneni, druha je spojena s kato- 
dou diody. Bylo pouzito vyprodejni 
RGI2D2, aby bylo mozno mefit co 
nejyyssi kmitocty - _ lze vsak pouzit 
jakekoliv diody, ale jeji vetsi kapacita 
pfipadne omezi merici rozsah u vyssich 
kmitodtu. 

Jak bylo dosazeno zv^'seni pfesnosti? 
Pfesnost pfistroje se pocitA v % z celko- 


vd ddlky stupnice - je proto vyhodnd 
mit rozsahy uspof adany tak, aby mereni 
bylo provadeno pokud mozno v druhd 
polovine stupnice, nebot’ pak je skutecna 
chyba mereni blizka chybe pristroje. 
Proto bylo v pristroji na celkovy rozsah 
5 az 500 V pouzito celkem 7 rozsahu, 
takze vsechna bdzne se vyskytujici 
napeti mohou byt merena za polovinou 
stupnice. Je to jednoduchd, ale ucinnd. 
Krome toho delic, si ozeny z vetsi rady 
odporu, je odolnejsi proti zmenam 
odporu, zpusobenym vyssim napetim - 
jak je znamo ma kazdy odpor maximAl- 
ne dovolene napeti, jez muze byt na 
jeho svorky privedeno. U vyssich hodnot 
odporu je toto napeti nizsi, nez vyplyva 
ze zatizitelnosti odporu. 

Krome teto mechanickd upravy je 
dalsim zlepSenim pfesnosti stabilisace 
kompensacniho napeti neonkou. I kdyz 
je pro jednoduchost a levnost pouzito 
male trubkove neonky (asi za Kcs 2,50), 
je jeji vliv pronikavy. 

Pfesnost pfistroje totiz je normAlne 
zAvisla na sifovem napeti, jehoz zmeny 
se projevuji neprfznive jak v anodovdm, 
tak i zbavicim obvodu. Stabilisaci 
kompensacniho napeti dosahneme eli- 
minovani aspon hlavniho zdroje ne- 
pfesnosti ~ a potenciometr R15 dovoif 
kdykoliv, kdy zalezi na pfesnosti mereni, 
provdst snadne doregulovani citlivosti 
pfistroje na spravnou hodnotu podle 
znameho napeti. Nastaveni nuly je 
u tohoto typu pristroje obvykld, avsak 
zde je-nastavena nula uprostred mefici- 
ho rozsahu, takze na leve'strane stupni¬ 
ce kompensacniho potenciometru cteme 
zapornA napeti (a stridavA) a na prave 
kladna napeti. Je to znacne vyhodnd, 
nebot’ milzeme kontrolovat jak kladna 
napeti na anodAch a stinicich mrizkach, 
tak i zaporna mfizkova predpeti, aniz je 
nutno nejak menit zapojeni pfistroje. 

Prekvapenim snad je, ze jsou zapojeny 
oba systdmy indikatoru ladeni do funkce. 
Je to urcitA vfhoda. Gitlivejsim systd- 
mem merime a mdne citlivy ukazuje, 
kam mame prepnout nebo otacet 
knoflikem. Zatim co jsou kfidla citliveho 
systdmu bud zeeia prekryta nebo staze- 
na, ukazuje mene citlivy systdm stAle 
jeste pohyb svetelnych kridel. 
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Stavba; 


Ccif pnstroj je vesta veil do zname 
skrinky velikosti 155x 125x 105 mm . 

Pri^stavbe neni treba dbat ohledu 
znAmych z prijimacu - nemuze zde 
nastat _ zadna nezadouci vazba, nebot 
pristroj pracuje bez zesileni. 

Je vsak potfebi dbAt peclive o isolacni 
stavv mflzkovem obvodu, nebot’ odpor 
delice je znadne veliky a svodiradudesi- 
tek megaohmu se jiz znatelne projevi, 
byt’ i by nenarusil citelne funkci pri- 
stroje. 

Proto je potfebi volit jakostni prepi- 
nac. SAm jsem pouzil mene jakostniho 
typU) jehoz pertinaxovou podlozku kon- 
taktfl jsem „zkvalitnir‘ vyvarenim v pa- 
rafinu. Duvodcm pro pouziti teto mene 
kvalitni soucasti byla pokusna stavba - 
nebyl jsem sam zpocAtku presvedcen 
o dobrd funkci pristroje. 

Odpory delice s pfesnosti 1 % se tezko 
opatfuji, staci vsak je bud vybrat 
z beznych nebo spokojit se s mensi pfes¬ 
nosti. Na pfepinac jsou pfimo pfipajeny, 
aby se vymezila moznost dalsich svodd 
na nosne desticce. 

Pro pfivod k sonde je pouzito stine- 
neho kabelu s jgelitovou isolaci, jez mA 
lepsi vlastnosti nez guma, pouzivanA 
bezne pro svetelne vodice. ZAsuvka pro 
sondu je trolitulova - ufiznutA z listove 
inkurantni. Kryt sondy je ze stareho 
elektrolytu, do nehoz je zasunuta dioda 
bezobjimky. Misto kontaktu pro nozic- 
ky je pouzito trubicek svinutych z me- 
deneho drAtu 0,6 mm, jez jsou zachyce- 
ny v texgumoidove trubicce. Jejim 
stfedem prochazi kondensator C5. Kryt 
ma prucbodku sroubem M4, isolace 
pruchodky je vyrobena z trolitulovd 
desticky. 

Objimka pod elektronku EM4 je 
trolitulova beiind vyroby; vy ho vela by 
16pe keramicka. Pro nedostatek mista ve 
skrince je prirno pfichycena ke dnu 
skfinky, vyvody obraceny. nahoru, pfi- 
merene zkraceny a pak pfipajeny 
pfivody s pouzitim kalafuny. 

Merny _ potenciometr je 10 000 Q, 
dratovy, jenz byl rozebran, zuzeno do- 
tykove p<5ro (pozor, aby nezadrhaval!) 
a odporova spirala prosycena isolacnim 
lakem (trolitul rozpusteny v benzolu - 
vybovi take bakelit) - po td kontaktnf 
draha ocistena nejjemnejsim smirkovym 
papirem a. potenciometr opet slozen. 
Tim je zajigtena nepromennost prubehu 
odporu. 

Nastavovaci prvky - potenciometr 
R12 (nula) a R15 (citlivost) byly umiste- 
ny po strane a jsou ovladAny sroubova- 
kem. Toto uspofadani neni vhodnc a 
doporucuji opatrit je knofliky, nebof pf i 
zmenach sifoveho napeti je nutnA 
regulace. 



Cejchov&ni ss rozsaku 
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Seznam pouzitych soudasth 

Elektronky: EM4(EM11) 3 RG12D2 3 
sig. neonka se zApalnym nape¬ 
ti rn 150 V. 

Odpory: Del id — vse pfesnosti 1 %; 
R1 - 5 MD/1W 3 R2 - 3 MD/0.,5 W 3 
R3 - 1 M12/0 3 5 W 3 R4 - 0,5 UQI 
0 3 5 W 3 R5 -0,3 MD/0,5 W, R6- 0 3 1 
Mi2/0,5 W 3 R7- 0,1 MD/0,5 W. 

Ostatni odpory - bezna jakost: R8 - 
0,1 MD/0,5 W 3 R9~ 1,5 MD/0,5 W, 
R10 - 1,5 Mf2/0,5 W, R11- merny 


Sftow transformdtorek volte co nej- 
mensiho typu - zatizeni je minimAlni. 
Pouziti primdho usmcrndni ze site je 
nevhodnd, nebot' jednak je moznost 
brazu, jednak by nebylo mozno merit 
v universalnich pfistrojich, jez jsou 
galvanicky spojeny se siti. 

Pro usmerneni staci tuzkovy’ usmer- 
novac na 5 mA, Sam jsem pouzil vetsiho, 
nebot' jsem jej mdl v zasobe. 

Kondensator C2 ma velikost 6 ^F. 
Tato velikost staci k slusnemu omezeni 
huceni pri mereni na mrizkach nf 
obvodu a nezpomaluje prilis chod svetel- 
n^ch v^seci indikatoru. Ve skrince 
pouzito k montazi dna a vika bez jake- 
koliv kostry. Na viku jsou umisteny 
pfivodni svorky (zdifky) pro merene na¬ 
peti, prepinac rozsahu a merny potencio- 
m etr, Vse ostatni je pripcvneno ke dnu 
skrinky. Propojeni je provedeno vodici 
o 0 0,5 mm s igelitovou isolacf (slabsi 
telefonni drat), ktere byly svazany ve 
formu. Tim je zajistena vzhiednost a 
pevnost spoju i odebiratelnost vika. 

Odpory v anodach indikatoru byly 
voleny vetsi nez obvykle, totiz 1,5 MQ. 
Je tim dosa/.eno vetsi citlivosti pfi- 
stroje. 

Uvadeni do chodu: 

Po spravne provedene montazi a 
zapnuti na sif jasne zazafi magicke oko 
EM4 a pohybem potenciometru R12 


potenciometr dratovy 10 000 Q S R12~ 
pot. 10 000 12, R13 ~ 20 kD/0,5 W 3 
R14 - 100 kl2/0,5 W, R15 - pot. 
50 k Q,R16 - 10 kl2/0,5 W, R17 - 
4 Mil 1 %/0,5 W. 

KondcnsAtory: Cl - 0,05 /iF/1500 V, 
sikatrop, C2 - 6 yF/160 V - ellyt, 
C3 + C4 2 X 8 -p 16 jm.F/ 350 V- ellyt 
sdruzeny, C5 - 10 000 pF/1500 V, 
sikatrop. 

Transformator: primAr 120, 220 V, 
sek. 1x240 V/10 mA, 2x6,3 V/0,5 A. 


(nula) zkusime, zda se svetelne vysece 
patricne pohybuji. Totez zkusime mer- 
n^m potenciometrem Rll. DAIe zkusi¬ 
me, zda pri otadeni potenciometrem 
Ridsmerem ke kladnemu konci se kfidla 
vice zaviraji. Zmerime jeste napeti za 
filtracmm retezem, jez ma byt asi 
250 V — a timje uvadeni do provozu 
hotovo. 

CejcbovAni: 

Pro mereni nemuzeme vyuzit cele 
drahy potenciometru, nebof konce odpo- 
rove spiraly byvaji v deice asi 5 mm na 
kazdd strane podlozeny vodiv^m pAs- 
kem. ■ 

Pfistroj sestavime, pod ukazatelvlozi- 
me pomocnou stupnici - treba jen cisty 
papir. Orysujeme kruznici, jiz se dotyka 
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ukazatel, a vyznaclme polohy zarizek 
potenciometru (dulezite pro pfipadne 
posunutl ukazatele na hfldelce - mo mo 
podle nich vratit do puvodni polohy). 

V jejich ose vyznaclme ixulu. Asi 
pul hodiny po zapriuti pfistroje nasta- 
vlme ukazatel na nulu, potenciomet- 
rem R12 protaclme tak dlouho, az se 
svetelna kridla indikatoru prave dotknou 
Je vyhodne pro tento pflstroj vybrat 
takovy indikator, u nehoz svetelne vyse- 
ce maji snahu se pfi pfivedenl vysslho 
zaporneho napetl co nejvlce pfekryvat. 

Zkusime, zda tato nula drzl ve vsech 
polohach prepinace rozsahu. V pripade, 
ze tomu tak nenl, bude prerusen odpor 
delice mezi polohou, kde nula drzela a 
polohou, kde vysece ujely. 

Nastavime rozsah 5 V a podle presne- 
ho ruckoveho pfistroje ocejchujeme 
z ploche baterie stupne po IV a to jak 
v ldadne, tak i zaporne cash stupnice. 
Pfi tom je potenciometr R15 (citlivost) 
asi uprostred sve drahy. Kdyby byla 
stupnice pfflis kratka nebo dlouha, 
zmenime citlivost pfistroje prestavemm 
potenciometru R15. Pfi pribllzenl ke 
kladnemu konci je citlivost mens! a 
obracene. Po t6to zmene je potfebl 
doregulovat znovu nulu potenciomet- 
rem R12. 

Po defimtivnlm urcenf techto bodu 
stupnice provedeme kontrolu na vyssich 
napetich, jez nam ukaze, jak pfesny je 
delic napetl. 

Obdobne postnpujeme u strldavkho 
napetl. Sondu nechame asi 15 minut 
prohfit a kresllme stupnici pro rozsah 
5 V a 10 V. Nula je posunuta, ale konec 
cellcem souhlasl. Doregulovani provadl- 
me zmenou odporu S77. Dalsi rozsahy 
souhlasl automaticky. 

Podle prozatlmm stupnice nakresllme 
stupnici definitivni na kreslid paplr ~ 
jednotlive dflky po IV vhodne rozdell- 
me podle delky ukazatele na 10 nebo 
na 5 dllu. 

Pri nalepovanl stupnice zkontroluje- 
me, zda jde centricky s ukazatelem, 
inak by pfesnost pfistroje byla snlzena. 

Nalepenl stupnice provedeme nejlepe 
roztokem trolitulu v benzolu. Vlko 
skflnky pred nalepenlm mirne zdrsnlme 
smirkovym paplrem. Natreme jak viko 
skflnky, tak i rub stupnice. Po zaschnutl 
lehce pretfeme viko skflnky a opalrne 
pritiskneme stupnici do vlhkeho laku. 
Po zaschnutl pretfeme roztokem trolitu¬ 
lu i povrch stupnice a nater pfipadne 
opakujeme. Projevl-li se nepravidelnv 
nanos, rozmyjeme jej vatou namocenou 
v benzolu. 


Jisty R. Pharris, Columbus, Ga., 
USA, byl pokutovan pro zlomyslne jed- 
nanl, protoze zakaznici, ktera nechtela 
zaplatit cely beet za opravu tele vis or u, 
odpojil antenu a odnesl knofllky pfi¬ 
stroje. 

Radio-Electronics, 211957, P, 

• V Novem Mexiku byla postavena te- 
levisnl vez 483 metru vysoka. Tato vez 
je o 30 metru vyissl nez znamy Empire 
State Building v New Yorku, o 170 
metru vyssl nez Eifelova vez v Paflzi. 
Vez je sestavena z 51 kusu, dlouhych po 
9 metrech a je toho casu nejvysslm sta- 
vebnlm dllem na svete. 

Das Elektron Kt 


Na 13. vsesvazove vystave amater- 
skych praci vystavoval B. Elizarov trans¬ 
ceiver, ktery obsahuje fadu oriinalne 
resenych uzlu, na pr. dvojcinny super- 
regeneracni stupeh, autoanodovou mo- 
dulaci, flzenl spotfeby, akustickou na- 
vest’s prlposlechem a pod. Stanice, pra- 
cujlcl v pasmu 144—146 MHz, je resena 
jako krabicovy mikrotelefon. 

Prvnlm stupnem pfijimace je dvoj- 
cinny super regenerator s elektronkami 
1FI2E [El a E2) v triodovem zapojenl. 
Techto elektronek lze pouzit pro kmito- 
cty nad 80 MHz pridanlm fazovaclch 
civek L3 a L4 v mnzkovem obvodu, 
ktere v^yrovnavajl fazove posunutl, jez 
snizuje zeslleni elektronky na vyssich 
kmitoctech. 

K prerusovanemu nasazovanl kmitu, 
pflznacnemu pro superregeneracnl pri- 
jimac, se pouzlva generatoru pomocneho 
napetl o kmltoctu asi 150 kHz, pracu- 
jtclho s tymiz elektronkami El a E2. 
K tomuto generatoru patfl clvky L5 
a Ed a obvod autornatickeho predpetl 
1000 pF paralclne s 10 kf?. Pro n(zk<f 
kmitocty je superregenerator zatizen 
transformatorem Trl. 2e sekundiirnlho 
vinutl tohoto transformatoru se signal 
privadl na dvoustupnovy nf zesilovac, na 
jehoz vystup jc pripojeno vysokoohmove 
sluchatko (2000 ohrnuj. 

Stanice se pfeplna z pnjmu na vysi- 
lanl prepinacem P {PI, P2 , P3). V dvoj- 
cinnem vf generatoru vysilace se pouzije 
tychz elektronek a v podstate tychz sou- 
castek jako v dvojcinnem superregene- 
ratoru. Rozdil je jen v tom, ze odpojc- 
nlm zpetnovazebnl civky L6 pfestane 
pferusovanl oscilacl a zmensenim od¬ 
poru pro predpetl (6 k Q mlsto 10 k!2) 
vzroste vf vykon. 

Na vstup nf 2 esiIovace, ktery slouzl 
ve vysilaci jako modulator, pripojl se 
krystalovy mikrofon {KM). Vysilac po¬ 
uzlva autoanodove modulace, ktera 
spojuje vyhody mfizkov^ (maly vykon 


modulatoru) a anodove modulace (vets! 
vjfkon vysilace). Z vystupu modulatoru 
se privadl nf napetl kondensatorem 
10 000 pF do mrlzkoveho obvodu vf 
generatoru. Tim se men! stejnosmerna 
slozka anodoveho proudu elektronek El 
a E2 a na primarn vinutl transformatoru 
Trl se vytvofi znacne nf napetl, ktere je 
i napetlm modulacnlm. 

Hospodamost spotfeby vysilace je zvy- 
sena rlzenlm anodoveho proudu. Bez 
modulace majl mrlzky generatoru znac¬ 
ne zaporne predpetl, Celkovy anodovy 
proud obou elektronek El a E2 nepre- 
vy.suje v tomto pripade 4 mA a vykon 
vysilace se pohybuje kolem 50 mW. Pfi 
modulaci se zaporne napetl do jiste 
miry kompensuje napetlm, zlskanym 
z nf signalu usmernenlm germaniovou 
diodou, Vykon vysilace se zvetsl a ano¬ 
dovy proud El a E2 vzroste o 6 mA. 

Navazovani spojenl je ulehceno akus- 
tickym navestenim, jehoz lze pouzit, je-li 
prijimac protistanice v provozu a obe 
stanice naladeny na tyz kmitocet. Pfi 
volanl se stiskne tlacltko T. Tim se pri- 
vede nf napetl z modulacnl tlumivky 
(primarnf vinutl Trl) fazovaclm obvo- 
dem na mflzku elektronky FA. Modu¬ 
lator se rozkmita na kmitoktu asi 400Hz 
a takto improvisovany oscilator RC 
moduluje vf signal. Ton je slyset i ve 
vlastnlm sluchatku, se kterym je v serii 
kondensator 1000 pF, aby se zmensilo 
zatlzenl modulatoru. 

Zaporn6 predpetl pro rldicl mflzku 
in2E - E4 (— 2 V) se vytvarl pnltokem 
k a to dove ho proudu vsech elektro¬ 
nek odporem 300 Q. Predpetl pro E3 
(06FI2B) vznika na srazecim odporu 
20 Q v jejlm zhaviclm obvodu. 

, Elektronky 1I42E a 06n2S jsou sub- 
miniaturnl s dratovymi vyvody, po- 
dobn6 nasim elektronkam 06F90 a 
1C 191 (ta je ovsem trioda). 

Radio SSSR, 12(1956. P 
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HOSPO»1bn£ VYEfclTl MATERIitEC - 

vvSSf efektivyost ye vycvihi 
SVAZ lBnOVSKYCH BHUSTl 


V inkurantnim materialu, kterehoje rrnzi nasimi radisty stale dostatek } je mnozstvl elektronek. 
Klasickd „vyzkou$ma ii zapojenlje mnohde nestaci odcerpai a takjich dost lezl ve skladech ma- 
teridlu nevyuzUo. Je to Skoda; technicky material nemd odpocivat po cely rok, aby byl vyrusen 
jenu dobe inventury; zodpovednj operator ci n&Mnik, ktery sprdvne chape, co znamend aplikace 
hesla o vyssi efektivnosti v hospodafenl SvaZarmu, bude hledet, aby vseho materialu bylo co nej- 
dSinneji vyukito k vycviku. Mnohdy Ize ze zddnlive nepoukiteInych elektronek postavit velmi 
kodnotne z&rizeni zlomek ndkladu, ktery by si uyzddal ndkup tovdrniho nyrobku. To je take 
pripad eleklronicky stabilisovaneho zdroje, kterf se v tomto cldnku popisuje. 



ELEKTRONICKY STA BIL I SOVA N € ZDROJE 

stejnosmern£ho napeti 


Ing. Josef Pokornt, OK1VAE 


Amateri pri konstrukci svych zafizenl 
pouzivaji ke stabilisaci, ev. regulaci vet- 
sinou doutnavkovych stabilisatoru, Je 
jich na trhu i v zasobach amateru velk£ 
mnozstvl inkurantnlch a objevujl se 
i nov6 vyrobky z NDR a tuzemsk6 
z Tesly. 

Nepr&vem je dosud malo rozslrena 
stabilisace elektronkami, ac vhodnych 
elektronek, hlavne inkurantnlch, je 
k disposici velka spousta. 

Elektronkove stabilisatory jsou v prin- 
cipu katodov<£ siedovace, kde regulace 
napeti se provadi bud* primo nebo pro- 
strednictvim stejnosmerneho zesilovace 
regulaci napeti na mrlzce. Jako regu- 
la£nl elektronku muzeme pouzlt kazdou 
koncovou nebo vysllad triodu, tetrodu 
nebo pentodu v triodovem zapojenl. 
Elektronku volime podle pozadovaneho 



vykonu, nikdy vsak nesml odeblrany vy- 
kon pfekrodt anodovou ztrdtu. Nevy- 
staclme-li s jedinou elektronkou, zapo- 
jlme paralelne nekolik stejnych elektro¬ 
nek. 

Vyhodou elektronickych stabilisatoriS 
je snadnd regulace napeti, vysoky cinitel 
stabilisace, pri zkratu se stabilisator 
automaticky zablokuje a neposkodl. Sta¬ 
bilisace je okamzitd, bez setrvaCnosti. 
Nevyhodou je, ze elektronky je nutno 
zhavit z oddelenych vinutl, jezto mezi 
jejich katodami je velke napeti. Nejvlce 
je nutno vyzdvinnout snadnou regulaci, 
kter& se provadi linedrnim potencio- 
metrem, jenz reguluje bud primo nebo 
prostfednictvlm stejnosmerneho zesilo¬ 
vace napeti na rldid mrlzce a tlm i vy- 
stupni napeti. 

Zdroj proudu 100 mA pri 250 V po- 
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psal v tomto casopise M, Novotny [1]. 

V QST [2] byl popsan maly regulo- 
vatclny zdroj, kde k bczncmu usmerno- 
vaci je pripojena jako regulacni a stabi- 
lisacni elektronka 6V6GT, obr. 1. 

Postavil jsem tento zdroj a trvale jsem 
z neho odebiral pfi 300 V 8—10 W. Pfi 
nizSlra napeti muslme odcbirat umerne 
mdne nez cinl anodova ztrata. Pouzity 
potenciometr (1 inearni 0.25 Mi?) byl 
vetslho typu. Zarizenl vydrzelo skoro 
v nepretrzitem chodu asi 3000 hodin, 
ackoliv pouzita elektronka by la stars!. 
Po Case jsem tuto elektronku nahradil 
vhodnejsl LV1. Regulacni potencio- 
metr byl zmenen na 0,5 Ml), druhd a 
treti mrizka byl a spojena s anodou. To- 
hoto zarlzeni muzeme vhodne vyuzit ke 
stabilisaci a regulaci napeti na druhe 
mrizce koncovdho stupne vysilace. Ma¬ 
rne tak dobrou stabilitu napeti a je§te 
plynulou regulaci vykonu vysilace. Tyto 
regulatory jsou rovndz vhodnd pro za- 
pornd mi'lzkovb pfedped a klldovaci 
pfedped. 

Pro ucely mefeni vyvinul s. Ing. 
Jehlicka stabilisovany zdroj osazeny 
2x RL12P35, jako stejnosmerndho ze- 
silovace pouzil NF2. Upravil jsem tento 
zdroj a osadil ho 2x LS50, ktere jsou 
zapojeny paralelne jako triody. Regu- 
lace napeti na ridici mrizce je provedena 


stej nosmernynv' zesilovacem, osazenym* 
LV1. V katode elektronky LV1 je za- 
pojena neonka, ktera je zdrojem srovna- 
vaciho napeti (obr. 2). 

Probereme si funkci tohoto zapojeni. 
Stoupne-li napeti site nebo zmensl-li se 
zatizenim vystupnl napeti stabilisatoru, 
klesne zaporny potencial na mrizce LV1. 
Anodovy proud LV1 se zvetsi a zv^sl 
se i zaporrie predped na mrlzkach regu- 
lacnlch elektronek LS50. Jejich vnitfnl 
odpor se zvetsi, cimz se zvetSl ubytek 
naped na obou LS50. Regulace probiha 
bez setrvacnosti a vystupnl napeti se 
prakticky nemeni. Namlsto LS50 muze- 
me beze zmeny dat elektronku 6L50 
nebo fI50, rY50; LV1 je mozno beze 
zmeny nahradit RL12P10, EBL21, a 
6L31. Fotfebujeme-li prechodne ode- 
blrat ze stabilisatoru vice nez cini ano¬ 
dova ztrata, zapojime paralelne k regu¬ 
lacni elektronce odpor. Cinitel stabili- 
sace se v5ak tlmto z&sahem zmensi; 
presto je vets! nez u doutnavkovych sta¬ 
bilisatoru. Jako neonku pro ziskani 
srovnavaclho napeti vollme takovou, 
ktera ma pokud mozno nejnizsi zapalne 
napeti. Proudove zatizeni je nepatmd 
a ma byt asi I mA, Vhodnych neonek 
je velka rada a mnoho se jich najde 
mezi amatery. Je mozno pouzlt na pf. 
tyto typy: 


Neonka 

zap. 

max. proi 


napeti V 

mA 

Te 5 

110 

6 

Te 15 

115 

15 

Te 16 

115 

15 

Te 20 

90 

20 

STV 70/6 

100 

6 

STV 75/15 

100 

20 

STV 75/15Z 

85 

20 


Ve svdm pfistroji jsem pouzil neonky 
Te 15, kterd se plnd osvedcila. 

Nyni ke stavbe. Eliminator je posta- 
ven na zelezne kostre; je bezndho za¬ 
pojeni s tlumivkovym vstupem. Jako 
filtracnich kondensatoru jsem ke zvyseni 
spolchlivosti pouzil MP bloky. Vystupnl 
naped zdroj e bez stabilisatoru je 500 V. 
LV 1 a LS50 jsou zhaveny oddelene. Na 
panelu jsou tfi vypinace. Jeden pro sl£, 
druhy zapina stabilisator a treti ano- 
dov6 napeti celeho zdroj e. Na mrlzku 
LV1 je pfipojcn proti zemi kondensator 
0,5 y.F, ktery zvysuje celkovou filtraci 
stabilisovaneho napeti. Ze zdroje je 
mozno odebirat 500 V/250 mA a asi 
100 W stabilisovaneho proudu v roz- 
mezi napeti 110—400 V. 

Cinitele stabilisace je mozno zvysit po- 
uzitim dvoustuphovdho stejnosmerndho 
zesilovace. Za cenu komplikovanejslho 


AZIZ 2*AL5 AC2 AC2 AC2 
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CfVKA PRO STABIlAl PHOMKYAY 
«8€ILiTOB 

Ing. Josef Provaz 


zapojen je rovnez mozno provest regu- 
laci od nuly. Koho by tato zapojeni 
zajimala, odkazuji na knihu K. B, Ma- 
zela, ktera vysla v ceskem pfekladu [3], 

Pnkladem zapojeni takoveho stabili¬ 
se van 6ho zdroje s dvoustupnov^m stej- 
nosmernym zesilovacem, navrzenyrn H. 
J. Fischerem [4], je obr, 3. Cinitel stabi¬ 
lisace u tohoto zdroje je 1200. 

Podrobne vypocty nalezne zajemce 
ve shora uvederie knize Mazelove [3] a 
v clanku W. Schustera [5]. 

Literatura. 

1] M. Novotny, AR 11/53, str. 250. 

2 } QST 7/49, str. 70. 

3] K. B. Mazel: Usmernovace a stabi- 
lisatory napeti, SNTL 1953. 

[4] H. J. Fischer, Radio u. Fernsehen 
4/55, str. 205. 

[5] W. Schuster, Radio u. Fernsehen 
23/55, str. 709, 

* 

Dvojita stabilisace napeti 
s jednim stabiiisatorem 

K napdjenf nekterych meficich pri- 
stroju nebo oscilatoru je nekdy nutnd 
stejnosmSrn^ napeti stabilisovat. Po- 
nejvice se pouziva doutnavkovych stabi- 
lisatoru napeti, ktertS vyrovndvaji sit’ov6 
kolisani na priklad z 10 % na 1 %. Je-li 
potrebi vyssi pfesnosti stabilisace, je 
mozno pouzit elektronieke stabilisace 
pomoci elektronek, avsak tento zpusob 
je dosti nakladny. 

Je vsak mozno prvy zpusob stabili¬ 
sace zlepsit tim, ze napeti stabilisujeme 
dvakrat. K tomu se velmi dobre da po¬ 
uzit znamych STV 280/40 nebo 280/80, 
ktere v navrhovan^rn zapojeni vyrovnaji 
stabilisovane napeti 70 V z 10 % zmeny 
sit’oveho napajeni na 0,1 %, Zapojeni 
je celkem jednoduch£ a ze 300 V nesta- 
bilisovanych dostavame 140 V jedno- 
duse stabilisovanych a 70 V dvojite sta- 
bilisovanych. Napeti 140 V je stabiliso- 
vano dvema drahami Stabiiovoitu po 
70 V a z tohoto pfes odpor R r pak je 
stabilisovano po druhe na 70 V. Odpor 
R 2 zajisfuje bezpecn^ zapaleni stabili- 
satoru. Poncvadz na 70 V strane jsou za- 
pojeny dve drahy stabilisatoru paralelnS, 
je mozno prve stabilisovane napeti zvy- 
sit na 210 V (jednoduse stabilisovane) a 
zb^vajici posledni sekci pouzit na druhe 
stabilisovani 70 V. 

DL-QTC 1157. Kt 


Stalost kmitoctu je jednim z rady du- 
lezitych pozadavku pro zajisteni toho, 
aby nedoslo k rusem provozu sousednich 
vysilacd, Prisne pozadavky fadu radio- 
komunikaci v tomto smyslu jsou vsem 
operaterum kolektivnich stanic i ama- 
terum vysilacum dostatecne znamA 

Spravnost nastaveni kmitoctu budici- 
ho oscilatoru u zarizeni laditelnvch 
v urcitem rozsahu nelze stale a ve vsech 
bodech rozsahu kontrolovat, takze casto 
nezhyva nez se spolehnout na udaj stup- 
nice. Lze dosahnout vysoke odecitatel- 
nosti kmitoctu na stupnici a tim usnad- 
nit spr&vnd naladeni oscilatoru. Je vsak 
jiste, ze cim pfesn£ji je mozno zadany 
kmitocet nastavit, tim stabilnejsi musi 
byt vlastni oscilator, jinak presnost ode- 
cteni na stupnici nema smyslu a rnuze 
dojit k ruseni relace sousedni stanice 
nebo k vysilAni mimo pasmo povolenych 
krniioctu. 

Nestalost kmitoctu ridiciho oscilatoru 
vysilace je zpusobovana budto zmenou 
napeti napajeciho zdroje nebo castSji - 
vylouc£me-li otresy a p. - zmenou pro- 
vozni teploty pristroje a teploty okoli. 
Petlivym mechanickym propracovanim 
se da odstranit velka vetsina nestalosti 
kmitoctu pfi narazech a otfesech. Vol- 
bou vhodneho zpusobu zapojeni (typ 
oscilatoru) lze vyloucit temer dplne vli- 
vy zmen napajecich napeti. Vliv zmeny 
teploty na kmitocet byva vsak nejcitel- 
nejsi a je ho mozno zmirnit pouze volbou 
soucasti s malou teplotni zavislosti, t. j. 
s malymi teplotnimi souciniteli, nebo 
dobrou teplotni kompensaci. Zikladem 
dobr6 teplotni stalosti kmitoctu jsou tedy 
velmi stabilni soucdsti resonancniho LC 
obvodu oscilatoru, 

Ze stezejnich soucasti byvaji amater- 
sky vyrabeny turner vyhradne civky. 
Ndvrhem a jednim ze zpusobu zhotove- 
ni nebo navinuti velmi stabilni civky 
pro oscilator v pasmu 20—30 MHz se 
budeme zabyvat v dalsim. Zpusob, ktery 
je popisovan, vyuziva jednoho z typu 
rdznfch keramickych nosnych teh'sek, 
kterych je mezi amatery celd fada. Profi 
pro dosazeni stalosti indukcnosti jsou 
teliska z jinych matcrialu nevhodna, 
vysvitne z kratkeho prehledu theorie 
teplotniho soucinitele indukcnosti. 


Temer vsechny tuhe latky se roztahuji, 
t. j. zvetsuji sve rozmery, zvysime-li je- 
jich teplotu. Tento fysikalni zakon o tep¬ 
lotni roztaznosti tuhych ldtek zpusobuje, 
ze zahratim zvetsuje civka svuj prumer 
i delku. Indukcnost civek je zavisla na 
rozmerech vinuti a poctu zavitu. Proto 
zvysenim teploty se indukcnost civky 
zvetsi a kmitocet oscilatoru, v nemz je 
tato civka zapojena, poklesne. 

Meritkem teplotni roztaznosti kovu a 
tuhych latek jsou t. zv. teplotni soucini¬ 
tele. V idealnim pripade bychom pfi 
zhotovovani civky meli pouzit takovych 
material^, kter^ maji pokud mozno co 
nejmensi soucinitele teplotni roztaznosti. 
Pokud se tykd. teliska, je v tomto smeru 
nejvyhodnejsi prave keramika. Teplotni 
zmena prumeru civky vsak zavisi i na 
roztaznosti materialu vlastnich zavitu, 
ktere jsou velkou vetSinou provedeny 
z meden^ho dratu. Med a velka vetsina 
kovu ma vsak velky soucinitel teplotni 
roztaznosti. 

Tuto nevyhodu, ktera pfi normalnich 
zpusobech navijeni civek znamend vzdy 
znacne velkou nestalost indukcnosti civ¬ 
ky, muzeme odstranit z velke casti tim, 
ze na civkove telisko z keramiky navijime 
drat za tepla (asi 65—75°C) a velmi 
dobre upevnime oba vyvody vinuti. 
Tim dosahneme toho, ze pfi udane teplo- 
te navijime drat jiz roztazeny, hlavne do 
ddlky. Po ochladnuti se zavity smrsti a 
protoze jsme oba konce vinuti pfedem 
pevne uchytili budto v pdjecich bodech 
na telisku nebo v upevnovacich otvo- 
rech, zavity po vychladnuti pevne pfi- 
lnou a jsou stale vtlacovany do drazek 
tdliska. 

Civka na obr. 1. zndzorfmje jeden ze 
zpusobu uchyceni koncu vinuti, na jehoz 
dokonalosti zavisi vysledna stalost in¬ 
dukcnosti. Soucinitel teplotni roztaznos¬ 
ti civky je pfi normalnich provoznich 
teplotach — nepfesahuji-li 40—50° C — 
urcovan roztaznosti keramiky, ktera je 
dvakrat mensi nez roztaznost medi. Tak 
lze dosahnout velkeho snizeni vlivu zmd- 
ny teploty na indukcnost ve srovnani 
s civkou navinutou peclivym utahova- 



Obr, 1; Stabilni civka na keramickem telisku. 
1 - telisko z keramiky , 2 - zavity , 3 - upev- 
tlovad paika , 4 - otvor pro sroub , 5 - pdjeci 
smydka, 6 - otvory pro upevneni konc& vinuti. 
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Obr. 2.: R&zne zpusoby doladbvdni induke¬ 
nosti jednovrstvove dvky - a) zmenou odboc¬ 
ky, b) medenym jddrem, c) zkratovadm ter- 
Sikem z medi 

nim zavitft, avsak za nezvySene teploty. 

Pfederaje tfeba rici, ze pH kmitoctech 
20—30 MHz nepouzivame v obvodu 
oscil&toru zclezovych jader. Da se jimi 
doladit spravna indukcnost civky, ale 
zpusobuji nezadan^ snizeni jabosti vli- 
vem ztrat, ktere se vzrustajicim kmitoc- 
tem rychle rostou. Jednovrstvov^ civky 
se dolacfuji butfto zmenou odbocky nebo 
pfiblizovanim zkratovaciho zdvitu. Uva- 
d£nHio zpusobu zhotoveni civky je vsak 
mozno pouzit i pro obvody s nizsimi 
kmito£ty, kdy pouziti jader byva jiz 
obvykM. Zdsadnc je treba se vyhnout 
uziti jadra nebo zkratovaciho zavitu 
(mcdena desticka, tercik nebo jidro 
z medi - viz obr. 2.) vSude tam, kde je to 
moznd. 2elezovd jadra maji mimo vel- 
k^ho soubiniteie teplotni roztaznosti i tu 
vlastnost, ic se jejich permeabilita casto 
silne a nepravidelne m£ni se zmenou tep¬ 
loty a tak naprosto znehodnocuje vse- 
chna opatreni ke zvyserii teplotni sta- 
losti civky. Zkratovaci krouzek nebo 
medene jadro muze v nekterych pfipa- 
dech prispivat k vyrovnani zmen zpdso- 
benych zmenou teploty. Avsak navrh 
spr&vnHio tvaru, vzdalenosti od vinuti 
a materialu je velmi slozity a pokusnym 
zpusobem tezko a zdlouhave zjistitelny. 

Doladovani civky, vinute na kera- 
mick^m telisku, zmenou odbocky - jedi- 
ny vhodny zpusob - znamena leckdy 
zdlouhavou praci, ale zarucuje velmi 
dobrou teplotni stalest civky. 

Teplotni stalost indukenosti zAvisi i na 
volbe pnim^ru dratu a mezer mezi zavity. 
Znamy povrehovy jev (skinefekt) totiz 
castecne urcuje indukcnost civky pfi 
vySSich kmitoctech a sam je zdvisly na 
prumeru dratu, kmitoctu a odporu vinu¬ 
ti. Cim ma drdt mensi prumer, tim men¬ 
si je vliv povrehov^ho jevu. Ovsem v ta- 
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Obr. 3,: Rozrmr krytu pro maty vliv na 
indukdnost civky . D ~ 3d. 


kovem pripade klesa jakost civky a to je 
pro stabilitu oscilatoru nevitane. Vetsi 
prftmer dratu zarucuje vysokou jakost, 
ale projevuje se pfi nem silny vliv po- 
vrehovebo jevu. Da se rici, ze nejlepsi 
volba dratu je ta, kdy pouzijeme dosta- 
cujiciho prumeru, abychom dosahli pra- 
ve potfebne jakosti civky. Pfi tom se do- 
porucuje dbdt toho, aby mezery mezi 
zavity byly nejmene stejne velik£ jako 
primer pouziteho dritu. 

Stinici kryt oviivnuje indukcnost civ¬ 
ky tehdy, je-li jeho prumer mensi nez 
asi trojnasobek prfimeru civky (obr. 3). 
Snizeni indukenosti nastava v kazdem 
pripade, avsak zmeny rozmeru krytu, 
ktery 1 se pri zvySovani teploty roztahuje, 
se za techto okolnosti projevi zanedba- 
telnou merou. 

Je ovsem mozn^ pouzit krytu mensiho 
prumeru. Nechceme-li vsak silne zhor- 
sit teplotni stalost dvky, musime kryt 
malych rozmeru provdst z materialu, 
ktenj ma teplotni roztaznost stejnou jako 
vlastni civka. V nasem pfipade by bylo 
nutnd pouzit krytu z keramiky galvanic- 
ky pokoven^, coz neni pro amaterskou 
vyrobu schudni cesta. Prurner krytu te- 
dy volime vzdy rad^ji vetsi. Z materialu, 
kter6 se nejcasteji pro kryt pouzivaji, je 
nejvhodnejsi pomedeny nebo stfibreny 
ocelovy plech. 

Navrhovand civka je navinuta na ke- 
ramick^m telisku o prumeru 30 mm, se 
stoupinim drazek 2 mm. Celkovy pocet 
zdvitu je 14. Prumer pouziteho medene- 
ho drdtu {holy bez isolace) je 0,8 mm. 
Indukcnost 1,6 /rH. Mezera mezi zavity 
1,2 mm, jakost civky 180 pfi kmitoctu 
25 MHz a lad id kapacite 26 pF. 

Civka je umistena v odstinendm oddi- 
lu osciMtoru se vzdalenosti sten rovnou 
dvojnasobku prumeru dvky. Rozlozeni 
nejdulezitejsich soucasti ukazuje obr. 4. 
Doladenf do rozsahu 17—25,5 MHz by¬ 
lo provedeno pajenim odbocky a lade- 
nim keramickym trimrem. 

Navijeni dratu za tepla lze provadet 
ohrivanim clektrickym proudem pfi na¬ 
vijeni (obr. 5) nebo jeho protahovanim 
nadobou s ohratym olejem. Pfi ohfivani 
elektrickym proudem pripojime na oba 
konce nenavinuteho dratu silnd ohebn6 
pfivody, vedend pres regulacni srMeci 
odpor nizkovoltov6ho zdroje (nabijec 
akumulatoru a pod.), ktery je schopen 
doddvat dostatecne veliky proud (az 
20 A). Teplotu dratu neni treba zjiSt’o- 
vat presne, staei odhadnout dotekem 
rukou. Pro ochranu proti popaleni po¬ 
uzijeme rukavic nebo hadfiku, protoze 
drat je treba dobre utahovat. 



Obr. 4.: Rozmisteni soucasti v oddilu oscild- 
toru. - 1 - vyvod ladiciko kondensdtoru, 2 - 
civka, 3 - ladici kondensdtor (na apache 
strane kostry), 4-siabilisdtor napM , 5-elek- 
tronka oscilatoru. 



Obr. 5.; Schema zpusobu navijeni drdtu za 
tepla . - 1 ~ hHdel navijeciho pfipravku , 
2 — pfivodni kabel, navinuty pfad navije- 
nim civky k jednomu konci vinuti , 3 - 
pripevnkni civkoveho tellska , 4 - civka, 5 - 
pdjeci bod, 6 - muijeny drat, 7 - piipdjenty 
pfivodni kabel, 8 — zdroj ohfivajldho elek- 
trickeho proudu, 9 ~ regulator proudu. 


Civkovc tflisko uchytime v jednodu- 
chdn navijecim pfipravku, ktery musi 
sn6st tah dratu. Navijeni prov&dime po- 
malu a peclive. Ihned po navinuti dobfe 
upevnime konec vinuti pajenim nebo 
zaklesnutim dratu do upevnovacich 
otvoru, aniz bychom uvolnili tah dratu, 
jehoz pfebyvajici konec ustipneme az po 
vychladnuti civky. 

Oscilator s popisovanou civkou dovo- 
luje provest teplotni kompensaci s vy- 
slednou teplotni stAlosti kmitoctu radu 
150 Hz/1 °C pfi 25 MHz. Vlastni civka 
ma teplotni soucinitel indukenosti pfi- 
blizne 15.10 _e na 1 °C, t. j. bez teplotni 
kompensace by zmena teploty o 1 °C 
zpusobila zmenu kmitoctu 300 Hz na 
1 °C pfi 20 MHz (viz obr. 6). To jsou 
velmi pfijateln^ vysledky, dovolujici 
uskutecnit velmi licinnou teplotni kom¬ 
pensaci vhodnymi keramickymi konden- 
satory. Pfi oscilatoru, ktery pracuje 
v uzsim kmitoctov^m pasmu (menli pfe- 
laditelnost) lze se tak pfiblizit stabilite 
lepSi nez 100 Hz na 1 °G. 



Obr. 6 .' Diagram pro rychle zjistenikmitocto- 
ve odchylky, zpusobene teplotnim soucinitelem 
indukenosti dvky a fddove stejnym soucinitelem 
kapadty kondensdtoru (tihoz smysht ). 
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Naucili jsme se nekolika znackam z teto Obr. 1-4. Elektricke schema proudoveho ob- 
Obr. /-/. Kulata svitilna s tremi cldnky. mezindrodni reci technikij a pozdeji budetrie vodu SYltilny. 
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Pri vyHzovdni redakcni posty obcas obje- 
vujeme zajimave problemy, jejichz feseni by 
mohlo zajimat vice amaUru, nejenom pisatelt 
dopisu a redakci. 

Pomoc pri feseni problemu c. 2 
(AR 7/57) nabidlo^ pohotove hned ne- 
kolik soudruhu. F. Starman z Chotebore 
sdelil, ze toto schema je otisteno v knize 
Empfangerschaltungen svazek III, na 
str. 41. OK2FY ze Svitav poslal fotoko- 
pii t<ho strany a Jin Pacak z Jaromere 
zaslal podrobne schema a popis, jez 
otiskujeme. Dalsi fotokopie nebo ndkre- 
sy zaslali F, Rezdc OK1RZ, Jiri Podla- 
ha z Pfelouce, Miroslav Paracek z Uni- 
£ova, Ladislav Zlocha z Banske Bystri- 
ce, s. Kurel z Prahy a Josef Rybar z Lit¬ 
vinova. 

Dekujeme Vam. soudruzi, vsem za Va- 
si ochotu j men cm tech,, kteri Vasich 
schemat pouziji k oprave nebo pre- 
stavbe sv6ho zarizenh 

Nebylo zbytecne, ze nakresu a po¬ 
pish se seilo tolik. Porovnali jsme je 
a v kazdfim jsme nasli nejaky udaj, ktery 
chybel v jinych. Vse jsme spojili v na- 
sledujicim popisu. 

Torn Eb 

Je prenosny pristroj pro prijem tele- 
fonie a telegrafie v kmitoctovdm roz- 
sahu 97 . . . 6670 kHz (asi 45—3000 m). 
Na celni desce prijimace jsou: zasuv- 
ka pro pripojem zdroju, hlavni vypi- 
nac (Ein-Aus), voltmctr pro kontrolu 
zdrojh, ladici knoflik (Frequenzein- 


stellung fein), stupnice, pdsmovy pfepi- 
na£ (Frequenzeinstellung grob), oken- 
ko udavajici nastaven^ pasmo, oken- 
ko pro lidaj, jakemu kmitoctu odpovida 
dilek stupnice, dve okdnka s cejchov- 
nimi tabulkami, hndel se zdfezem pro 
prizpusobcnf anteny (Anpass.), svorka 
pro antenu (A), svorka pro protivahu 
(G), regulator hlasitosti (Lautst.), zpet- 
na vazba (Riickkoppl.), pfepinac filtru 
(Tonsieb ohne-mit), zdirky pro dvoje 
sluchatka, rukojef k vytazeni prijimace 
ze skfine, 3 upevnovaci srouby. 

Napajeni: zhaveni dvouvoltovy aku- 
mulator, anody 90 V baterie nebo me- 
ni£. 

Torn Eb je triobvodovy s pfimym 
zesilenim, Ma 2 vf stupne, audion a nf 
zesilovac. 

Prvni vf stupeh: Kondensdtor (20) 
slouzi k prizpusobeni anteny. Antena je 
pfes tento kondensator pripojena k prve- 
mu vf obvodu, ktery se skladazHvky (17) 
a otoc.n6ho kondensatoru (18) a je pri- 
pojen k mfizee elektronky (25) a pfes 
kondensator (16) k zaporn^mu polu 
zhaveni. Mrizka teto elektronky dostava 
pfedpeti pfes civku (17). Protivaha je 
spojena se zdpornym polem zhaveni. 

Druhy vf stupeh: V anodovem ob- 
vodu elektronky (25) je druhy ladeny 
obvod, skladajici se z civky (29) a otoc- 
n£ho kondensatoru (32). Je vazan kon- 
densdtorem (34) k mrizee elektronky 
(40). Vf proud v anodovem obvodu 
elektronky (25) prochazi kondensato- 
rem (35) zpet k zaporndmu polu zha¬ 
veni. 

Mrizka elektronky (40) dostava pfed¬ 
peti pfes odpor (37). Hlasitost se re- 
guluje zm£nou napeti na stinici mfizee 
elektronky (40) potenciometrem (43). 

Audion: V anodovem obvodu elek¬ 
tronky (40) je obvod audionu, slozeny 
z civky (45) a otocneho kondensatoru 
(49), vazany pfes kondensator (52) 
s mfizkou elektronky (56). Ta s kon- 
densatorem (55) a odporem (53) pra- 
cuje jako mfizkovy detektor. Mfizka 
dostdva pfes odpor (53) pfedpeti, jez 
je dano odbockou na odporu mezi obe- 


ma poly zhaveni. Zpetnou vazbu za- 
vadi vinuti (54) a fidi ji otoeny konden¬ 
sator (55). Vf tlumivka (59) v anodo- 
vern obvodu elektronky (56) brani prti- 
toku vf proudu, nf tlumivka (62) zadr- 
zuje nf proud, 

Zpetn6 vazby se pri telefonnim 
prijmu pouziva k zesileni hlasitosti, pfi 
telegrafnim provozu jako generatoru 
zazneju s nosnym kmitoctem vysilace. 

Nf stupeh: Eiektronka (56) je pfes 
kondensator (67) pripojena k mfizee 
elektronky (69), Tato mfizka dostava 
zaporne pfedpeti pfes odpor (68) .V ano¬ 
dovem obvodu elektronky (69) je za- 
pojeno primarni vinuti transformatoru 

(75) , na jehoz sekundarni vinuti jsou 
pripojena sluchatka. Nf proud v ano¬ 
dovem obvodu tece pfes kondensator 

(76) zpet k zapornemu p61u zhaveni. 

Otocne kondensatory (18, 32, 49) 

jsou na jedn<£ ose. Paralelne ke konden¬ 
satoru, ktery slouzi k pfizpusobeni an¬ 
teny (20), je pripojen kondensator 
(22) a (21). Jimi se prizpusobuje an¬ 
tena k prvdmu vf obvodu, tak aby bylo 
Ize udrzet soubeh mezi tfemi dily la- 
diciho kondensatoru. K tomu prispivaji 
t&z, kondensatory (30, 31, 33) a (46, 47, 
48). Civky (17, 28, 45, 54) a kondensa¬ 
tory k nim pripojen6 se pfi prepinanf 
pasem 1 —8 pfepojuji pery (19, 28, 44). 
Z civek (29) a (45) je zafazena jen 
cast vinuti v anodovych obvodech pred- 
chozich elektronek, aby se zmensila 
vzajemna vazba mezi vf stupni a aby 
se zvetsila selektivita pfijimace. 

Odpor (7), zapojeny mezi —H a —A 
vytvari zaporne pfedpeti pro elektron¬ 
ky (25, 40, 69). Odpory (8, 15, 36, 39, 
51, 77) a kondensatory (14, 9, 38, 13) 
zabranuji vazbam mezi stupni pfes 
proudov^ zdroje. Vf tlumivky (2, 4, 73), 
odpory (10, 78) a kondensatory (3, 5, 
11, 26, 38, 41, 57, 60, 70, 72, 74, 79, 13) 
zabrahuji vzniku vf kmitu v privodech 
ke zdrojum a v nf stupni. Odpory (27, 
42, 58, 71) upravuji napeti stinicich 
mrizek. 

V poloze'pfepinace (61), oznacen6 
„mit Tonsieb" pusobi nf tlumivka (62) 
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s kondensdtorem (63) jako tdnovy filtr, 
naladeny na 1000 Hz. PH tom je anoda 
elektronky (56) pripojena k odbocce 
tlumivky. Pro kmitocet 1000 Hz pusobi 
tlumivka (62) jako autotransformator a 
zvyguje napHs kmitoctu 1000 Hz. V po- 
loze pfepinafie (61) oznaccnd ,,obnc 
Tonsieb" je v anodov6m obvodu elek¬ 
tronky (56) zapojena cela nf tlumivka 
(62). Paralelne k nl je pak pfipojen od- 
por (66) a (65), jenz je v serii s konden- 
sdtorem (64). ZlepSujl reprodukci refii 
a zabranujl resonancim nf tlumivky. 

Vsechny stupne prijimace jsou osa- 
zeny elektronkami RV2P800, jez maji 
pripustnd zhavici napetl 1,8—2,2 V, 
anodove napetl 80—100 V. Spotfeba: 
zhavenl 0,8 A (pri 2 V), anody 12 mA 
(pH 90 V) 

Soucdsti: 

1 hlavnl vypimc dvoupolovy 

2 vf tlumivka 28 zdv. 0 0,7 mm 

3 kondensdtor 1000 pF 

4 vf tlumivka 56 zdv. 0 0,8 mm 

5 kondensator 0,1 /iF 

6 potenciometr 100 Q 

7 odpor 200 Q 

8 odpor 1 kQ 

9 kondensator 1000 pF 

10 odpor 100 Q 

11 kondensator 1009 pF 

12 voltmetr 

13 kondensator 0,5 fiF 

14 kondensator 0,5 fiF 

15 odpor 150 kQ 

16 kondensdtor 0,32 fiF 

17 sloha civek pro prvni vf stupen 

18 otocny kondensdtor 18—186pF 

19 pfapinat pdsem 

20 vzduchovf otocny kondensdtor 6—25 pF 

21 vyrovndvaci kondensdtor 6 — 16pF 

22 pHdavny kondensator pro pdsma 7 a 8 
33 pF 

25 elektronka RV2P800 

26 kondensator 0,1 fiF 

27 odpor 50 kQ 


28 phpinac pdsem 

29 sloha civek pro druhy vf stupen 

30 pHdavny kondensdtor pro rozsah 7 a 8 
40 pF 

31 vyrovndvaci kondensdtor 6 — 16pF 

32 otocny kondensdtor 18 — 186pF 

33 vyrovndvaci kondensdtor 6—16 pF 

34 kondensdtor 10 pF 

35 kondensdtor 0,2 fiF 

36 odpor 10 kQ 

37 odpor 1 MQ 

38 kondensdtor 0,1 fiF 

39 odpor 150 kQ 

40 elektronka R V2P800 

41 kondensdtor 0,1 y.F 

42 odpor 5 kQ 

43 potenciometr 50 kQ 

44 pfepinad pasem 

45 sloha civek pro audion 

46 vyrovndvaci kondensdtor 6 — 16 pF 

47 pHdavny kondensdtor pro pdsma 6,7 a 
8 — pdsma 6 10 pF,pdsma 7 a 8 40 pF 

48 vyrovndvaci kondensator 2,5—7,5 pF 

49 otoPiy kondensdtor 18 — 186pF 

50 kondensdtor 0,5 juF 

51 odpor 10 kQ 

52 kondensdtor 100 pF 

53 odpor 2 MQ 

54 civky zpetnS vazby pro pdsma 7 a 8. 
U pdsem 1—6 jsou zavity zpetne vazby 
jiz na civce (45) 

55 kondensdtor zpetne vazby 6 — 590pF 

56 elektronka RV2P800 

57 kondensdtor 0,1 /uF 

58 odpor 50 kQ 

59 vf tlumivka 

60 kondensdtor 250 pF 

61 pfepinad dvoupolovy 

62 nf tlumivka 

63 kondensdtor 500 pF 

64 kondensdtor 5000 pF 

65 odpor 100 kQ 

66 odpor 70 kQ 

67 kondensdtor 5000 pF 

68 odpor 2 MQ 

69 elektronka RV2P800 


70 kondensdtor 0,1 fiF 

71 odpor 50 kQ 

72 kondensdtor 200 pF 

73 vf tlumivka 

74 kondensdtor 200 pF 

75 vystupnl transformdtor 

76 kondensdtor 0,5 fiF 

77 odpor 5 kQ 

78 odpor 100 Q 

79 kondensdtor 1000 pF 

* 

K problemu c. 1 (3310) jsme otiskli 
v predchozlm clsle navod na stavbu 
jednoducheho hledace kovovych pred- 
metu. Tento navod se shoduje s tlm, 
co k tomu sdeluje s, Jaroslav Kober 
z Jicfria: 

„Mam zkusenosti s vaslm problemem 
cislo 1 (3310), elektronickym detekto- 
rem. Vec je to prajednoducha. Pouzijl 
se dva oscilatory kmitajlcl na stejnem 
kmitoctu a jakmile se ocitne v poll jedne 
civky kovovy predmet, zmenl se jejl 
indukcnost, zmenl se kmitocet a vznik- 
nou zazneje, ukazujlcl pfitomnost ci- 
zlho telesa. um vySsi bude pouzity kmi- 
toCet, tlm mens! zmena da slysitelne 
zazneje. Jen^e . . . jenze ve vzoreckupro 
kraitajld obvod pro zacatecnlky je L a C 
a ve vzorecku pro dospcld i R. Tak 
kazda zmena kterekoli z techto hodnot 
znamena zmenu kmitoctu. Neprlznivy 
. vliv kapacity. a zmenv utlumu se pro- 
jevujl zejrnena na kmitoctech vysslch, 
musime proto opustit megahertzy a po- 
uzivat kmitocty kolem 100 kHz, ktere 
vyhovujl nejllp. Dalslm problemem je 
tvar civek, aby jejich pole ovlivnila 
i mala castecka kovu, pomerne vzdd- 
lena. Na tom jsem si zopakoval vsechny 
druhy civek, ktere jsem se naucil za 
34 let amaterenl vinout (poslouchal jsem 
jeste i Kbely) a zkouSel jsem i ruznd kom- 
binace, abych prinutil silocary k hlub- 
slmu pronikanl do objektu, ale nejlepsl 






vysledky davala obycejna pavucinka 
12 cm v prumeru s 260 zdvity dratu 
0,13 mm. Ta reagovala na maticku 
M3 pod rukou nebo pod knihou a po- 
loha se dala urcit presne, ale to se mi 
zdalo maio a tak jsem zatim.pokusu za- 
nechal, az se to ulesi." 

Dalsi uciaje o elektronickem hledaci 
sdeluje Dr Brousek z Ustavu pre vyskum 
rud, Bratislava, Gajova ul. 18: 

,,Sam jsem se s podobnyrn problemem 
v geofysikaimm pruzkumu zabyval, dou- 
fam proto, ze informace bude vycer- 
pavajicf. 

Literatura o urcovanl kovovych pfed- 
metu v dobytku je: Elektronics 1948, 
str. 128 METAL DETECTOR FOR 
COWS. Clanek mimo jine uvadi i para- 
metry, ve kterych je detektor pouzi- 
telny. Dalsi literaturu o konstrukci de- 
tektoru a feseni problemu stanoveni ko- 
vii mohu zaslat na pozadani. 

U nas po veterinarni strance s tim- 
to detektorem pracoval Dr Jaroslav 
Podmela, veterinary Topolniky, okr. 
Ualovo; jeho disertacnl prace o hledani 
kovovych pr edmetu u dobytka j e k dispo- 
sici na Vysoke skole veterinarni v Brne, 
U neho by snad bylo mozne zhotoveni 
specialniho detektoru objednat. 


Samotny detektor by bylo mozne si 
vypujcit u Sloven sky ch ply n ami, n. p. 
v Bratislava, tento je vsak puvodne 
konstruovan pro ucely hledani potrubi 
v zemi. Je prenosny, na baterie. 

Systemy techto detektoru se pouzivaji 
v geofysice, maji ovsem omezene moz- 
nosti co do pracovni vzdalenosti, ve- 
likosti hledanych pfedmetu i pomeru 
mezi vodivosti prostredi a hledanych 
kovu.“ 

Dale se dovidame, ze na podobnem 
pristroji pro hledani kovovych predme- 
tu v zazivacim traktu dobytka, v krmi- 
vu nebo ve dreve zpracovavan^m na 
pilach, pracuje tak£ s. Josef Hudec 
v Kromerizi, Dolni zahrady 2260. Fro- 
totyp ma jiz vypracovany a castecne 
vyzkouseny. 

A konecne se pfihlasil take s, Fedorov 
z Vyzkumneho ustavu zdravotnicke 
tcchniky, Praha-Libeh, Kurta Konrada 
6 , ktery nam oznamil, ze zkouseli pet 
ruznych hledacu min (americky, ne- 
mecky Siemens, anglicky Cintel, vzorek 
CSAV v Brne a dalsi) pro pouziti ve 
veterinarni i humannf diagnostice. Po- 
drobn6 lidaje o techto prrstrojich jsou 
v uvedenem ustavu k disposici. 

Tedy informaci se seslo hodne, a do- 


statecne tlplnych, aby zajemci v JZD, 
stitnich statcich, veterinafi a pracovnici 
drevozpracujicich zavodO. mohli v co 
nejsirsim mefitku vyzkouset a zavest ten¬ 
to cennf pristroj, ktery maze odvratit 
skody, piisoben6 nabodev mi kovovy- 
mi predmety. 

Staff amatefi i dosud neamat&d, tady 
m&te dalSi diikaz, jaky uzitek miize cel- 
ku prinest nase zaliba! 

A aby bylo stale o cem pfem^slet, 
nasleduje 

Problem f. 6 

Hledame zkusenosti s pfestavbou 
Torna na bezne sit’ov^ elektronky a 
s lipravou I. rozsahu na kmitocet 14 
MHz. (Nezasilejte navody na stavbu si- 
foveho napajeee pro puvodni osazeni 
RV2P800!) 

Problem c. 7 

Muzete nam zapujcit schema inku- 
rantniho zarizeni SK 25 a? 

Znate-li nekdo reSenf techto i drivej- 
sich prob!6mfi, zaslete jenaadresu red- 
akce Amaterske radio, Narodni 25, 
Praha I. Po muzete tiro soudruhovi, kte¬ 
ry priste zase miize pomoci Vam ve 
Vasich starostech. 


TELMINE AIAT^RSKIM TTSfiAIVllH 

{Pokracovdm ) 

Jan Sima OK1JX, mistr radioamaterskeho sportu, clen rady URK 


V prvni casti clanku jsme si probrali 
moznosti a druhy ruseni; nez se obra- 
time k prakticke strance problemu, mu- 
sime si jeste dobre uvedomit, Jake jsou 
vztahy mezi kmitocty, na nichz pra- 
cujeme my a tcmi, na nichz se prijima 
nebo zesiluje televisni vysilani. Z toho 
nam vyjde, kde je nejvetsi pravdepodob- 
nost ruseni a kde je proto nutno nasadit 
nejucinnejsi ochrany jak pfimo v ru- 
sicim vysiiaci, tak v rusendm televisoru. 

Nejprve kmitocty cs. televisnich vy- 
silach (viz AR c. 11/56): 


Praha 

Ostrava 

Bratislava 

Brno 


Obraz 
49,75 MHz 
49,75 MHz 
59,25 MHz 
199,25 MHz 


Zvuk 

56,25 MHz 
56,25 MHz 
65,75 MHz 
205,75 MHz 


Nejvetsi cast konsumu televise je 
prozatim v oblasti vysilacu Praha a 
Ostrava, pracujicich na spolecn&n kmi- 
toctu; zde budc, Rpcrcccno, jc ohnisko 
problemu, a k tomuto oboru kmitoctu 
se take zamerime ve vykladu. Pro 
oblast bratislavskeho vysilace, ktery 
pracuje v sousednim kanalu I. pasma, 
plati vsechny uvahy i prakticke zavery 
analogicky. Vysilac Brno je teprve ve 
stavbe, ale po uvedeni v chod bude 
predstavovat rozdilny problem: pro- 
toze je az ve III. pasmu, zvetsi se od- 
stup od beznych anaaterskych KV pa- 
sem, takze pusobeni vsech zakladnich 
ochran pfimo v amaterskem vysiiaci 
bude mnohonasobne ucinnejsi nez 
v pasmu I. a ruseni harmonickymi 
z pasem pod 30 MHz male, zato ovsem 
pribude moznost ruseni z arnaterskych 
VKV pasem, zejmena ze 144 MHz. 
Amaterska cinnost na VKV vsak je 
zaiim sporadicka a do zahajeni vysi- 
lani z Brna tak6 jeste uplyne nejaky cas; 


nebudeme si proto beztak jiz rozmerne 
thema rozsifovat a ponechame si ru¬ 
seni VKV na pozdeji jako separatni 
otazku. 

V ilvodni cdsti jsme jiz hovofili 
o tom, jak macessky se k amaterum cho- 
vali — doufejme, ze cas minuly doko- 
navf je tu na miste — konstrukteri ruz¬ 
nych televisoru; nektere proto budou 
k ruseni citlivejsi nez jin A Srovnejme 
si proto charakteristicke vlastnosti u nas 
se vyskytujicfch pfijimacu TV: 

TESLA 4001—4002 - vs tup odporo- 
vy 75 Q asym./150 Q sym., mezifrek- 
vence odpada. 

, TESLA 4202 —vstup ladeny 75D asym/ 
300 Q sym., mezifrekvence 39,5 az 33,0 
MHz. 

TESLA Manes — vstup ladeny 75 Li 
asym./300 Li sym., mezifrekvence 
39,5 - 33,5 MHz. 

Leningrad - vstup odporovy 75 Q 


asym., mezifrekvence 35,5 az 29,0 MHz. 

Temp, Rekord — vstup ladeny 75 LI 
asym./300 Li sym., mezifrekvence 34,25 
az 27,75 MHz. 

Sever, Ekran - vstup ladiny 75 Li 
asym./300 Q sym., mezifrekvence 
22,5 16,0 MHz. 

Pro svftj odporovy vstup budou tedy 
k ruseni nejnachylnejsi televisory TES¬ 
LA 4001 a 4002, tvorici ovsem daleko 
nejvetsi procento, a Leningrad; chou- 
lostive mezifrekvence majl Temp, Re¬ 
kord, Sever, Ekran a castecne i Lenin¬ 
grad. Rekli jsme si vsak jiz dfive, ze 
nejvetsi pravdepodobnost vnikani ruseni 
je na vstupu, tedy na kmitoctech, jejichz 
vztah k amaterskym pasmum je uveden 
v tabulce I. Protoze vykonu harmonic- 
kych rychle ubyva s rostoucim fadem, 
je zrejme, ze z pasma 80 m ci dokonce 
160 m je pravdepodobnost ruseni mala; 
nejohrozenejsi je zvuk (ze 40, 20 i 10m); 



49 

52,5 

56 

59,5 

63 

66,5 

Pravdepodobnost ruseni 

3,5 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

mala 

7,0 

7 

— 

8 

— 

9 

— 

stfedni 

14,0 

— 

— 

4 

— 

-- 

— 

velka 

21,0 

— 

— 

— 

— 

3 j — 

S 

velka 

28,0 

— 

—- 

2 

— 

_ | 

1 

velka 
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pfimo do obrazu zasahuje jen 7, har- 
monicka ze 40 m, kdezto vsechny har- 
monickti ze 20, 15 i 10 m budou pravde- 
jjodobne rusit zaznejem s jinymi no- 
sici. 

Ruseni je zdvisl6 na pomeru napeti 
tele vis mho nosice k rusicimu napeti 
na vstupu televisoru; podle experimen¬ 
tal riich zjisteni v pramenu [6] vznika 
ruseni, je-Ii odstup mens! nez 40 dB, 
a se zmensujicim se odstupem prudce 
roste. Z toho pro nas vyplyva, ice mu- 
sfme pfimo ve vysilaci omezit vyzaro- 
vani harmonickych, kter4 spadaji do 
oblasti televisniho kanalu, a pfimo v te¬ 
levisoru zmensit citiivost vstupu pro 
zakladni kmitocty v amat6rskych pas- 
mech; oboje natolik, abychom dos&hli 
onoho odstupu minimalne 40 dB. Ob- 
tiznost tohoto ukoiu roste se vzdalenosti 
od TV vysilace, s vykonem naseho vy¬ 
silace a s blizkosti televisoru; ale zvlad- 
nuteln y je v kazdem pf ipade aj eho uspech 
zavisi na vynalozene snaze a namaze. 

V nasledujici casti si probereme praxi 
zakroku na strane vysilace; zalezi sa- 
mozrejme na tom, zda upravujeme vy- 
silac jiz existujici - tedy nejcastejsf 
pripad, nebo zda konstruujeme zari- 
zeni nove, v nemz budeme moci orga- 
nicky uplatnit naprosto vsechna pra- 
vidJa zabezpeceni proti TVI. Zde bu¬ 
deme uvazovat tento posledni pripad, 
protoze umoznuje systematictejsi vy- 
klad; ten, kdo upravuje zaffzenf stars!, 
vybere si ty body, ktere budou v jeho 
okolnostech mozne. V tfeti casti clan- 
ku se pak budeme zabyvat zakroky na 
strane pfijimace. 

PotEacent vzniku harmonickych 
ve vysilaci 

Oscilator ma generovat signal s co 
nejmensim obsahem harmonickych. Ne- 
smi tedy kmitat divoce, anodovd na¬ 
peti ma byt co nejmensi a zpetna vazba 
jen tak velika, aby oscilator bezpecne 
nasadil (dulezitd, je-li klicovan), Nejlep- 
li ovsem je pouzit smesovaciho osci¬ 
lator u, o nem5 tu by la zminka v clin- 
ku [7]; u nej probldm harmonickych 
vubec odpada, takze vzniknou-li, je 
to v nasledujicich stupnich vysilace, kde 
se jich lze snaze zbavit volbou jinych 
pracovnich podminek. 

Oddelovaci stuped musi byt provozovan 
ve tr. A, tak jak o tom jiz bylo hovo- 
reno v [7]; tam proto, aby oddelovac 
nezatezoval oscilator a nesnizoval tak 
jeho stabilitu, zde proto, aby skresleni 
signalu bylo v nem co nejmensi. 

Pfdsobice ovsem zvetsuji obsah harmo¬ 
nickych v signalu zamerne a povinne; 
proto zde muzeme omezit TVI jen 
tfm, ze je nechame pracovat na nej¬ 
mensi mozne urovni vykonu 'a s malym 
anodovym napetim, a jejich ladene ob- 
vody provedeme tak, aby zajistily co 
nejvetsi rozliseni zadane harmonicke 
od kmitoctu zakladniho i od vyssich 
harmonickych. Nejvyhodnejsi jsou proto 
pismov£ filtry, doporucovand tu jiz 
v clanku [8], 

Vykonove stupne, t. j. budice a koncovt: 
zesilovace, maji byt osazeny elektron- 
kami s nejmensim pozadavkem budi- 
cfho vykonu; plati tu zasada, ze vyko- 
novych stupnu ma byt co nejm6ne, t. j. 
aby se po dosazeni pozadovaneho kmi¬ 
toctu zesilovalo na zadany vystupni vy- 
kon co nejrychleji. Doporucuje se 
zjistit pomoci ssaciho mefice resonancni 


kmitocty spoju v mfizkovdm a ano- 
dovem obvodu, ktere se snadno pro- 
jevi jako indukcnost a v serii s kapaci- 
tami elektronky mohou resonovat prave 
v oblasti I. TV pasma. Takova reso¬ 
nance ovsem znacne zvetsi obsah pri- 
slusn^ harmonicke, jez se na ni nakmit- 
ne; doporucuje se tu rozladit kritickeob- 
vody (nebo atespon jeden z nich) pri- 
danim kapacity s co nejmensim ztra- 
tovym lihlem na VKV, obvykle kon- 
densatorem koaxialnim (viz obr. 5 v [1]) 
a spoje vedouci vf d6Iat nikoli z dratu, 
ale z tenke meden^ folie (plochy vodic 
m& podstatne mensi indukcnost nez vo¬ 
dic kulaty). 

Vyrazny vliv na obsah harmonickych 
v signalu maji pracovm podmlnky zesilova- 
cu, Obecne plati, ze obsah harmonic¬ 
kych roste se zvetsovanim mrizkoveho 
predpeti a mrizkoveho proudu; ne- 
plati to vsak pro vsechny harmonicke 
stejne, takze lze dokonce najit souhru 
pracovnich podminek, pri nichz ne- 
ktera rusfci harmonickd je potlacena 
vice nez ostatni, jejichz amplituda za 
tech to podminek stoupla [5]. 2a stej- 
nych pracovnich podminek pak neni 
podstatneho rozdilu mezi zesilovaci sou- 
mernymi : a jednoduchymi; soumcrn6 
dokonce zvysuji relativni obsah Iichych 
harmonickych, ktere se tu objevuji ve 
f£zi na obou anodach. Protoze pak je 
zvykem nechat stfed anodovel indukc- 
nosti vysokofrekvencne „plavat“ na 
tlumivce, neni tu zadny studeny bod 
indukcnosti pro liche harmonicke, ktere 
se pak kapacitne vazi na vystup. 

Casto pouzivanou pomuckou jsou 
odladouace harmonickych, provedend bud* 
jako paralelne ladeny rejekcni obvod, 
nebo jako seriove ladeny ssaci. Odla- 
tfovace se na vhodn£m miste postavi 
do cesty signalu a nepropousteji harmo¬ 
nicke k vystupu, nebo je svadeji k zemi 
(tento ssaci obvod, ktery jsme tak na- 
zvali podle sveho casu obvykle praxe 
v rozhlasovych prijimacich, neni totoz- 
ny se zatezovacimi okruhy, o nichz tu 
sveho casu byla zminka [2] jako o jed- 
nom 16ku proti TVI a ktere dnes jiz 
vymizely z literatury). Aby vsak odla- 
tfovace byly ucinn6, musi mit co nej- 
lepsi Qy tim ovsem rychle klesd sirka 
pasma jejich dcmnosti, ktera byva fadu 
asi 50 kHz; proto se odladovace dopo- 
rucuji jen jako lek na urcity specificky 
pripad ruseni, ale nejsou samospasi- 
telnym lekem na vse. Prikladem za- 
pojeni odladovace v nesoumernem ze¬ 
silovaci je obr. 3a, pro soumerny ze- 
silovac pak obr, 3b. Hodnota G je 
30 az 50 pF, indukcnost L miva okolo 
5 zav. na prumeru 12 mm; resonanci 
odladovace lze predladit s uzitim ssa- 



Obr . 3a 



Obr . 3b 


ciho mefice pfed vestavenim do zesilo¬ 
vace, obvykle tak, aby C byl skoro 
uzavreny, a po vestaveni ladil s parasit- 
nimi kapacitami nekde v polovine sveho 
rozsahu. Konecne naladeni se provadi 
nejlepe podle ruseneho televisoru, nebo 
na minimalm vychylku indikatoru har- 
monickych na vystupu vysilace. 

HA5BA a HA5BO doporucuji [9] 
pouziti tfi odladovacu: rejekcniho pfi¬ 
mo v anodovem privodu, naladeneho 
na 63 MHz, za nim ssaciho na kmito- 
cet zvuku, a na vystupnich svorkach 
ssaciho na 49,75 MHz (obr. 4). Tim 
i'lltrujl ze signalu vsechny nejnebezpeA 
nejsi harmonicke, shodne .s tabulkou I. 

Omezenf vyzarovanf harmonickych 
postrannimi cestami 

Pri malych, a v mis tech slab eho TV 
signalu i pri vetsich vzdalenostech 
televisoru od amaterskeho vysilace je 
vaznym problemem pfime vyzafovini 
signalu jinymi cestami nez antenou; 
zejmena se maze stat, ze signal v an- 
tene je zcela prost harmonickych, ale 
televisor je rusen na pf. nekterou jeho 
subharmonickou, vyzafovanou do pro- 
storu pfimo prislusnym nasobicem, nebo 
ze do televisoru pronika signal z kon- 
coveho zesilovace, ackoli vyzafovaci 
diagram anteny vykazuje prave v tom- 
to miste nejhlubsi zafez, t. j. signal byl 
zesilovacem vyzaren primo, nikoli an¬ 
tenou. Dukladnost stineni, kterym se 
tento problem leci , dal a v poslednxch 
letech vzniknout konstrukdni technice 
tak rozdilne proti tomu nac jsme zvykli, 
ze s tohoto hlediska vzaio jsou vsechny 
nase vysilace prezitkem. Nejvic by tu 
ukazaly snimky - ale u nas jsou v ne- 
kolika stanicich takto pojate vysilafie 
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teprve ve stavbe, a jediny s. Svoboda 
OK1LM, ktery stavbu jiz dokoncil, 
se zatim pochlubil jen vynikajidm 
vysledkem (ruseni v cel6m okoli uplne 
odstraneno a prace mozna bez omezeni 
i pH TV programu), nikoli vsak foto- 
grafiemi a popisem v AR. Omezime se 
proto na citovani vypestovanych zasad 
z literatury a na nekolik pnznacnych 
nakresu. 

U( ¥ :inne stineni niusi uplne uzavirat 
cely stupefy tak aby signal nemohl nez 
pokracovat k dalsim dilum vysilace. 
2adny otvor ve stfn&ii nema byl. vetsi 
nez 6 mm; vetraci otvory vetsich roz- 
meru se zakryji kovovou sifkou, jejiz 
draty maji mit v mistech krizeni dobry 
kontakt, a jez ma byt po cel&n obvodu 
dobre pripajena ke kovovdmu ramecku, 
ktery teprve je prisroubovan ke stini- 
ci'mu krytu. Kryt mi. byt v rozich dobre 
propajen, nebo zakryt pfehnutym a 
dobre prisroubovanym lemem, Proni- 
ka-li z krytu ven nejaka osicka (oto£. 
kondensator, pfepinac), ma byt uvnitr 
krytu oddelena isolacni spojkou a pro- 
dlouzena east provedena nejlepe z iso- 
lacniho materialu. Stineni samo ma byt 
z co nejvodivejsiho materialu (ve VKV 
lechnice se dokonee stfibri!) a vsechna 
stycna mista maji byt jednak pred slo- 
zenim dobre oCiltena, jednak obcas 
kontrolovana na dobry elektricky do- 
tyk a cistcna, zcjm6na, je-li pouzito 
korosivniho materialu, nebo v mistech 
styku dvou ruznych materialu, kde 
snadno dochazi k elektrolyse a casern 
k poruleni vodivosti. Stineni je nej- 
ucinncjri, je-li cely stupen nebo dil 
vysilace proveden i po mechanicke 
strance jako samostatna jednotka, spo- 
jena s nosnou kostrou a ostatnimi dily 
jen v jednom bode (jeden sroub na 
vodive podlozce, ostatni s podlozkami 
isolacnimi - viz na pf. provedeni blo- 
ku zaznejoveho oscilatoru v pfijimaci 
MWE); tato podminka se vsak ne- 
dodrzuje bezvyhradne, casteji vidime 
konstrukce, provedene jako soubor 
kryti, prisroubovanych k hlavnimu 
chassis. 

Jak o tom by la zminka jiz v livodni 
cisti clinkuj venuje se hlavni pozornost 
bezvadn^ filtraci napajeefeh privodu, 
ktere by mohly pusobit jako pasivni 
zafic, t. j. uvnitr stiniciho krytu signil 
pfijmout a vile nebo v jinim bloku ho 
opet vyzarit. Vsechny pfivody, pokud 
nevedou vf signal, se proto provide]i z co 
ncjobyccjnejsiho stineneho kabliku, kte¬ 
ry mi mit co nejvetsi kapacitu na metr 
delky a od nehoz se vyzaduje jen iso¬ 
lacni pevnost. Nestinene vyvody' maji 
byt co nejkratsi a zablokovany proti 
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kraji stiniciho povlaku jakostnim kera- 
mickym nebo slidovym kondensatorem 
s minimalni indukenosti. Stineni kab- 
liku se na obou koncich pripajf a na 
nekolika mistech delky dobre prisrou- 
buje ke kostfe. Protoze kapacita vedeni 
proti kostfe muze a dokonee mi byt 
co nejvetsi, nehledi se na to, aby bylo 
kratk»i; spise se dela dlouhe a tahne 
se oklikami tesne po kostfe. Je-li ve¬ 
deni nekolik, vedou se pohromade, je- 
jich stineni se na nekolika mistech spiji 
a vsechna dohromady se v nekolika- bo- 
dech prisroubuji ke kostfe paskem, k ne- 
muz se pripajeji. Tam, kde pfivody 
opousteji stinenou jednotku, se opet 
vysokofrekvenene filtruji, pri cemz tlu- 
mivka se pokud mozno uzavfe do sa- 
mostatneho stiniciho krytu a vystupni 
kondensitor vf iiltru je prichodkov^ 
ikdo byl proziravy, ma jiste ve svych 
zasobich z rozebranych inkurantnich za- 
fizeni nekolik jakostnich'pruchodkovych 
kondensitoru s velkou kapacitou - nove 
zatim vfroba nedala na trb). Na obr. 
5 je nakreslen pfiklad takto provedencho 
pfivodu. Stejne se filtruji i pfivody kme- 
f idlum, kteri se nadto uzaviraji do vlast- 
niho stiniciho krytu (obr. 6), protoze 
jinak by jejich otvorem v panelu signal 
mohutne zafil do prostoru. 

Napajeci pfivody vubec jsou chou- 
lostive na „cestovanf“ vf signalu; proto 
se po cele d^lce stini a na obou koncich 
filtruji proti vf. Je-li napajeci zdroj 
v samostatne jednotce, mimo skrinku 
s vysilacem, plati tato zasada dvojnasob. 

Nakonec je tfeba podtrbnout, ze 
vsechna uvedena pravidla o stineni 
plati i pro koncovy zesilovac, v nemz se 
ov§em stfetaji s nutnos ti dobr6ho chla- 
zeni; jak bylo uvedeno jiz v [1], rest 
se to nucenym chlazenim pomocf male- 
ho ventilatoru, jehoz lopatky jsou pro- 
vedeny jako turbinka. Jinou cestou by 
snad bylo pouzit koncove elektronky 
f&dove vetsi, nez je nutne pro poza- 
dovany v^kon - ale to stavi zvysene 
naroky na sebekazen provozovatele, 
aby odolal svodum „zprubnout to“ 
naplno alespoft za spatnych podminek 
a nehresil pak trvale proti ustanovenim 
povolovacich podminek. Rozhodne by 
bylo dobre, kdyby se tohoto problemu 
ujal nektery mechanicky nadany sou- 
druh a vyvinul — a ovsem take popsal 
v AR - nejaky takovy miniaturni vfitrd- 
cek (ktery by nerusil pfijem - red). 
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Omezeni vyzarovani harmonickych 
antenou 

Aby se posledni zbytek barmonick^ho 
obsahu signalu, ktery 1 se prodral az na 
vystupni svorku vysilace, nedostal do 
anteny, vklada se do souos6ho kabelu, 
vedouciho k oddelenemu antennimu 
clenu nebo pripadne primo k antene, 
je-ii napajena vedenim 70 Q, dolno- 
pasmova propust, t. j. nekolikailenny 
filtr, propoustejici bez fitlumu vsechny 
signaly pod zvolenym meznym kmito- 
ctem a zadrzujici vsechny nad nim, t. j. 
harmonickti. Prave u nas je pouzivani 
techto filtru nezbytnosti, protoze s ne- 
patrnymi vyjimkami stale jeStfi po- 
uzivame jednoduchych anten, od nichz: 
chceme, aby pracovaiy stejne dobfe na 
vsech amaterskych pasmech, a kterd 
ovsem zcela lhostejne vyzari i vsechno, 
co je nad temito pasray, t. j. harmonicke. 
Pfedpokladem ticinnosti filtru je samo- 
zfejme uplne odstineni vysilace podle 
predcbozich odstaveu. 

Theorie filtru si trochu vsimneme az 
v tfeti riAsti clanku, kde bude spise na 
miste, protoze tam pujde vzdy o volbu 
a pripadne i vypocet vhodndho filtru 
pro dany pripad ruseni. Na vysilaci 
strane iiltrujeme vzdy na stejne impe- 
danci a i litlum pozadujeme nemenne 
co nejvetsi, postaci nam proto jediny 
osvedeeny „recept“ podle [5]. Zapo- 
jeni filtru je na obr. 7. Hodnoty kapa- 
cit slozime a predem nastavime takto: 
Cl ^ C4= 32 pF, C2 = C3 = 106 pF; 
cast kapacit bude tvofit trimr. Induke¬ 
nosti jsou z drdtu 2,0 az 2,5 mm, samo- 
nosne navinutd na prumer 12 mm, stou- 
pani 3 zavity na 1 cm, pocty zavitfi: 
LI = L5= 6,5 z., L2 = L4= 9,5 z., 
L3 = 11,5 z. Naladeni filtru provedeme 
roztazenim nebo stlacenim zavitu in¬ 
dukenosti takto: nejprve odpdjime L2 
a L3, zkratujeme vstupni konektor, na- 
vazeme GDO k LI a upravime LI tak, 
aby obvod resonoval na 50 MHz; pak 
zkratujeme vystupni konektor a nala- 
dime L5 na stejny kmitofiet. NavAzeme 
ssaci meric k L3 S kterou upravime tak, 
aby obvod L3, C2 a C3 resonoval na 
28,3 MHz. Odstranime zkraty z ko- 
nektoru, pfipajime L2 a L4 a opatrne 
vyjmeme L3. Pak upravime L2 tak, 
aby obvod LI, L2, Cl, C2 resonoval na 
36,1 MHz, a pro tentyz kmitocet nala- 
dime i L4 pro obvod L4, L5, C3 a C4. 
Po zapojeni L3 filtr hotov; pri zkousce 
ssacim mefifiem, pfiblizenym ke kterd- 
koli indukenosti filtru, dostaneme velmi 
zfetelnou vychylku bud na meznym 
kmitoctu 40 MHz, nebo v jeho tesne 
blizkosti. Cely filtr je uzavren v plechovt: 
skfince, vstupnf konektor co nejdale od 
vystupniho, sousednl indukenosti vzdy 
kolmo na sebe, 

(Dokoncenl) 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OKI VR 

NEKOLIK ZKUSENOSTi 
PLZENSK^HO 
KRAJSK&HO RADIOKLUBU 

Tradicnl ceskoslovensky zavod na VKV 
„Polnl den “ se stal beze sporu oblibmou a 
u nas nejrozsifenejsi souteH radisiickych ko- 
lektivu i jednotlivcu a v poslednich rocnicich 
se dostdvd na vyznamni mis to i na tnezind- 
rodnim radioamaterskem foru. Krom vlast- 
nich ilspechu, dosazenych navdzdnim rady dal- 
kouych a mnohdy zajimavjch spojeni, z&staua 
jeho ktadnou hodnotou skutecnost, zeje kazdo- 
rocnedlouhodobou pobidkou k aktivite , labora- 
torni a zlepsova telskeprdci na VKV a v posled¬ 
nich fazich pfipran i impulsem k zypeti vsech 
sil zdcasinenych pracocmku pro dosalenl nej- 
lepsich vysledkd. iQ to znamend zaceleni ko- 
lektivu , coz je pro dobry uysledek takovi akce 
nezbytne, nelze pochybovat. 

Plzehsti radiste absolvovali letos Polni 
den jiz po desatd. Vzpormname casto se 
s. Petr astern (OK1PF), jako jedini dva 
aktivni pametnici, na skromne kolek- 
tivni zacatky na VKV, a i kdyz odstup 
deviti let znamenal pro nas veliky krok 
vpreci , nelze se mi ubranit dojmu, z;e pi’i 
dobre vuh a pili i tech clenu naseho kraj- 
sk^ho radioklubu, ktefi stale zdstavaji 
stranou, by byly nasc dobre vysledky 
jeste lepsi. 

Obdobn^ jako pro lonsky Polni den 
by la ji2 v zimnich mesicich zvolena tech- 
nicka komise pro dobudovani, rekon- 
strukei a vystavbu zarizeni a anten v cele 
s osvedeenym VKV pracovnikem OK1- 
EH. Vystavba a zkousky behem jara po- 
kracovaly a vetsina zarizeni byla vy- 
zkousena o jarnich a letnich nedelich 
u prilezitosti ruznych krajskych VKV 
soutezi a I. subregionalniho VKV za- 
vodu. K6tu Pancir, 1152 m vysokou, 
jsme si zvolili letos jiz po tfeti z nbkolika 
praktickych duvodu, z nichz nikoli po- 
sledni je dobra moznost navazovani 
dalkovVch spojeni nejen s vnitrozemim, 
ale i se zahraniiim. Zacatkem cervna 
byl zvolen nacelnik PD, ktery mel za 
l ik ol zajistit potrebne po strance tech- 
nicko-organisacni, materialove, event. 
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i finaneni. Bylo 
zajisteno uvolne- 

ni vSech prihla- a 

senych pracovni- fl 

kn, zajisteno 'aj 

stravovani a u- j5 

bytovAni, prove- 

deno materiAlo- jgKuK 

ve zajisteni a vy- 
pracovan pfesny 

casov^ a orga- r JlflHE) 

nisacni plAn vf- 

pravy. Osadka ^ 

byla rozdelena ^ 

na 4 skupiny po 

4 osobach, a to: • < '"" jB 

1. nAcelnik PD ■ ■ 

(OKICQ)^ a 

2. 420 MHz: ve- ” 

douci (OK1EB) a dalSi 3 operator!, 

3. 144 MHz: vedouci (OKIEld) a dalsi 
3 operatofi, 

4. 86 MHz: vedouci (OK1PF) a dalsi 
3 operatofi. 

Vedouci 420 MHz byl zaroven prvnim 
a vedouci 144 MHz d ruhyrn zastupcem 
nacelnika PD. 

Ponevadz vlastni vozidlo naseho ra¬ 
dioklubu (Tatra 805 kryta) nestacilo 
zvlddnout odvoz materlalu i lidi vdeme 
zaveseneho agregatu na kolech a na- 
hradniho ve skrini, jela vetsina ucast- 
nikd PD vlakem. Odjezd byl stanoven na 
ctvrtek 4. 7. rAno. Po pfijezdu na misto 
byl postaven v prv6 fade hlavni stan, 
vztybcna vlajka Svazarmu a natazeny 
privody proudu. Agregat s regulaci bu- 
zeni o vykonu 2500 W pri 380/220 V 
stf. byl od centra vlastniho tabora vzda- 
len asi 120 m. Od hlavni rozvodn^ desky 
u hlavniho stanu byla napojena jednot- 
livA pracoviste vzdy samostatnou fazi 
s ukoncenim na mens! rozvodne desce 
s velkym meridiem a automatem nad 
kazdym pracovnim stolem. V noci, po- 
kud se pracovalo, byla pracoviste a vse- 
chna dulezita mista tabora osvetlena. 
Pracoviste 420 a 86 MHz byla umistena 
na rozhledne, 144 MHz v autu za trian- 
gulacni vezi. Obe tato mista, agregat a 
hlavni stan byly spojeny polnim telefo- 
nem s ustrednou TU 11 V hlavnim stanu. 
Anteny 86 MHz ctyfprvkova Yagi a 
420 MHz ctyfprvkova sterbinova byly 
postaveny a zakotveny na stfeSe roz- 
hledny a jejich kostry uzemngny na hra- 
mosvod. Obe byly ovladAny ruene ota- 
cenim stozaru s patnim loziskem v pri- 
slusnem bodu mapy a ukazatelem smeru. 

Antena 144 MHz, 

■ byla instalovana 
I navrcholucca40m 

a nakonec jsme 

seni” prokluzovani 
_,’ij v tenkthn hrideli a 
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nepresna indikace - oba selsyny byly 
prijimaci) a uchvlit se k indikaci 
pomoci farovek. To odsunulo po- 
^atek zkusebniho vysilani na 144 MHz 
al na patek vecer, kdy bylo „uloveno“ 
nekolik peknych VKV DXu. Od ctvrtka 
vecer do konce zAvodu byla zavedena 
stala sluzba (stridani po 4 hodinach, ve 
dne jeden a v noci dva), ktera mela na 
starosti strezeni tabora, telefonni nstfed- 
nu a pri zkouskach a v zAvode i doldvani 
pohonn6 smesi do motoru agregatu 
(v zAvode pravidelne kazdou hodinu). 

Zavod sAm, zahajeny ve 1330 hod. 
uvocl nim projevem a ve 1400 hod. 
prvnim volanim„Vyzva Polni den fi ,pro- 
behl na vsech nasich pracovistich eelkem 
bez zavad a byl absolvovAn na vsech 
trech pAsmech bez prestavky. Na 86 
i 420 MHz bylo ucastno pomerni mAlo 
stanic, (??... 1VR). 420 MHz pAsmo 
postrada zatim stanice s opravdu kva- 
litnim zafizenim, ktere by umoznilo spo- 
lehlivou prAci i za ztizenych podminek. 
Dokoncei na dvoumetrovem pasmu bylo 
slyset m^ne znacek nez se ocekAvalo. Sou- 
tezni podminky, pokud lze soudit z po- 
slechu, byly vcelku zachovavany, i kdyz 
nutno pripomenout, ze se v nekterych 
pripadech, zvlaste na 420 MHz, jeste 
vyskytovaly nestabilni vysilafe se znac- 
nfm nabehem na kmitoctovou modu- 
laci. Ve zmatek mnohdy uvadelo to, ze 
zaroven s PD be^el i II. subregionAlni 
VKV zAvod, kdyz k6dy obou jsou od- 
liSn^j Cislovani rovnez jine, zacAtek a ko- 
nec zavodu jinak terminovan a casove 
rozdeleni (moznost opakovani spojeni) 
u subregionalniho zavodu neni. Tu do- 
chazelo, hlavne u spojeni se zahranic- 
nimi stanicemi, ke komplikacim pri vy- 
svetlovani odeslanAho k6du atd. a ne- 
sporne tato duplicita zdrzovala opera- 
tory a vnasela do obou zavodu chaos. 
Opakovani tohoto slouceni rozhodne ne- 
doporucujeme. (Datum PD bylo stano- 
veno mnohem drive nez datum 11. 
subreg. zavodu, dale se PD porada jiz 
tradicne 1. nedeli v cen’enci a ma roz¬ 
hodne vetsi tradici nez zavody subre- 
gionalni, ktere jsou vlastne stejne zavo¬ 
dy narodnimi, nebof jsou poraaAny sou- 
casn6 jednotlivymi zememi. Praxe uka- 
zuje, ze vetsina stanic v sousednich ze- 
mich se radeji ucastni naseho PD nez 
II. subreg. zAvodu. Je jen na nas, aby- 
chom vhodnou dpravou souteznich pod- 
minek umoznili lispesnou dcast dalsim 
stanicim.. lVR).Ghybou vetsiny sta- 
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nic bylo, ze nevyuzily kratkodobych, 
velmi vyhodnych podmlnek na 144 MHz 
v nedeli rano a nezamerily se na dalkova 
spojeni zahranicni, zvlaste s temi stani- 
ccmij ktere byly prihlaseny na PD. Po- 
darilo se nam zasluhou OKI EH nava- 
zat dalkova spojenl s nekolika nemec- 
kymi a rakouskymi stanicemi a dokonce 
se dvema svycarskymi stanicemi HB1- 
LF a HB1RG. Nepusobl jiste priznivym 
dojmemj kdyz zahranicni stanice, pri- 
hlasene do cs. zavod n, nenavazl spojenl 
ani s jedinou cs. stanicl a cs. stanice se 
o to ani nesnazl, Jeste horsi je vsak ta 
skutecnost, zc nekterl zahranicnf ucastnl ci 
PD nedostali vubec seznamy pfihiaienych 
stanic, takze neznali ani svoje clslo. ktere 
museli zjist’ovat tcprve pri spojeni, Nc- 
hlede ke zdrzovanl pri zavodu byly nam 
tyto stiznosti dosti trapne. Takovy vdzny 
nedoscatek bude jiste pro URK vystra- 
hou, aby ucinil prlste predeni veskera 
opatrenl - a to hlavne vcas - k zabranenl 
podobne nepnjemnosti, ktera nas roz- 
hodne v zahranicl ncrcprcscntuje. 

Jirtak byla uroveri zavodu vesmes 
velmi dobra a lze jiste i s tohoto mista 
s povdekem kvitovat snahu a us ill vsech 
zucastnenych o dobry prubeh souteze 
a splnenl vsech podmlnek i ukolu, ktere 
nam klade nejvetsl zavod cs. radistu - 
Polnl den. 

Mirko Lemur, 0K1CQ_ 



z^aber ze stanice 0K1KVV na Kleii 


PD 1957 Z HII ADI SKA OK3 

Tak ako v minulych rokoch, bol aj 
toho roku Polny deh stredobodom po- 
zornosti a vel'kych prlprav. Skoro na 
kazdej stanici, ktora bola na PD pri- 
hlasena, stavali sa nove zariaaenia, 
vylepSovali sa anteny a cele usilie sme- 
rovalo k tomu, aby sa v tomto roku do- 
siahlo lepsich vysledkov ako v rokoch 
minulych. Kedze mali bvt’ pouzite ien 
viacestupnove vysielace, pridalo sa i na 
prlkone a tak na nasej stanici sme spo- 
cltali, ze 70% reportov z pasma 144'MHz 
vyslairfxh protistaniciam bolo S9. 
Z toho je vidietj ze nase stanice majb 
elm d’alej tym lepsie anteny a zariade- 
nia, ba zlepsuje sa uz aj modulacia 
a frekvencna. stabiiita vysielacov, co 
bolo dosial’ nasim najvacslm nedo- 
statkom. 

Po rozbore vysledkov Polneho dha, 
ako aj po informaciach o jeho pripra- 
vach, chcel bych, ako kazdorocny 



Pracoviste 420 MHz - na rozhledne Pancife 


ucastnlk tejto vel’kej sut'aze, zverejnit’ 
nase poznatky a skusenosti, klady i ne- 
dostatky tak, ako sa nam tieto javili 
v OKS. V prvom rade mozeme konsta- 
tovat’, ze poslednc dni prlprav neboli 
uz take chaoticke, ako tomu byvalo 
v minulych rokoch. Nacelmci stanic 
urobili si zavcasu plan na preskusova¬ 
lue zariadenia, materialne zaistenie 
zdrojov, dopravnych prostriedkov a jed- 
notlive ukoly sverili clenom druzstva, 
takze cela starost’ uz nelezala na pleciach 
jednotlivca. Dobre to robili sudruhovia 
v Nitrianskom kraji, kde mali na pasme 
80 m pravidelne rclacic, vyhraclne za- 
merane na PD a kde nacel’nlk KRK 
daval priam pokyny, kedy a kde dojde 
ziadany material, dopravns prostriedky 
a pod. No aby sme neporusili tradlciu, 
niekde predsa Ien neuspeli a zariadenie 
dokoncovali uz v priebehu PD, ale 
o tom tu plsat’ nebudem, Majme vsak 
na pamati, ze konvertor na 144 MHz, 
prlpadne dvojstupnov^ vysielac nie 
je EGO na 80 m, ktorc slape na prve 
zapojenie. Prlstroje pre VKV majii svo¬ 
je muchy a casto zaclna s nimi starost’. 


az keel sti zapojene a zacnu sa skusat’. 
Preto je potrebne kalkulovat’s dostatoc- 
nym casom i na ich dokonale presku- 
sanie, prlpadne uvedenie do spravneho 
chodu. (2e je to spravny nazor, ukazi 
jiste vysledky letosnlho PD. Na prvnich 
mis tech budou vetsinou stanice, ktere sva 
zarlzenl proverovaiy jiz piled PD, pri 
praci ze stalych QTH, IVR.) 

Podmienky zavodu sa pre rok 1957 
pozmenili v tom, ze etapy na pasmach 
144 a 420 MHz trvaly miesto 4 hodin 
6 hodin, Tymto opatrenlm odpadli 
2 etapy a mnohi sudruhovia s touto 
zmenou ani nesuhlasili, lebo ich zne- 
pokojovala myslienka ze sa podstatne 
znlzi pocet spojenl. U nas je vsak taka 
skutocnostj ze pocet spojeni sa znlzil 
na pasme 86 MHz, a to pre trvale pre- 
plnen6 pasmo silnymi stanicami, kde 
sa po dobu 1 / 4 hodiny nedalo nadviazaf! 
spojenie, zatial’ co na pasme 144 MHz, 
kde tlacenica v poslednej hodine tro- 
chu prestala, sa nadviazalo nie len 
viac spojeni ako v minulom PD, ale 
i spojenia hodnotnejsie. Z toho je 
zrejme, ze rozhodnutie VKV odboru 
Ustredncho radioklubu bolo spravne. 
Skutocnf pokles spojenl nastal na pas¬ 
me 420 MHz. Som presvedceny, ze 
mnohi operator!, ktori pracovali prave 
na pasme 420 MHz, neosvojili si dosial 
techniku sucasneho ladenia prijlmaca, 
manipulaciu s antenou a neviedli v evi- 
dencii smery, z ktorych sa im na zavo- 
lanie museli nutne ohlasif stanice, Ak sa 
v urcitom smere nadviazalo spojenie 
s viac stanicami, bola to zpra.vidla za- 
sluha tej prvej stanice, ktora svojim vy- 
sielanlm, prlpadne l rusenim upozornila 
ine, ze sama praenje s OK3. Na stanici 
OK3DG urcil som pre pasmo 420 MHz 
jednoho priemerneho a dvoch malo 
zapracovanych operatorov. Cele zariade¬ 
nie pracovaloz anodovych bateril o max. 
prlkone 8 W, a predsa sa im podarilo 
urobit’ 86 spojenl, co je na nase pomery 
uspech. 

Dalsim nedostatkom, ktory sa kazdo- 
rocne opakuje, je skutocnostj ze niektori 
nacelnlci davajh do nocnych zmien 
slabslch operatorov preto, aby si tl 
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lepsf cez hoc odpocinuli a od ran a 
vydrzali az do skoncenia. Toto mi 
vyhoclu, ale i nevyhodn a zapor iste 
prevlada. U£ vlani sme boli svedkami 
dobrych podmienok prave v dobe od 
23 00 do 0230 hod. Tieto dobre pod- 
mienky sa dostavili aj v tomto PD a pri 
siesti hodinovej etape naskytli sa moz- 
nosti dial’kovych spojeni prave v uve- 
denej dobe. Nie je mi zname, kto ako 
tieto podmienky vedel rychlo vyuzit’, ale 
sam somvtejto dobe urobil na pas me 
144 MHz 6 OKI stanic a mohlo 
ich byt’ aj 15, lebo tie, ktore prisli, boli 
v priemernej az vel’kej sile a podia skrom- 
neho odhadu bolo mozini hladke spo- 
jenie na 400 km. Nam sa to vsak nepo- 
darilo, lebo zapadne od OK1KPL a 
OK1K.DO uz ziadnej stanice nebolo. 

Poslednym nedostatkom, ktory uve- 
diem, bola nedostatocna frekvencna 
stabilita mensieho poctu vysielacov na 
pasme 144 MHz. Aj kecT sme mali k dis- 
pozlcii 3 superhety so sirkou mf pasma 



Jif in a Kulova } RO ze stanice OK1KCU 
z Osti n. L. 


od 8 kHz do 30 kHz predsa, musel s. Ma- 
ryniak — OK3MR siahnut’ po osvedce- 
nom superreakcnom prijimaci a tento 
uz do konca z ruky nepustil. Tieto tlste 
a nespratne stanice nie len ze sa nedali 
prijimat super he tom, ale prekryli cast’ 
beztak uzkeho pasma a nezostalo nam 
nic imiho, len pockaf, kym stanica skon- 
ci a rvcli lo vyziadat’ opravu. 

Jedine, co nfts prekvapuje, bola mala 
ftcast’ zahranicnych stanic, aj ked’ v zo- 
znamoch je ich viac ako v minulom PD, 
Na Slovensku to boli stanice 2iiinskeho 
kraja, ktorych bolo na pasmach pomer- 
ne malo, zatiaf co stanice kraja Nitra 
maju nedostatok kopcov a budu musiet' 
putovat’ v buducnosti na stredne a se- 
verne Slovensko. 

Zaverom mojho pozorovania bych 
chcel pripomenut’, ze teraz, ked je uz 
po Polnom dni a mame v cerstvej pa- 
mati nase nedostatky i nedostatky na 
nasich zariadeniach, je potrebne, aby 
sme tieto ihnecf odstranili a pristroje 
znovu preskusali, aby tieto odpocivali 
v prevftdzkyschopnom stave, pripadne 
cakali na tfalsiu vyznamnu sut’a.z. Den 
rekordov a Europsky VKV deft. 

Jozef Krcmarik - OK3DG majster 
radioamaterskeho sportu 


PD NA LiBERECKU 

Krajsky radioklub Liberec ve snaze 
shromazdit zkusenosti z Polniho dne 
svolal mimoradnou schuzi KRK na 
13. 7. 1957 — t. j. tyden nasledujici 
po ukonceni zftvodu. Schuze se zucast- 
nili zastupci osmi bolcktivnlch stanic 
(z toho tfi zeny). I kdyz tento pocet ne- 
ukazuje ftplny stav v kraji, piece jen je 
urcitym obrazem o vysledcich liberec- 
kych stanic, ktere vypadaji takto: 


Pftsmo 86 144 420 RO ope- 


OK1KCG 

Pocet spojeni 

42 — 19 

ratorft 

7 

1KDK 

.—. 

12 

35 

■? 

1KNT 

67 

190 

2 

14 

1KDL 


5 

31 

10 

1KAM 

186 

160 

37 

8 

1KJA 

86 

153 

81 

14 

1KLR 

12 

25 

120 

6 

1KST 

— 

156 

85 

14 


Bylo konstatovano, ze Polni den se 
vsem operatorum, kterych letos bylo 
vice, velmi libil, ze vyhovuje jak datum 
zavodu, tab i rozdeleni po sesti hodinach 
jak na 144 tak i na 420 MHz. Vsechny 
stanice si stezovaly na nucene, az ctyr- 
hodinove preruseni, zavinene bourkou. 
Nejvice na ni doplatili v OK1KNT, 
kterym do zarizeni na 420 MHz uho- 
dilo a vysilac s LD2 byl rozbit na atomy. 
Vseobecne stiznosti byly na premodulo- 
vani stanic a casto znacne mnozstvi bru- 
mu. Nestabilita stanic ovladanych VFO 
byla zvysovana nekde vinou kolisani na¬ 
pe fi agregatu. Proto by kazdy mel kon- 
trolovat jakost sveho vysilani GW i fone 


na prijimaci. Dobrou pomoci pro vy- 
hodnocovani vsech VKV zavodu by 
bylo vydani oficialniho kilometrovniku, 
podle nehoz by byla mozna rychla kon- 
trola deniku. Bylo tez doporuceno urcit 
typy elektronek na koncovych stupnich 
vzhledem k tomu, ze prikon byl turner 
vsude prekracovan (dokonce vzniklo 
podezreni, zc nektera stanice pouzivft 
elektronky LD12). Mnoho stiznosti bylo 
na to, ze prislo pouze po jedne mape na 
stanici (na KRK zadna). Bylo by tfeba, 
aby u kazdeho zarizeni byla jedna mapa, 
aby v pripade, ze jsou pracoviste dale 
od sebe, nebylo treba pro ni bchat a brat 
ji jeden druhemu z ruky. Bylo t6z kon¬ 
statovano, ze rada stanic na mape chybi 
(1KAX, 3KES, 1KUR, 1GT, 1KCG 
atd.). 

K nekterym stanicim prisla iada na- 
vstevnikft. Tak na priklad OK1KAM 
navsttvii vlastivedny krouzek, OK1KJA 
15 clenu ZO z Marsovic a predseda ZO 
z n. p. Jablonex, OK1KLR skupina asi 
70 pionyru, kteri se zucastnili taboraku, 
OK1KST navstivili opcratoii polske 
stanice SP6KBE - SP6018, SP6070, 
SP6BZ. 

Nejdelsi a zahranicni spojeni: 

OK1KST: na 144 MHz OK3KAP 
324 km, DL6MHP, 5 x SP na 420 MHz, 
OKI KGB a OK1KRC 230 km. Na 
144 MHz byla 4. 7. ve 23 00 slyset italska 
televise. 

OK1KNT: Bylo dosazeno tfi spojeni 
se slovenskymi stanicemi, nejvzdale- 
nejsi OK3KZA 324 km ; zadne spojeni 
se zahranicim. 



Polni den je jednou z nejlepsick pUUStosti jak zUkat zqjem mlddeze o radioamatersky 
sport. Takhle vypadala osaaka OK1KST z Rychnova u jV*. na hole Kokrhac 
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OKIKJA: na 144 MHz OE2JGP 
355 km, DL6MHP 230 km a 5 x SP. 

OK1KAM: na 144 MHz DL6MHP. 

V nekterych ostatnich stanicich ne- 
bylo uskutecneno ani jedno spojeni se 
slovenskymi, ba ani moravske stanice 
nebyly slyseny. Zde si soudruzi nafikali 
na navyhod u nizsich kot, ktere dalkove 
spojeni neumozhuji. (Zadna liberecka 
stanice nemela tak spatne QTH, aby se 
z nej nedalo navazat spojeni pres 300km. 
iKR). 

Zarizeni stanic, kter6 dosahly nejlep- 
§ich vysledku: 

86 MHz - OK1KAM - 

186 QSO — pouzito prestavene za- 
rizeni Fuge 16 s elektronkami 
LS50, rovnez jako prijimac pre- 
stavena Fuge 16. 

144 MHz-OKIKNT- 
190 QSO - 

RX - Fuge 16 s konvertorem 
TX - Fuge 16 osc. 48 MHz, 
LS50 fd, PA2XLS50. 

420 MHz - OK1KLR - 120 QSO 

TX — 2 X 6CC42 paralelne a v pro- 
titaktu, ant. podle OK1KRC 
RX-ZL antena - koaxialni kon- 
vertor s 6CC42 T Emil. 

Zarizcni pro 420 MHz slibil jeho 
konstrukter s. Vit popsat v Ama- 
terskem radiu. 

Polni den byl zkouskou vsech zarizeni 
i operatorskych schopnosti. Na zaklade 
techto zkusenosd je jiz dnes pristupo- 
vano k pfiprave zarizeni pro VKV za- 
vody a vsichni se tcsi, ze vysledky bu~ 
dou jeste lepsi. Uvazovalo se i o ustaveni 
krajskkho druzstva pro VKV zavod, 
slozeneho z nej lepsich opera toru a s nej- 
lepsim zarizenim. Od navrhu vsak bylo 
upusteno, nebot’ by tim bylo oslabeno 
nekolik stanic. 


Novy svetovy rekord na 435 M Hz 

19. VI. 1957 ve 2232 GMT pracoval 
G3HAZ v Birminghamu se znamym 
DL3YBA u Hannoveru na 435 MHz. 
G3HAZ prijal report RS 59 a daval 
DL3YBA RST 569. Vzdalenost asi 500 
mil, t. j. asi 800 km predstavuje novy 
svetovy rekord. 

Dosavadni svetovy rekord meli Wl- 
RFU a W4VVE ze dne 12. 6. 55 na 
vzdalenost 410 mil. 

DL3YBA pracoval s radon dalsich 
britskych stanic na 70cm pasmu. Ve 
dnech 19. a 20. cervna bvly velmi dobre 
podminky na vsech VKV pasmech. 
Rada nemeckych, holandskych a bel- 
gickych stanic pracovala v tyto dny 
s mnoha stanicemi na britskych ostro- 
vech. Je videt, ze pri dobrych podmin- 
kach na 145 MHz byvaji podobne, ne-li 
lepsi podminky i na 435 MHz. 


OZ71GY zaslechnuta v CSR. 

Dne 3. 7. 57 by la v dobe mezi 
20.25 a 21.05 SEC slysena(rst 56/89), 
stanid OK1KFC ve Zbirohu danska 
stanice OZ7IGY, ktera v ramci MGR 
spolupracuje pri vyzkumu odrazu od 
polarni zafe na 144 MHz. Tentokrate 
vsak o odraz od poldmi zdre neslo. 
Priznive podminky, zpiisobenb frontalni 
inversi, zpusobily, ze OZ7IGY by la po- 
slouchana na zadni lalok smerovky, 
nasmerovanc trvale na sever, QRB 
650 km. 1VR 


Nezapomehte na Evropsky VKV Con¬ 
test a nas Den rekordft ve dnech 7. a 8. 
zari! Obe souteze probihaji soucasne 
za shodnych podminek, takze kazde 
spojeni plati do obou soutezi. 

Vsem stanicim, ktere se prihlasily, 
byly zaslany dvojmo formulare soutei- 
nich deniku. Vyplnte je peciive a ode- 
slete do 22. zari na VKV odbor URK, 
odkud budou po kontrole odeslany po- 
radateli letosniho VKV Contestu - 
RSGB v Anglii. 

Mime obhajovat nase prvenstvi z lon- 
skeho rocniku mezi vsemi ostatnimi 
evropskymi stanicemi. Cim vice nasich 
stanic bude na pasmu, tim to bude 
snazsf. Proto zveme k ucasti vsechny 
ostatni OK stanice, ktere se dosud ne- 
prihlasily, Soutezni deniky jim budou 
na pozadani zaslany z URK dodate£ne. 

Nezapomerite si jeste jednou pre^ist 
soutezni podminky uverejnene v AR 
c. 4. Zajfmave pripominky k lohskemu 
rocniku jsou uvedeny v AR c. 12/56. 

Na usiysenou ve dnech 7. a 8. zari 
na VKV! 


OK1VR 



Rubriku vede Beda MIcka, OKI MB 
ZAVODY, DIPLOMY, KLUBY 

VK-ZL Contest ve dnech 5.—6. a 
12.-—13. fijna t. r. ma jeste jednu 
zmenu v pravidlech. Uznava totiz 
jen kategorii stanic s jednirn ope¬ 
rator cm. Dva nebo vice operator^, 
v kterekoliv stanici budou uvazovani 
jako jednotliei zavodnici a kazdy 
z nich musf pfedlozit zvlastni log 
pod svou vlastni znackou. 

F . 0. C . (First Operators Club) - tento 
angiicky klub prvotridnich operatoru 
se snazi o zv> r seni kvality amaterskr-lio 
operatorstvi a o prikladne, hlavne slusne 
chovani na amaterskych pismech. Za 
cleny mohou byt prijati amateri celeho 
sveta, ktefi: 1. vlastni povoleni na provoz 
stanice dele nez 3 roky, 2. mohou vysilat 
a prijimat rychlosti nejmene 18 slov za 
min. 3. mohou pracovat BK (preruso- 
vany provoz) na jednom kmitoctu a 
mohou presne prelad’ovat, 4. jsou ochot- 
ni vest a pomahat mladym a novym 
amatdum na pasmech. 

Takovito operatori mohou byt zvoleni 
za radne cleny klubu na doporuceni peti 
clenu klubu. Navrhovatele musi pred 
doporucenim na pasmu zjistit, zda 
uchazeci splnuji vyse uvedene podmin¬ 
ky. Glenove davaji za svou znacku 
FOC. Zapisne je 5 Sh. a rocni prispe- 
vek 6 Sh., kterii^mohou byt vy r rovnany 
ve znarakach. Glenove dostavaji pra- 
videlne obezniky, obsahujici klubove 
a DX-zpravy. 

„DX - krouzek" 

Stav k 15. cervenci 1957 
VYSILAfil: 

OK 1MB 225(248) 

OK IFF 225(242) 

OK1HI 205(210) 

OK1GX 193(201) 

OK1SV 168(189 

OK1KTI 165(200) 


OK3HM 161(180) 

OK3MM 159(180) 

OKI AW 151(166) 

OK1NS 138(153) 

OK3EA 126(146) 

OK1KTW 121(140) 

OK1JX 112(153) 

OK3KKR 112(132) 

OK3KEE 108(130) 

OK2KBE 96(118) 

OK1VA 89(116) 

OK3KBT 77(102) 

OK2GY 74(91) 

OK2KTB 65(120) 

OK1KPZ 62(81) 

OK2ZY" 59(81) 

OKI BY 57(76) 

OK1EB 56(94) 

OK2KJ 51(71) 

JCX 

ZPRAvY Z pAsEM: 

(kmitoSty v kHz - cas v SEC) 

14 MHz 

Evropa: CW-OY2H na 14 025, OH2- 
RD/0 na 14 030, SV0WR ha 14 052, 
3A2BG na 14 033, U05KPM na 14 025 
a fone: TF2WBU na 14 165, EA6AR 
na 14 136, 3A2BF na 14 156 a SV0WB 
(Rhodes) na 14 252. 

Asie: GW-UF6AM na 14 085, OD5- 
LX na 14 072, UAOKQB na 14 063, 
HL2AJ na 14 057 kolem 14 00, VK7- 
KM/9 14 050, XW8AG na 14 042, 
ZC3AG na 14 052 kolem 16 00, VS8AI 
na 14 062, HS1WR na 14 055 kolem 
2100, VS2DW a VS2FB na 14023 a 
XZ2TH na 14 080 kolem 1600 a fone: 
VU2BK na 14 100, 4S7SW na 14 108, 
VU2RK na 14 100, 4S7YL na 14 105 
a VS4BA na 14 125 kHz. 

Afrika: CW-ET3PRS na 14 020, 
ET3RL na 14 080, FE8AH na 14 070, 
FB8XX na 14 033, VQ8A na 14 035 
kolem 1600, touze dobou VQ8AX na 
14 070, FB8GD (Ostrov Comorro) na 
14 078 kolem 1700, EA0AB na 14 040 po 
2100 a na 14 050 VQ5GG touze dobou. 
EA8BA na 14 028, CR7CH na 14 076, 
EAOAG na 14 056, ZS7G na 14 010, 
EA8BF na 14 042, VQ2SW na 14 035, 
FB8ZZ na 14 030 a ZD1NWW na 
14 015. Fone: ET3UCA na 14 193, 
ET3XY na 14 195, na tomfoz kmitoctu. 
ET3RL, CR7AH na 14 176, ZD6DT 
na 14 165, CR4SD na 14 230, ZD4CB 
na 14 175, FB8BG na 14 139, ET2PA 
na 14 192, FB8CD (Ostrov Comorro) 
na 14 120 kolem 1800, I5FL na 14 200. 

Sen. Amerika: GW FY7YE na 14 060 
kolem pulnoci, FG7XC na 14 035 ko¬ 
lem 2200, W2HQL/KC4 (Ostrov Swan) 
na 14 022, HI8BE na 14 085 kolem 
2300, FY7YF na 14 040 v 0100, FP8AA 
na 14 044 a HR1AA na 14 100 kolem 
2300. Fone: W4DQA/KS4 na 14 240 
a PJ2CE na 14 130 v 0500. 

Jiz- Amerika: CW-VP8BJ na 14 045, 
KG4USA na 14 025, LU8ZG na 14 040 
v 0600, CP1CJ na 14 039, CE0AC na 
14 050 v 0500. Fone: KC4USH na 
14 287 v 0600, KC4USK na 14 294, 
CP1TF na 14 300 v 0330. 

Oceanie: CW-KP6AL na 14 031 ko¬ 
lem 0700, VR6TG na 14 021 kolem 
0300, VR3G na 14043 v 0900! ZM7- 
AG na 14 075, W7FNK/KP6 na 14 058, 
F08AC na 14 010, ZK1BG na 14 030, 
KW6GM na 14 046, ZKIBS na 14 320 
kolem 0430, na stejnem kmitoctu. 
ZK1AU, YJ1DL na 14 025 v 0530. 
Fone: FU8AD na 14 202 v 0800, 
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KP6AK na 14 250, (slyseny jen stanice 
volajici jeho). VR4JB na 14 200 > ZK2- 
AB na 14 195 - oba kolem 0500, 
KM6AX na 14 290, FK8AS na 14 110, 
VR6TC na 14 150 v 0600. 

2fl MHz 

Evropa: CW-U05AA pravidelne ko¬ 
lem 21 050 v dopolednich hodinach. 
Y05KAA a Y05KAD na VFO. 
UQ2AS na 21 080, PX1FC na 21 041, 
ZB ICR na 21 059, OE5GD na 21 055 
a IT1AI na 21 086, 

Asie: CW-VK7KM/VK9 na 21 021, 
VS1GX na 21 073, Japonci JAA4H. 
JA5AI a JA7AD pravidelne denne, 
HS1A na 21 117 fone kolem 1600. 

Afrika: CW-EA8BF na 21 017, ZD- 
4BQ, na 21 061, ZD6FG na 21 050. 
Fone: VQ6ST na 21 106, ET3XY na 
21 200, FF8BP na 21 137, OQ5AO na 
21 225, CR5SP na 21 175. 

Sev. Amerika: CW-PJ2MC na 21 100 
a fone SSB na 21 170. HI7LMQ,koLem 
21 200 fone po pulnoci. 

Oceanic: CW-F08AC a VR2AS pra¬ 
videlne kolem 21 050 v dopolednich 
hodinach. Fone: VR2BC na 21 222, 
ZK1BS na 21 195, KM6AX na 21 250, 
KP6AK na 21 320 casne rano a na 
uplne prazdnem pasmu. 

RUZNE Z DX - PASEM: 

W9DPY pracoval s W4DQA/KS4 
(Ostrov Swan) se svym portablem 
z auta. 

Je jiz rozhodnuto, ze British Virgin 
Island plati jako zvldstni zem jen podle 
seznamu casopisu GQ_, ale nepiatf pro 
DXCC. 

W7FNK/KP6 dostal jiz definitivni 
znacku KP6AL. V poslednich 14 dnech 
pracuje vylucne na 21 MHz CW i fone. 
Jeho GW kmitocet byva 21 070 kHz. 
Jeho jm<5no je Jack a zustane na ostrove 
cely rok. Tedy hodne stestl v honbe za 
novou zemi! 

Andorska znacka PX1FC by la pri- 
delena HB9MCJ, ktery tarn stravil do- 
volenou. Pozdeji v lete bude (HB9MQJ 
vysilat z Liechtensteinu pod znackou 
HB9MQ/FL. 

W6UOU bude pracovat asi od 10. 
srpna pod znackou W6UOU/KS6 
(Amer. Samoa) a koncem mesfce jako 
W6UOU/ZM7, pripadne W6UOU/ 
VR5. 

W2EOJS bude ve dnech 10. az 18. 
zdri na dovolene na ostrove Miquelon 
a bude vysilat pod znackou s prefixem 
FP8. Znacka mu bude pridelena az po 
pnjezdu do hi. mesta Miquelonu St. 
Pierre. Pracuje na 160, 80, 40, 20, 15 a 
10 m CW, fone AM i SSB. 

W9NLJ mi v dopise sdeluje, ze ve 
dnech 26. zari a 2. rljna t. r. bude pra¬ 
covat pod znackou W9NLJ/VE1 
z ostrova Prince Eduard a sice na 80, 
40, 20, 15 a 10 metrech. Zucastni se 
W/VE zavodu ve dnech 28/29. zafi a 
bude pracovat celych 48 hodin. Kazd^ 
spojeni bude potvrzeno QSL. Zada 
o Q_SL bud* na ARRL nebo direct na 
W9NLJ, Thomas E. Pederson, 722 
Grand Avenue, Sheboygan, Wise, USA 
nebo via OK 1MB. Neprehlddnete ~ 
mate moznost dokoncit svui diplom 
WAVE. 

TK1AT v Damasku je Cechoslovak 
Bohous, ktery je tam t. c. zamestnan. 
Pracuje GW i fone na 3,5—7 a 14 MHz. 

UA9ND ve Sverdlovsku byl pfijat za 


clena angl. klubu FOG, doporucen 
stanicemi OK 1MB, G3IEW, W4ML, 
G3DQ,a SM5KV. 

Mistr sveta v DA'CCje W1FII s 275 
zememi, nasledovan W6AM s 274, 
W6AOA s 270. V telefonii je prvni 
PY2CK s 244 zememi. 

VP2LU na ostrove ST. Lucia navazal 
po dobu trvani expedice 5000 spojeni 
s 34 zonami a 130 zememi. 

Dve korejske stanice HL2AE a HL2AJ, 
ktere byly zaslechnuty na 7 a 14 MHz, 
jsou obe v Jizni Koreji a sice v Kentralu 
(Box 162) a v Seoulu (National Uni¬ 
versity) . 

EX-VKtlJ jedena antarktickou za- 
kladnu Mawson Antarctic Base a bude 
vysilat pod znackou VK0IJ. VK0AB 
(ex VK1AC), je v Zemi Princezny 
Alzbety (Princess Elizabeth Land). 


Zpravy posledni minuty: 

W6UOUJKS6 — Amended Samoa, ktery 
vysilal od 9. srpna na 14 055 a 14 072 
kHz CW a 14 274 kHz SSB, jakoz i na 
21 445 kHz SSB i CW, zustava na ostr. 
Samoa az do 27. srpna, t. j. do konce 
sve dovolene. Na ostrovy ZM6, ZM7 
a VR5 nepojede a celou dobu vyuzije 
pro vysilam z KS6 jelikoz tisice ama- 
teru se snazi o spojeni s touto novou 
zemi. Od 24. srpna bude z tohoto ostro¬ 
va pokracovat W6HS(KS6, ale jen na 
SSB-fonii. 

Na 21 MHz je zivo: F08AG na 
21 080, VR2AS na 21 070, KP6AL na 
21 060, FK8AT na 21 120, FF8AJ na 
21 050, VQ6LQ, na 21 045, FE8AH na 
21 090, FQ8AP na 21 060, ZD6RM na 
21 055, XW8AB na 21 060, XW8AG 
na 21 070, ZC5RF na 21,070, ZG5AL 
na 21 055, UA0GR na 21 050, na Fone: 
4S7YL na 21 180 (manager pro AC3, 
AC4, AC5), ZC6UNJ na 21 250, 
VQ5AB na 21 200, KP6AL na 21 260, 
VR6TC na 21 220 a VR2AG na 21 200. 



OK3AL mistr radwamatirskeho sportu , 
Ing. M, Svejna se nerad nechd fotografoiat. 
Pfesto tentokrdt neunikl a rychlost uzaverky 
by la dejme vet-si, nel stacil pfikryi oblicej 
papirem. hi . . . Xa obrdzkuje s OKI ASF 



PFehled podminek od 15. cervna 
do 15.cervence 1957 

Uvedene obdobi zacalo dosti silnou slunecni 
cinnosti, ktera se projevovala predevSim v£t- 
sira poctem D ellingerovyeli efekt it. Nejru§- 
nejsi doba byla mezi 16. a IS. cervnem a kolem 
25. cervna. Potom sice sluuecni cinnost pone- 
kud poklcsla, avsak noc z 30. cervna na 1. cer- 
yenec pfincsla velikou ionosferickou poruchu, 
jedim z nejvetsich, jab£ kdy byly u nas pozoro- 
viny. Porucha zscala krdtee po 21. hodme, 
trvala az do rina a me! a za nasledck 1 polarra 
zari, kterou pozorovali skoro po colon noc na 
Lomniekem state veWysokych Tatrdch a i na 
nekolika misteeh v Cechach. Touto poruchou 
Zacal docela pripadne Mezinarodni geofysi- 
k^ilni rok. Po nekolika mensich poruchach na- 
stalo v dnech nasleduiicich po 8. cervenci 
uklidn^nf, ktere vytrvalo az do konce popiso- 
vaneho obdobi. 

Vyznacnejsi Dellinger ovy efekty nastaly 
v teebto dnech (uvedeno datum, hodina GMT 
zac^itku a trvani v minutaeh): 


VI, 15. 

07,40 

30 


Cft,37 

12 

16. 

07,20 

13 

18. 

08,25 

10 


16,00 

15 

19. 

06,15 

45 

21. 

11,03 

11 

23. 

10,31 

23 


13,46 

27 

24. 

08,47 

31 

30. 

08,18 

25 


09,27 

33 

VII. 1. 

10,00 

15 

2. 

07,14 

25 

3. 

07,28 

vice nez2 V, hod. 

4. 

07,22 

12 


14,28 

11 

8. 

09,32 

25 


Nocni poruchy nizke ionosfery byly pozoro- 
v^nv ve dnech 15., 16., IS. a zejmena 30. cervna 
a 4., 7., 10. a 12. ccrvencc, byly vsak s vyiimkou 
jiz uvedene noci na 1. iervenec pomerne slabe. 
Zajimavy byl Dcllingcruv efekt 3. cervence, 
ktery byl snad ncjvctSi, jaky byl letos zatim 
pozorovan. Po dobu vice nei dvou hodin nebyl 
zadny prijem az do 11 MHz a teprve na nej- 
vySsich k mi toe tech se vyskytovaly radiove 
slgnaly. Tak dlouhy Dellingeruv efekt byva 
pozorovdn opravdu jen velmi zfidka. 

Vyznacnejsi pfipady vyskytu mimoradne 
vrstvy'E spolu s dalkovymi podminkami na 
tele vis inch pasmech byly pozoroviny zejmena 
v techto dnech: 

18. cervna zejmena ve smerech na SSSR, An- 
glii, Francii a Italii po cely den, zejmena 
k veieru az do 78 MHz, 

19. cervna ve£er na Italii (do 60 MHz), 

20. cervna veCer na Anglii a Francii (do 
68 MHz), 

21. cervna dopoledne na Italii (do 60 MHz), 

22. cervna po cely den v nejrdznejsich sme¬ 
rech, pri ccmz bylo dosazeno kolem 17. az 
18. hodiny GMT ve smeru na SSSR odra- 
zit i na 92 MHz, 

23. cervna po cely den temef ve vsech sme¬ 
rech (maximum kolem 9, hodiny GMT 
ve smeru na SSSR a£ do 88 MHz), 

25. cervna ve smeru na Anglii a SSSR (do 
73 MHz, hlavne dopoledne), 

28. cervna vecer na Italii (do 58 MHz), 

29. cervna hlavne vecer na Anglii a Italii (da 
67 MHz), 

4. cervence dopoledne na Italii (do 58 MHz), 

5. cervence okoio poledne na Italii (do 
58 MHz), 

7. cervence okoio poledne na SSSR (do 
58 MHz). 

Den 22. cervna a snad i 23. cervna zustanoit 
zaps&ny v historii dalkoveho sireni metrovych 
vln odrazem od mimoradne vrstvy E jako 
pamatnc: vidyi v nasich krajinach jsou odrazy 
nad 70 MHz velmi vzacne a snad jestc nikdy 
nebyly v nasich zemich pozorovdny odrazy 
nad 80 MHz. V techto dnech vsak byl i tento 
kmitofiet znacnii prekrocen a hodnota 92 MHz 
je skutednd zcela ojedinela. 

Konecne se zminime i o dnech s mimorddne 
velkym utJumem na krdtkych vlndch v den- 
nich hodinach: bylo to jednak 15., jednak i 30. 
cervna. Takove dny byvaji v lete velmi vzdene 
a teprve behem 2 imy se vyskytuji z dosud jen 
nedobre zndme pKciny castdji. Vsechna uve- 
dena pozorovani byla provedena na ionosfd- 
rickych pracovistich Geofysikdlniho ustavu 
CSAV. 

Pokud jde o vlastni podminky na amater- 
skych pasmech, sly set jsem cetnd lilasy zkla- 
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mini; tu a tam se mra soudruzi ptali, jestli to 
nejde se slunecni cinnosti jiz definitivnC dolu, 
kdy5 jsou kriticke kmitocty vrstvy F2 tak niz- 
ke. Jim vsem a podobnC smyslejicim Je nutno 
pfipornenout. ke v nasich zemCpisnych sirkach 
dochazi vzdy behem I eta ke snizeni kritickCho 
kmitoctu vrstvy F2. Na podzim se zaCnou tyto 
kmitocty zvedat a s nimi ovsem i podminky 
na DX pasmech budou lepsl. 

Prehled podminek v zari 1957 

Jak jsme se zminili na konci prehledu pod¬ 
minek v Cervnu a cervenci, muzemc ocekavat 
v podzimnich mCsicich opet zlepseni DX pod¬ 
minek. Bude to patrne jiz bChem zari, i kdyz 
maximum podminek ocekdv&me asi ve druhe 
polo vine rijna. Jediny pohled na obvykly dia¬ 
gram nas presvedci o tom, ze na pdsmech 14, 
21 i 28 MHz muzeme ocekavat DXy prakticky 
ze vsech smeru, a to v mnohem vetsi mire nek 
toma bylo v letnicb mesicich. Piricinuu toho 
jsou vCtSi hodnoty krltickeho kmitoctu vrstvy 
F2, kterC v evropske oblasti pripadaji vzdy 
na podzimni obdobi. 

Nektere z techto smiJrft budou dokonce ote- 
vreny temer po cclych Ctyfiadvacet hodin. 
Tak na 14 MHz to bude prakticky celS oblast 
SSSR a skoro cela vychodni Cast USA a slabC 
i Austraiie s Novym Zelandem. Take Dalny 
Vychod neni zcela bezvyhlidek. Evropskd Cdst 
SSSR vydrzi na pasmu 21 MHz take temer 
nepfetrkitC a cela rada smeru bude otevrena 
ait do pulnoci, nekdy teste dele. Na pasmu 
28 MHz bude maximum podminek v odpoled- 
nieh bodinach a v podveCer. Naproti to mu na 
7 MHz budou celkem slabSi DX podminky vy- 
hradne v nocni dobe, ovsem s v^jimkou krat- 
kych, nekdy vsak vydatn^ch podminek na 
Novy Zeland kolem vychodu a zapadu Stunce. 
Behem dne bude toto pdsmo sloukit nejen 
evropskemu provozu, ale i provozu vnitro- 
stdtnimu, protoze na nem nebude v dennicb 
hodindcb kddne pasmo tlcha. 

Pokud jde o atmosfiricky lum, muzeme po 
prvC po delsi dobC princst dobrou zpravu, ze 
na krdtkych vlndch bude jii zcela zretelnC na 
ustupu, jak to ostatne odpovidd roCni dobC. 
RovneiS tak bude na tistupu vyskyt mimoMdnC 
vrstvy E, ktera se bude od konce mesice vysky- 
tovat pouze velml zridka. Proto televisni „se- 
zona“ ddlkovych prljmu se nachyli ke konci a 
misto ni nastoupi pdlrok vetsinou velmi spat- 
nych, jen malokdy mimoradnych podminek 
ddlknveho Sifeni. 
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PQDfttNKY •. r— velmi dobr4 nebo p ravidetni. 

- dobre nebn mene pravidetne. 

- spatne nebo nepravidelre 


Dalkovy prfjem televise 
v i5ervnu 1957 

Z technickych duvodd nebylo autorovi mol* 
no, aby zpracoval pfljem zahranicnlch tele- 
visnicb vysilacd za stejne obdobi jako ostatnl 
podminky. Seslo se totiz to lik dopisu, ze pouhe 
yyjmenovaiii pisatebi by stacilo na dlouh^ 
clanek. Z techto zprav se pokusil autor sesta- 
vit jakysi prehled, ktery je souhrnem doslych 
hldSeni. Pfi tom jsme si vsimali pouze tCch 
podminek, ktere byly vyznaCncjsi. JestliSe 
jsme slabe nebo kratkodobe trvajici podminky 
vynecbali a pdece jich jeste zbylo tolik, kolik 
ukazuje nil prehled, je to svedectvim velike 
Cinnosti mimorddne vrstvy E v mesici cervnu, 
jak jsme to ostatne pfedpovidali a jak tomu 
vseobecne v nasich krajindch byvd. Nyni vsak 
k nasemu pfehledu: 

3. cervna kolem 17,30 strednC silne podmin¬ 
ky na SSSR, kterym pfedchazely kolem 
14,30—IS,10 slabs! podminky na Francii 
a Anglii. 

5. cervna kolem 10. hodiny by la pfijimdna 
dobre Moskva a na sousednim kanale 
Bukurest. 

7. cervna 18,10—18,25 Moskva, chvilemi 
velmi dobi’e. 

8. cervna od 17 do 21,15 rusila italskd televise 
(53,5 a 59,5 MHz) silne praiisky obraz; 
podminky tohoto dne byly velmi dobrd. 

11. Cervna 18,35—18,45 doslo opet k silnCmu 
ruleni pra£ske televise televisi italskou. 
Pozdeji doslo k vybornym podminkdm ve 
smeru na Francii a Anglii, jejlchz tele¬ 
visni vysilaCe byly prijimdny jeste po 23, 
hodinC. 

12. cervna mezi 19. a 20. hodinou promkla 
Moskva, avSak tentokr&t pomCrnC slabe. 

13. Cervna 18,30—20,00 velmi dobr£ podminky 
pro Anglii; silnC zachyceny vysilaCe Hol¬ 
me Moss, London a take Wenvoe. 

14. Cervna dopoledne od 9,50 do 11,15 velmi 
dobre podminky na Anglii a Italii (Kirk 
o’Sbott, Holme Moss, Londyn, Monte 
Penice). 

15. Cervna kritce po 16. hodine se otevrel 
smer na Ilalii, k nCmuii se kratce na to pri- 
dal i smCr na Anglii a po 17,25 i na SSSR. 
Posledni z nich zfistal otevfen a£ do 21,08. 
Tento den doSlo opCt k silnCmu ruseni 
ptijmu mistni televise. 

17. Cervna 9,55—10,27 dobry pHjem Lcnln- 
gradu, odpoledne pak od 16,51 az do 18,05 
byla prijimana televise anglicka (Cold¬ 
field, Holme Moss), c&stecne i francouz- 
ska (Cannes), ktera se udriela az do 18,42. 

18. Cervna dopoledne v^bornC Moskva, brzy 
odpoledne Anglie a Francie a k veceru 
hlavnC SSSR (jen na praiskCm kandle byly 
pozorovdny dve ruznC sovetske stanice) a 
CasteCnC opet Italie. Podminky skonCily 
krdtee po 20,15. 

19. Cervna kolem 19223 kr&tce, ale v^raznfi 
italska televise. 

20. Cervna kolem 18. hodiny zaCaly podminky 
na Anglii a Francii, odkud se podaHio 
identifikovat temer vsechny vysilaCe. Ko¬ 
lem 18,30 se pHdala televise sovCtskd, 
i kdyz jen na kratkou dobu. Potom zmi- 
zely vysilaCe francouzskC a po 19,50 i an- 
glickC. 

21. Cervna 11,14—11,40 slabSi pHjem italske 
televise chaotlckCho charakteru. 

22. Cervna v 10,10 zachycen anglicky vysilaC 
Kirk o’Shott soucasne s italskou televisi 
na 53,5 a 59,5 MHz. Tyto podminky celkem 
dostl stridave trvaly asi do 11,24, VeCer 
kolem IS. hodiny zpozorovana opet tele¬ 
vise italska spoleCne se sovetskou. Pod¬ 
minky na SSSR se rychle zlepsovaly a 
v 18,14 bylo mozno prijimat neznamou 
televisni stanici se zvukem na 93,7 MHz. 
DvC minuty na to se tyto podminky posu- 
nuly jestC vyiie a od 18,16 do 18,34 se obje- 
viia sovetskd televise v kandle 85—92 MHz. 
Tak vysoky dosazeny kmitoqet je nov^ re- 
kord dalkoveho prijmu televise v nasich 
krajinach. I potom trvaly vybome pod¬ 
minky na SSSR, pfi cemz se po 19. hodinC 
pridala take Btiiurcst! a samozrcjmc stdle 
jde i Italska televise, Kolem 19,45 sovetske 
stanice sl&bnou a italske zesiluji, Podmin¬ 
ky na SovCtsky svaz skonCily kolem 20,40, 
na Italii a£ kolem 21,52. Mezitim se v§ak 
opet vyskytly stanice anglicke, ktere se na 
pasmu udrzety jeste po 22,40. Tohoto dne 
byly pofady mistnich televisnich vysilaCu 
tak silne ruseny, Se vzniklo mnoho kritic- 
kych poznamek nespokojenych televisnich 
divakti, neznalych vlastni pfiCiny ruseni. 
Proto nejen televise ceskoslovenska, ale 
i nektere zahranicni byly nuceny sve diva- 
ky o prave priclne injormovat zvlastnimi 
relacemi. 

23. Cervna dobre podminky z minuleho dne 
pokraCovaly lrned dopoledne, kdy kritce 
pred 10. hodinou byl jiz otevren smCr na 
SSSR. Na to $e podminky opet rychle 
zlepsovaly a zasdhly kmitocty az do 


S8MHz. SpiCka techto podminek se udrzela 
asi 15 minut, nacez podminky pomalu 
sldbly a po 12,26 zmizely. Kolem 17. hodiny 
zacalo pak nove ruseni na prazskem ka- 
nale televisi sovCtskou, pozdeji i anglickou, 
italskou a francouzskou. Nejdele se udrzel 
vysilaC v Cannes (do 20,55). 

25. Cervna dopoledne zacaly velmi dobre pod¬ 
minky ve smeru na Sovetsk^ svaz. V tomto 
smeru bylo dosazenQ nejvyssiho kmitoctu 
77,2 MHz. Tyto podminky skonCily az po 
14. hodine, zatim co soucasne podminky 
na Anglii trvaly od 11,26 do 15,16. Vecer 
pak doslo v dobe kolem 20. a 21. hodiny ke 
stfedne velkemu ruseni prazskCho pofadu 
televisi italskou. 

26. cervna do$lo jen k pomCrne slab^m pod- 
minkam na Anglii kolem 13. hodiny. 

28. Cervna nastaly podminky na Italii kratce 
pfed 16. hodinou. Udtlely se asi dve ho¬ 
diny a dos&hly kmitoctu 57,7 MHz. 

29. cervna jii casne rano byly velmi slabe a jen 
kratce trvajici podminky na Italii. Stejne 
podminky se toho dne opakovaly jestC ko¬ 
lem 15. hodiny, nacest k veceru nastaly 
teprve pom erne dobre podminky nejen na 
Italii, ale i Anglii, a to od 18 do 19,30 hod, 
az do 67 MHz (Anglie), Podminky skon¬ 
Cily po 20. hodinC. 

Z uvedenCho pfebledu je patrno, ze pravde- 
podobne v Cervnu ddlkove podminky zahra¬ 
nicni televise vyvrcholily. Zdverem dekujeme 
vsem, kteri nam sv^m dopisem prispeli k vy- 
tvofeni naCi zpravy, pfejeme jim mnoho 
uspechd do dalsi prace a tCsime se na jejich 
pfisti hlaseni. 


Aktuality MGR 

Mezin&radni geofysikalni rok zacal 1. cervence 
1957 skutecne slavnostnC: piedchazejicfho vcCcra 
zaCala tak velka ionosferick^ a gcomagnctick^ po- 
rucha, ze doslo temer po celou noc k polCrni zafi, 
ktera byla i u nas viditelnd. lonosferickd boure byla 
jednou z ncjvctMch, jake kdy byly pozoroviny ne¬ 
jen u nis. ale - jak plyne ze zachycene zpravy brit- 
skeho rozhlasu - i v Anglii. Tak se i priroda posta- 
rala o dustojnv zacdtek teto dosnd nejvctsi celo- 
svCtove vedecke akce. 


ic 

OhldsenC sovetskC URSIGRAMy nejsou za¬ 
tim predavdny radiem, nybrS ve formC ddlno- 
pisu po hydrometeorologicke ddlnoplsnC siti. 
K nam dochazeji tyto zpravy do Spojovaciho a 
poplachoveho strediska MGR na ionosfCric- 
kou observatof Geofysikdlniho ustuvu CSAV 
v Prulionicicb, kde jsou k disposici rlbijm 
zdj emeu m. 


* 

Uvedene stredisko m£lo prvniho dne MGR plnC 
ruce price. Dilnopis se tarn od rina do veCera prak¬ 
ticky nezastavil. Tolik blakoprejnych telegramu 
bylo od nis vysilino spiitelenym organisacim a 
observatorim po celem svCte nebo naopak bylo od 
techto instituci pfijimino. Tthoz dne bylo oslavo- 
vano zHzeni dilnopisu i na ionosferickC stanici 
Geofysikilniho ustavu CSAV v PanskC Vsl, kteri je 
pracoviStem naseho znimeho Mirka OKI FA. A tak 
mu pfibyla k jeho volaci zrtaCce radlovi jeiti volad 
znacka dalnopisni ,,ION FANVE5“ a OK1GM 
s nim ted koresponduje misto bezdritovC - po 
drite. Inu, mi ten MGR i nCkteri neblahC iii- 
sledky.. . 


* 

DM3KJA je volaci znaCka ionosfericke ob¬ 
servatof e Hydrometeorologicke sluzby NDR 
v Kuhlungsbornu. S touto stanici nis v&ie jii 
lets pevne pouto pratelstvi a nyni doSlo ko- 
necne k prim emu radiovCmu spojeni s Prfiho- 
nlcemi alespoh na amatersk^ch pismech. 
Na5 OK1FA je s uvedenou stanici pravidelne 
ve spojeni nejmCnC jednou t^dne. Vzhledem 
k tomu, £e Kilhlungsborn i Pruhonice maji 
spolecnjt pozorovacl program, je takoveho 
spojeni velmi zapotrebi a tak opCt pomihaji 
amaterska spojeni i mimo oblast amaterskeho 
pusobeni. Nyni tedy maji ve stredni Evrope jiz 
3 ionosfericke stanice spojeni na amatersk^ch 
pasmech (ta treti je zaaray DL6DS v Lin- 
dau/Harz). 


* 

Na ionosfericke observatofi Geofysikilniho usta¬ 
vu CSAV v Ptuhnnicidi buduji zafizeni na sledo- 
vini t, zv. hvizdft, Tyto zvlastni atmosfedckC pras- 
koty, ne nepodobnC zvuku padajid bomby, Ize po- 
zorovat na „pfijima£ich“ s kmitoctovym rozsahem 
200 Hz — 12 kHz. Takovy „prijimac“ je nyni na 
uvedenem pracovisti konstruovan a brzy se i na 
tomto poli pnpojime k celnym evropskym iono- 
sferickym observatoflm. 

Jifi Mrizek, OK1GM 
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zmtis a zto/m 



Rubriku vede 

Karel Kamfnek OK1CX 


i.OK KROU2EK 1957" 

Stav k 15. fiervenci 1957 


Zmiay v soulc/.ich od 15. cervna 
do 15. cervence 1957 

..RP-OK DX KROUZEK" 


a) pofadi stanic podlc souctu bodtt ze vsech 
pasem: 


Stanice 

Body 

1. 

OK1KSP 

5329 

2. 

OK1EB 

5028 

3. 

OK2KZT 

4986 

4. 

OK1KHK 

4427 

5, 

OK3KES 

4264 

6. 

OK3KBT 

4158 

7. 

OK3KAS 

4000 

S. 

OK1KAM 

3510 

9. 

OK2KFK 

3456 

10. 

OK1KFL 

3438 


Limitu 1000 bodu dosahly jeste stanice: 
OK2ICFT - 3438, OK3KFY - 3412, OK2KTB - 
3313, OK1KUR - 3150, OKIKPJ - 3028, OK1EV 

- 3012, OK1KCG - 2916, OK2KET - 2916, 
OK1GH - 2898, OK2KRG - 2862, OK1KTC - 
2839, OK3KEW - 2790, OK2KYK - 2707, OKI- 
KDC - 2598, OK1BP - 2533, OK1KPB - 2355, 
OK2KFP - 2280, OK2HT - 2244, OK2KBR - 
2206, OK3KDI - 2178, OK1KBI - 2106, OK3KGI 

- 1872, OKiKCR - 1870, OK2HW - 1734, OK1DY 
1696, OK1QS - 1488, OK2KCE - 1292, OK1KOB 

- 1260, OK1KCZ - 1204, OK3KFV - 1105. 


b) poradi stanic na pastnu 1,75 MHz (3 bodyza 
1 potvizene spojeni): 


Stanice 

PoEet 

Pocet 

Pocet 


QSL 

kraju 

bodu 

1. OK1EB 

36 

14 

1512 

2. OK2KTB 

32 

11 

1056 

3. OK1KSP 

31 

10 

930 

4, OIC3KAS 

30 

10 

900 

5. OK1KUR 

30 

10 

900 


III. trida: 

Dalsi diplomy ziskali: £. 87 Josef Opalka, OK2- 
107890 z Ujczda u KunSOtu na Mor., c. 88 Jir£ 
Dotezal, OJC1-Q15632 z Nymburka, c. 89 Zdeno 
Masa, OKI-016262 z Ban. Bystrice, c. 90 Jozef 
Pavlik, OKI-021145 z Nove Bystrice a £, 91 Jaro- 
slay Lebr, OKI-016649 z Prahy. 

„SGS“ 

Rekord minuleho misice v poem pfihlasek o S6S 
byl opet prekonan poctem 31, z toho 23 za relegrafii 
a 8 za teiefonii. Tedy CW: c. 326 W6RZS z Inver¬ 
ness, Californie (dopln. znamka za 7,14 a 21 MHz), 
£. 327 K4GXK z Annistonu, Alabama (14), 6. 328 
DM2AGD z Tcltow u Potsdamu, c. 329 UBS KB U 
Radioklub Zdanov (14), c. 330 UQ2AN ze Stalino, 
£. 331 OKI MX z Prahy, e. 332 UA1KAG, Radio¬ 
klub Leningrad (14), £. 333 SP5HS z Varsavy, c, 334 
UF6AF z Tbilisi (14), £. 335 OK3WM z Kosic 
(14), c. 336 UA6KTB (14), £. 337 OKI Cl z Ta- 
boxa, c. 338 W8DLZ, Grand Rapids, Mich. (14,21), 
£. 339 OK1KSO z Chomutova, 6. 340 Y03FB 
z Bukuresti (14), c. 341 Y05KAD z Eaia-Marc (14), 
c. 342 LZ1KGZ ze St. Zagory (14), £. 343 UA3AN 
z Moskvy (14), 6. 344 W8ESR, Grand Rapids, 
Mich. (14, 21), 6. 345 YU3EU z Mariburu (7, 14, 
21 a 28), £. 346 LZ1KSZ zc St. Zagory (14), £. 347 
SM5EC z Linkopingu (14), c. 348 OK1KDR z No- 
veho Bom (14, 21 MHz). - Diplomy za teiefonii: 
c. 43 SP8CK z Lublinu (14, 21, 28 MHz), £. 44 
DJ2YL, Susi z Brunsviku (21), ddle c. 45 PY4P1 
z Juiz de Fora (21), c. 46 PY4KL z tehoz mlsta (21), 
£. 47 YN1RA z Managui (21), c. 48 SP6CL z Wruc 
lavi (21), 6. 49 W4KGR z Winstom Salem, N. C. 
„Jnbilejnt“ padesdty fone-diplom dostal YV5EF, 
Johnny Oscar Garcia z Caracasu. 

Dopln ova ci znamky obdrieli SP8CK k diplomu 
CW c. 152 za 7 MHz a HA5AM k c. 236 za 21 MHz 
CW. 


Ostatni staniqe nesplnily dosud predspsany limit 
30QSL. 


c) pofadi stanic na pasmu 3,5 MHz (1 bod za 
1 potvrzen£ spoieni): 


Stanice 

PoEet 

QSL 

Pocet 

kraju 

Poiet 

bodii 

1. OK2KZT 

277 

18 

4986 

2. OK3KBT 

231 

18 

4158 

3. OK1KSP 

227 

17 

3859 

4. OKIKAM 

195 

18 

3510 

5. OK2KFK 

192 

18 

3456 

6. OK1KFL 

191 

IS 

3438 

7. OK2ICFT 

191 

18 

3438 

8. OK3KFY 

184 

18 

3412 

9. OK3KES 

166 

18 

2988 

10. OK1KCG 

162 

18 

2916 


NSsLeduji s nejmene 50 QSL: 

OK2KET - 2916 bodu, OK1GH - 2898, OK2KRG 

- 2862, OK1KHK - 2844, OK1KTC - 2839, 
OK3KEW - 2790, OIC3KAS - 2700, OKIKPJ - 
2682, OKIBP - 2533, OK1EV - 2466, OK1KPB - 
2355, OK2KYK - 2329, OK1KUR - 2250, OK2HT 

- 2244, OK2KFP - 2210, OK3KD1 - 2178, OK2- 
KTB - 2160, OK1KBI - 2106, OK1EB - 2088, 
OK1KDC - 2052, OK3KGI - 1872, OKIKCR - 
1870, OK2HW - 1734, OK2KBR - 1734, OK1DY - 
1696, OK2KCE - 1292, OK1QS - 1290, OK1KCZ 

- 1204, OK3KFV - 1105, OK1KOB - 960, OK2- 
KZC - 945, OK2KHS - 663. 


d) poradi stanic na pdsnm 7 MHz (2 body za 
1 potvrzene spojeni): 

Stanice 

Pocet 

QSL 

Po£et 

krajd 

Pocet 

bodu 

1. OKIES 

42 

17 

1428 

2. OK3KES 

38 

13 

988 

3. OK1KHK 

37 

13 

962 

4. OK1EV 

21 

13 

546 

5. OK1KSP 

27 

10 

540 

6. OK3KAS 

20 

10 

400 

Ostatni stanice nedosahly 

jeStS limitu 20 QSL. 


„ZMT" 

Vydino dalsrch 5 diplomu: 6. 87 UF6AM, £, 88 
UC2AI, £. 89 SP8CK, c. 90 OK1XQ a £. 91 
UF6FB. 

V kategorii uchazecu je nyni tento stav: 38 QSL - 
OK1AW, OK2GY, OK3KAS, OK1KKR, OK1- 
KTW a DL2ABL, 37 QSL - OK1BY, OK2KBE, 
OKA KB M, OK3KEE, OK3RD, 36 QSL - OK3EA, 
OKI NS, OK1VA a SM5AHK, 35 QSL - OIC3BF, 
OK1BQ, OK3NZ, OK1UQ a OK2ZY, 34 QSL - 
OKI JX, OK3KTR, OK2VV, HA7PD a SP3KAU, 
33 QSL - OK I KDC, OK1KRS, OK2KTB, 
DM2APM a SP5FM, 32 QSL - OKIES, OKl- 
KAA, OK1KNT, OK1KPZ, OK1KUL, OZ2NU, 
SP3AK a SM5CCE, 31 QSL - OK1IH, OK2KJ, 
OK2KEB, OK2KHS, OIC3KMS, OK1KLV, 
OK1KPI, SP6EV, SP6WH, SP6XA, Y02KAC 
a YOSRL, 30 QSL - OK1JQ, OK3KDI, OK1- 
KDR, OK3KES, OK3KHM, OK1KKA, OK1- 
KRP, OK2KYK, 'OK3PA, OK1ZW, OK3ZX, 
DM3KCH, DM3LCN, SP5BJ, SP9KAS, SP3PK, 
SP3WM a Y06VG. 

Stanice uchazecti z OK, ktere neposiou hlaseni 
stavu do 15. zari t, r. budou ze sout&te vyskrtnuty. 


„P-ZMT" 

Byly udileny dalsi dva diplomy: c. 156 OK2- 
125222 a £, 157 UA3-434, 

V kategorii uchaze£u je nyni tento stav: 24 QSL - 
OKI-0125093, OKI-01969, OKI-0817139, OK2- 
124904, OK3-169586, 23 QSL - OKI-0717140, 
OK3-195842 a SP7 029, 22 QSL - OK2-122085, 
OK3-146193, OK3-166270, LZ-116, SP2-105, 

Y04-346 a Y03-387, 21 QSL - OKI-09553, 
OK2-5663, SP2-003, SP2-104, SP9-527, ONL-500 
a DM-0229/H, 20 QSL - OKI-0111429, OK2- 
104044, OK2-1121316, OK2-124832, LZ-1237 
a LZ-2394. 

Poslu cha£sk£ stanice z OK, ktere neobnovi hla¬ 
seni do 15 ziri t. r,, budou z tabulky uchaze£ft 
vySkrtnuty. 


„100 OK" 

V tomto obdobi bylo odes lino o pet 5 dipIomO do 
zahrani£i a to: c. 40 DM3KBL, stanice mladych 
technikfi z Drazdan, c. 41 YU3EU z Mariboru, c. 42 
SP3HD z Wolsztynu, £. 43 SP8AG ze Rzeszowa 
a £. 44 SP8CK z Lublinu. 


„P-100 OK" 

NedoSlo ke zmenim. 

Zprdvy a zajimnvosti z pasem i od krbu* 

Pied 6a Bern jsme pfinesli vyzvu, aby n&m byly 
zaskmy piipominky a navrhy na zlepsenl prace na- 
Sich amateru a soutezi. Obdrzeli jsme jich 
znaenc mnozstvi a vSechny byly nileihte uviieny 
a dobr£ - v r^mci moznosti - pouiity pro pravidla 
a podminky pro rok 1958. Dekujeme vsem za ska¬ 
te cny zdjem. Nove podminky pro zavody a soutiie 
budou po kone£n£m schv^leni jako obvyklc vyd&ny 
ve zvlastnim sesitku koncem tohoto roku a rozc- 
slany z&jemcum. Nektera ustanoveni vcMzeji 
v platnost ihned. 

1. Na £etne iidosti ze fad posluchaEO zavadi se 
s okamZitou platnosti zebficek nejlepsfch £esko- 
slovenskych amateru-posluchacu v dalkovem pri- 
jmu. Zebxicek posluchacskycli stanic bude sestaven 
podle poctu ruzuyeh amaLerskycli zahranicnich 
zemi, jejichi stanlcemi byl odposlech potvrzen. 

V casopise Amatersk6 radio budeme uverejnovat 
vedle stanic amattru-t'ysilacu tez znacky posluchac- 
skych stanic s nejvy^im poctem potvrzenych od- 
poslechh ruznych zahranicnich zemi podle otic, 
schvalene listiny zemi, uzeml a ostrovfl (v zivorce 
budeme uvddet pocet odposlouchanjch, treba i ne- 
potvrzenych zemi), 

Do tabulky zaradime ty posluchacske stanice, 
ktere ncmaji povoleni na vlastni vysilaci stanici, po- 
kud maji potvrzeno nejmene 100 ruznych zemi a to 
za poslech po 5. kv£tnu 1946. Obdrzi-li prihlascny 
posluchac koncesi, je povinen ze zebri6ku se pi- 
semne odhldsit. HldSeni na korespondenenim listku 
zasilejte primo OK1CX, Karel Kaminek, Skzskd 
79, Praha 12. 

2. Stanice, ktere jsou prihlaseny do someih ZMT 
a P-ZA1T jako uchazeci, jsou povinny nejmene 
jednou za ka2de ctvrtleti obnovit hl&seni sveho 
stavu QSL. Jinak budou ze souteze vyskrtnuty. 

3. K 6etnym dotazhm sdelujeme, ie posluchacska 
stanice, kterd obdriefa vlastni povoleni na provoz 
amat£rsk6 vysilaci stanice, muze zadat o vydani 
diplomu za posiuchacsk6 soutdie, pokud QSL- 
Estky potvrzujici odposlech jsou z doby pred daem 
udeleni koncese. 


★ 


Dostali jsme tfi dopisy, ktere tesi. Prvni od 
W8ESR, W. R, Barnese z Grand Rapids, Mich., 
USA, ktery pise .. chtcl bych blahoprat £esko- 
slnvenskym amat£r0m k jejich kr^snym stanicnim 
listkiim a ke skute£nosti, ke moje spojeni s nimi 
jsou jimi potvizovana na sto procent. I j4 posilim 
svuj QSL za kazde spojeni . .Je to dftkaz, jaki 
pozornost je vsude venovina gxafleke upravd stanii- 
niho listku i pe£i, s jakou je vybaven, Prali bychom 
si vsak, aby tak se mohly vzajemne vyslovit i cesko- 
slovenskd stanice tnezi sebou, zejmena pokud jde 
o t£ch 100 %. Zatim zasildni QSL mezi nasimi 
stanicemi zustdvd bolestuou strimkou naSeho vza- 
jemneho styku a zpusobujc mnoho trpkosti. NeSlo 
by tyto potize odstranit? Je k toimi potfeba jen 
trochu ohleduplnosE, svedomitosti a casu. Snad 
mate tyto vlastnosti i vy ? 

Dxuhy dopis je od s. Frantiska Hlavace z BraE- 
slavy, OK3HF. D6kuji ttlu za ncj Pro jeho uprim- 
nost stojl zato, aby ho znali vsichni. Zde je: 

„Ako to u£ medzi amat£rmi byva, kazdy m6 ne- 
jake tie potiaze. Jednemu chybuje QSL Estok, aby 
mal hotovy ten kmry diplom. Iny nemflke dosiahnuti 
zonu ci zem a ja keti tak sledujem rubriku, casto 
tiez spolu s tymi nesiastnymi vzdych6m na podobne 
iaikosti. 

Ako posluchaE za£al som v roku 1954. Radosf nad 
prvymi QSL Estkami bola nesmiema. Za 3 roky 
dosiahol som 5 diplomov OKK, RP-OKDX HI., 
P-ZMT, HAC a HEC. S&m som £akal viac nek 2 
roky na QSL listky z SSSR pre diplom P-ZMT 
a do£kaI som sa. Does mi tieto diplomy zdobia m6j 
oblubeiiy kutik v byte. 

Ka£d) r amater vsak chce viac. I ja som dostal za 
odmenu koncesiu na amatersku vysielaciu stanicu 
pod zna6kou OK3HF dna 1. maja 1956. Od tejto 
doby. som date; netrpezlivy dosiahnuf 6o najkrajsie 
vfsledky v praci a tiez sa o to snazim. Rid by som 
sa i ja videl v rubrike DX-kruzok a tiizim sa staf 
majiterom hodnotnych medziiitirodnych diplomov, 
ako i nasho ZMT. No zatial si nezufam, i ked nie- 
kolko dat, ktore uvediem, budu vysvetlenim, 2e i ja 
mam tazkosti. 

Mam ku dnesnemu dhu QSO z 71 zemi, doma 
mam 44 potvrdenych. 

Urobene diplomy: ZMT doma 23 QSL, cakdm 
ostatue (UM8, UJ8, UH8) a d'aHie. 

Sii£astne robim: WAS doma 24 statov (urobe- 
nych 40), 

Uroben^: WAYUR Sakim QSL YU5 a YU6. 

Mimo tychto m4m v praci diplomy 5v6dske, dale; 
OHA a ine. Posledni QSL z^sielka ma velmi pote- 
sila, 71 QSL listkov ma hodne uspokojilo, no du~ 
fam, ze za mesiac budem opat milo prekvapeni 
novsou zasilkou. 

Dtifam vsak s ostatnymi, ze jedneho dna budem 
tnoct bye aspoh na £as spokojni, az prijdu i mne 
chybajdce QSL!" 
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A zde je ten tfeti imly dopis: 

Va5eny pane redaktore! 

Predev&im Vis prosim za omluvsnl vsech chyb 
a nespravnych slovosledfi, ichoz jsem si vedom. 
Jiste vsak pochopite, it kdyz je clovek z domova 
od r, 1939, a u£ stary pan, tak it mu to neprida na 
znalosti. 

Byl bych Vam povdeden, kdybyste Iaskavivpri- 
pade, ie byste to nechtel otisknout, postoupil pri- 
lozeny dopis Milosovi OK1KLV. Jak vidite musel 
jsem to psat perem a vim, ze se mitj rukopis tdzko 
cte, Snad pouze pro zajimavost Vim chci f ici nekolik 
slov v souvislosti s Vasim casopisem, Tedy pfede- 
vsim adresa administrace: je mi znama - byl jsem 
tarn jako reditel Casopisu lekarii ceskych. To, ie 
jsem 14. brezna 1939 opustil Prahn, bylo zejmena 
proto, it jsem tdz byl cestnym sekretifem Spolec- 
nosti Thomase Manna a Ze jiz 16. bfezna 1939 
Gestapo prohledavalo mou kancelar, aby naslo se- 
znamy antifasistickych nSm. spisovateM, o ktere 
jsme se s prof, J. B. Kozakem starali. 

Pokud se tyce meiio zijmu o amaterske radio, ta 
,,nemoc“ na mi prisla teprve pfed 4 mcsici a lituji, 
ze tak pozde. Mam z toko vice radosti nez se da 
yypsat. Bohuzel vypadalo to tak, ie kdyz jsem o tom 
psal ze zacatku mnoha znamym do CSK, tak jsem 
odnikud nemohl dostat zadne informace, jak bych 
se spojil s £sl. amatery a nikdo mi nerekl o Vascm 
iasopise. Ten jsem dostal darem od SP5HH 
z Varsavy a pochopitelne, ze si jej ji2 dnes pfedpli- 
cim, Tedy z Polska jsem se musel dozvedet to, 
co jsem marne doma hledal. Muj bratr mi psal, 
ie videl v Praze prekrasny film - mysiim, ze se 
jmenuje: Kdyby vsichni chlapi. ... ale jinak neve- 
dil nic o tom velikem mezinirodnim bratrstvi, 
ktere skutecne existuje, 

Mne se dosud nepodarilo mluvit ani s jednirn 
z nasich chlapcu, ale srdee mi vid y povyskoi£,kdyz 
je slysim. 


Pfedeviirem o pulnoci jsem slysel 3 — mluvill 
s Nemeckem, 

Potom jsem poslouchal angllcky rozhovor mezi 
iol. a sovitskou stanict. 

Milerad, uvidim-li, ie o to mite Vy nebo nijaka 
slo^ka zijem, mohu posilat jednou tydne malou 
zpravu, co jsem zaslechl. 

Skutecnost je, ze zachytlm-li nekterou z isl, sta- 
nic, jsou velmi dobre. 

Mimo dopis Milosovi posilam jako maly dar 
nice, co nema sice co delat s arnaterskym radiem, 
ale co me privedlo na jinou myslenku v pripade, 
zejiS necotakoveho neexistuje. (Jde o nekolikaja- 
zyeny cestovni slovnik, red.) 

Slysim totiz na pr. volant ve vsech muziiycli re- 
icch a to, ie existuje mezinarodnl „code“, uz take 
vim. Co by bylo ohromne, by bylo miti sestaveni 
v nekoldka rcccch dalsi informace, resp, kdyby se 
takova vie uskuteinila, posilat takovou broiurku 
3 QSL resp, jako odmenu, 

A na konec malou pozrtamku. Vim a jsem pro to, 
aby nasi amateii, kdyi hlasi QTH,fikali PRAHA, 
ale verte mi a to se must videt aby se to virilo, ie 
mnoh? z mycn pratel se pti kdc je Praha - snad by 
se moblo pripojit Prague. Ale jak rikam, jsem no- 
vacek a musim se hodne a hodni ucit. 


Zdravim vas 

v dokonale ucte 

R. Fleischmann G2CJH/A Preston 

(licenci jesti nemam na sve jmeno, zni na Jack Ha¬ 
milton, kter? mi uci) 

Jack Hamilton si mi steioval, ie posLal celou radii 
QSL do CSR, ale ma pouze 4. Jack uz je pfedvilsiny 
a mater. 


« 
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j -7-—S. se kona W. ceskoslovensky Den rekordu (podmiiiky viz AR 4/57) ; 

♦ soucasne s Evropskym VKV Contestem, ktery porada tentokrat J 

♦ K- S. G. B. Bude vyhodne pracovat CW a ICW; pripravili jste na to 9 

5 sva zafizeni? * 


Cesko sloven sky rozhlas zafazuje do sveho 
zahranicniho vysilani v nemecke feci pravi- 
delni pofady pro radioamatery. Informuje 
v nich zahranicni verejnost o praci ieskoslo- 
venskych radioamatenl, o vjizn amity oh zhvo- 
dech, o novych rekordech a pod. 

Pros!me nase soudruhy-vysilace, aby ve spo- 
jenieh s OE, DI a DM na tato vysilani upozor- 
novali a aby Cs. rozlilasti take sdelovali po- 
znatky o svych spojenleh s nemecky mluvi- 
cimi zahranicnimi operatory. Jsou vitany i za- 
znamy na pasku, pokud mohou byt pro tento 
porad zajimave. Sdclte take podrotmosti 
o svych spojenieh v zavodetlt jako byl Polnl 
den nebo Den rekordd. 

Vysilani v nemecki feci pfenasl stanice 
Praha 233,3 m — 128G kHz denne v 1815, 2000, 
2100 a 2400 hodin SEC. Vysilani ve 2000 hodin 
je venovano posluchacum v OE. Porad ,,Wir 
senden fiir Radioamateure" je zafazovan vzdy 
v dterf ob tj'den, na pf. 3/9, 17/9 atd. ve 
2000 hodin. 

Sdeleni zasilejte na adresut Ceskoslovensky’ 
rozhlas, Praha 12, Stalinova 12, zahranlbni 
vysildnl, nfmeckd sekee, s. Haszprunar. Jsou 
samozfejmf vitany 1 osobni navstevy. 



PftEttEMESI 


KNl2Nt NOVINKY 
naSbho VOJSKA 

Ing. T. Dvofdkt ROZ 
HLASOVC A SDfiLO- 
VACf pSijimaCe 

Prirucka je urcena ra- 
diotechnikum, ktert se za- 
byvaji praktickou konst- 
rukei pfijimacu - od nej- 
jcdnodussich rozhlaso- 
vych prijimaifi ai po slozi- 
tfjSI komunikafnf super- 
hetysevsemi vy mozenost- 


nti modernitechniky. Zijemcise seznami s celkov^m 
prchlcdcm soueasneho stavu prijimacove techniky, 
ktery je zakladnim predpokladem pro samostatnou 
konstrukei, dale pak s tcchnickymi podrobnostmi 
ndvrhu pfiiimatu a jejich doplnku, s elektrickymi 
obvody pfijimaiui, s vypocty n^ktetych cisti priji- 
mace, pfedevSim transformitorh a tlumivek, a ko- 
nedne ve Etvrt6, provozni disti, naleznou dvf stati, 
zab^vajici se sladovdnfm pfijirnadii a merenim na 
prijimacich a soucastech. Zaver knihy tvorl rejstrik 
a seznam literatury, jez je serazena podle obsahu 
jednotlivych oddilu knihy. Doplneno nizornymi 
obrazky, grafy a tabulkami. 


PSYCHOLOGIE V NASEM DENNlM 2iVOr£ 

Kniini vyddni populirniho cyklu Rozhlasove 
university. Pubiikace priniSi vyklad otizek psycho¬ 
logic denniho zivota. V hlavnich kapitolach se za- 
jemci dovi, cim se list clovek od zvirat, jak pozndva 
clovck okolni svet, jak se uci, co jsou to sehopnosti, 
city, charaktery, jske jsou poruchy psychicke cin- 
nosti a jejich piiciny. Kor.ccne tu nalezneme vyklad 
o tom, jak je psychologic vyuziv^no v praxi. Jednot- 
livf cash jsou doprovizeny nizornymi obrazky. 

F. Fuhmatm: PROMfiNA 


♦ 

a 

♦ 

a 

♦ 

a 

♦ 

a 

♦ 

a 

♦ 

a 


v tys den, sedm^ho, slavi svuj vyznamny den nasi letci. Vyuzijte jejich * 
podniku i k propagaci radia. I 

i 

8.—15. poradd SPB ,,Tyden boje proti fasismu a vdlce“. Propagacni | 
odbory, nezapoidehte tohoto tydne vyuzit a pripravit vhodnd akce! £ 

% 

14. rovnez kraje usporadaji jednodenni IMZ nacelnikd a instruktoru I 
ORK. 


I 


I 

♦ 

! 


15. od 00,01 do 06,00 hodin se pojede Nocni zavod. je vypsan takd pro f 
RP. Posluchacx, udelejte si na kapesniku uzel! Uchazeci o ZMT a 9 
P-ZMT, nezapomertte do 15. ohlasit stav; jinak byste byh ze seznamu | 
vySkrtnuti! 0 

♦ 

nsjpozdeji do 22. nezapomente odeslat deniky ze zavodu Den rekordu ♦ 
tJstrednimu radioklubu. f 


* .21- zai'i je Den ceskoslovenskeho tisku, tedy take naseho odborneho * 

* tisku. Neni to svatek jen pro pracovniky v tisku z profess; je to tez J 

j svatek vsech dopisovatelu a ctenaru, beS nichz by casopisy mely jen 9 

$ cenu makulatury, Budeme Vam vdecni, kdyz nam ke Dni tisku sdelite, ) 

| co by se dalo v obsahu Amaterskeho radia zlepsit, aby Vam jeste vice j 

I pomahalo ve Vasi praci. * 

i i 


Nejvyzralejsi diio nemeckeho poktokovehp basni- 
ka, poctene cenou Heinricha Manna za rok 1955. 
Fuhmatm napsal tuto poemu v roce 1953 po sve 
cestf s delegad nemeckych spisovatelh do Sovet¬ 
sk eh o sva7i r, Po tied prijet v te dobf do Stalingradu. 
(Po prve tam byl jako vojAk liirlerovskb armSdy, po 
dnihe jako zajatec, po treti pak jako host - jako pri- 
tel.) S velkou, rozdirajid otevfenosti, s poctivosti 
basnlka, jemuz je pravda nade vse, pise tu bdsnik 
o osudovych, zivotnicli olazkach kazdeho poctiveho 
Nemce, o otazkach viny a jejiho odpykani. Jako 
opravdovy basnik, ktery je svfdomim n&roda, here 
na sebe hffchy svcho niroda a vykupuje jc dm, zc je 
nezastira, ie odhatuje jejich prameny a domydi vSe 
do diislcdku. Komposice skladby odpovida naro£- 
nosti a ojedinelosti thematu. Prolina se v ni sen 
a skutecnost, piitomnost a minulost s vidinou bu- 
douenosti, Poemu pielozil Ludvik Kundera, jenz 
je take autorem doslovu. 

P. Dalcckij: NA SOPKACH MANDZURIE 

Rusko-japonskd vilka roku 1905 inspirovala ce¬ 
lou radu sovetskych spisovatelii k napsani dH z to¬ 
hoto lidobf. I Daleckeho dvoudil-ny tom4n cerpS 
dej z te doby. Na rozdil od romdnfl jinych spisova- 
telu list se drokostf autorova pobledu na udalosti 
kolem teto valky. Ctenar ma mo^nost sledovat nejen 
boje na frontc v MandJusku, ale i poincry a zdpasy 
v dehiicke ctvrti Petrohradu, zivot na druhe stxane 
fronty v Japonsku a vfeni mezi mandhiskymi Ci- 
iiany. Roman, pluy dramatickych seen, vypravi 
o tom, jak skutecne 2ili, bojovali a trpeli lide na po- 
catku tohoto stoleti - v udobi rusko-japonske valky. 
Prelozila a do slov napsala H, Budinovi. 

R. Battaglia: DEjINY ITALSKfiHO ODBOJE 

Knihu italskeho historika Roberta Battaglii, ktera 
byla poctena ptvni cenou liter6rni soutefe Viareg- 
gie, muiieme smele oznacit za jedno z nejvyznam- 
nejsich del, ]ei vyslo v Italii po druhe svetove valce. 
Autor poddvd uceleny obraz italskeho hnuti odpora 
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nejen v jeho zftvetecne fazi v letech 1943—1945, ale 
ndhslnje i kofeny tohoto hnuti, t. j. vznik italskEho 
imperialismu a jeho piimy dilsledek - fasismus. 
Battaglia ukazuje vsechny rysy italskeho hnuti od- 
poru, piinasi svedectvi primych ucasmikii vyznam- 
nych udalosti, odhaluje soustavne zrazovani odboje 
se strany burioasie, avsak nikde pritotn neupada 
do sucheho papisov&n! faktu - jeho liceni je drarna- 
ticke a ncjvys poucne. 

V. Kalinin - D. Kuznecovs V ZAJETf 
NA TAJVANU 

N£met k napsini knizky poskytla autorfim udi- 
lost, kterou sami prozili. Je to vypraveru o zivotE 
namorniku ^ sovetskE obchodni ]odi, ktera byla na 
ceste do Ciny zadrzena a jcji posadka internov5na 
na Tajvanu. Namornici zde byli nejprve zahmud 
pfepychem, byly jim slibovdny nejruznejsi vyhody, 
ovSem s tou podmirtkou, ze se nevrati do sve vlasti, 
Kdyz nepomohly lichotky ani pfepych, zvolili can- 
kajskovci hrozby a vezeni, jen oby namofniky pri¬ 
nt! tils k prohlAseni, Ze se do vlasd nikdy nevrdti. Ti 
se vzepreli a zadali o propus tent. Avsak teprve na 
zakrok frnncouzskych za9:upitelskydi liradu, k nE- 
maz doslo na zadost sovetske vlady, byli propmtEni 
na svobodu. Knizka nas znovu presvedcuje o tom, 
ze nasili nema na tomto svete mfsta a ze diive nebo 
pozdEji must ustoupit spravedlnosti. Pfeloziia 
M. Mackova. 

P. Kohout - F. Daniel - V. Jasny: ZArIJOVE 
NOCI 

Uspesrti divadelni hra Pavla Kohauta, Z/ifijove 
nod, poskytlo naSim fdmafum vdeiny namet k na- 
tocenl stejnojmenneho filmu. K prad na vytvoren! 
literirniho seenare, ktcry nyni vychazi knizne, byli 
prizvdd F. Daniel a V. Jnsrty. Hra i film zobrazuji 
pravdsvE a kriticky zivot jednoho litvaru ceskoslo- 
venske armiidy i zivot jeho typickych predstavitelu, 
dustojniku a prostych vojakh, ve vojenskftm vycvi- 
kovem prostoni. Knizni vydini literamiho $ centre 
vyslo ve velmi vkusne uprave a je doplndio ; e t- 
n^mi zabery 7 filmu. 

D. Angelov: NA ZIVOT A NA SMRT 

Autor, pfislusnik stars! generace bulharskycii 
prozaikd, zachytil v romanu vznik a rflst partyzin- 
skEho hnuti v Bulharsku za druid svetove vilky. 
Angelov ukazuje, jak z prvmch illegalnich pracov- 
nikfi strany, kteri uprchli pfcd represiliemi fasistic- 
kych uradd do hor, tvori se postupne organisovani 
hojovd skupina, jez se rozrfisti v druzinu a konecne 
v oddil, jii s vojenskou kazni a vojenskym vdenim, 
Jadrem tohoto oddilu jsou komuniste, dclnid a 
lolniti, vyrezne typy vzesle z bulharskeho lidu, bo- 
jnjid vskutku na iivot a na smrt, obetujici 1 svi ro- 
diny, na niehz se polide nelitostne msti za ka^dy 
svfij neuspcch. Autorovi se podarilo ukdzat, ie velk? 
boj je i velkou proverkou kazdeho jednotlivce, jeho 
svedomi, vlastenectvi i lidskosti. 

I. Dobozy; 

HOVO&ILY ZBRANfi 

Romdtl dcrpa z obdobi, kdy bylo Madarsko osvo- 
bozov^no Sovetskou armadou. Hidinou knihy je 
P ro " t y Madar, ktery se spolu 5 nekolika soudruhy 
rozhodne osvobodit vcsniiiany uvezn^ne v dom£ 
inadarskydi ^ fasistd. Po skonieni teto akce ZiicitKi 
teprv dramaticky dej, nebotl zpatedni cesta do ukrytu 
je plna pfekaiek a nebezpedi. Pak sledujemc osudy 
hrdinu, ktefi ustavuji mistni bezpecnost, bojuji proti 
fedstOra i vlasovcum, aby se poaleze po boku So¬ 
vetske armady zilbastnili vitezneho postupu na 
fronte. 


timmi 
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Vsemoinou podpom 
tvurei annosti amaterh - 
Ve sluzbach lidu (pl4n vy- 
stayby radiosftS) - O roz- 
voji vysildni FM - Rob na 
iestem syetadilu - Zivoi 
a diio Jevgenije Grigorje- 
vite Momota - Amaterske 
konsttukce pro aplikad 
elektroniky v prumysiu - 
Amatefi v Rumunsku - 
Van Dzu-jen: Jak cvicim 
ryehlotelegrafii - Umeie satelity (pro amaterske po- 
zorovatele) - Sledovkni signals umfiliiho sateiitu a 
jeho y£decky vyznam - Viceprogramove vysilani 
po siti dr^toveho rozhlasu - 50 let elektronicke tele¬ 
vise - Konference o automatisaci radiopojitek a roz¬ 
hlasu - Radiospektroskopie - Setkini amateru na 
VI. svetovem festivalu - Pripravy na PuLni den - 



PfijimaEe pro lov na lisku - Amaterski tlacitkove 
soupravy - Barevn^ televise - Kompensace bruceni 
- Zvyseni rozlisovaci schopnosti na okrajich sti- 
nitka - Zjednoduseny elektronkovy stabilizator - 
Meridlo kapacity s piimym odecitdnim - lonto- 
mechanicke meixice - Promenne odpory v piijima- 
Eich - Kniha, kteia by se me] a vydat (T, E. I vail: 
Electronic Computers) - Novinky ze zahranici v za-- 
pisu zvuku - Mezinarodni kongres o VKV elek- 
tronkich - Technieke drobnosti - Stroboskopieky 

kctouc. 


Radio (SSSR) c, 7/57. 

_ Za mir a pratelstvi — Vyznamenani radioama- 
teru (F, Rosljakov) — Radioamateri sovEtske Ukra- 
jiny — Rozsirime socialist!eke souteEeni — Pre- 
davame slovo ctenarum — Nejlepsi rychlotele- 
grafiste — Diplomy R-6-K a R-150-S — Ccune se 
v Moskve — Hovof-i radioamateri sveta — VKV 
prijimacpro40 HMz-Adaptor k mereni prEiletu ume- 
lych druzic —- Umeie druzice vy pus tone v USA —- 
KV vysilac 20-160 m — Radio na festivalu — 
Kdyby vsichni chlapi sveta — Televisor ,,Rubin" 
— Metody boje s impulsnimi poruchami pri pfij- 
mu televise — Prijimac zvukoveho doprovodu pro 
dalkovy pfijein televise — Stabilisovane usmir- 
novace malolio vykonu — Prijimac do auta —- 
Regulator tabu magnetofonove pasky — Zhotovo- 
vani soucastek z plastickych hmot — Oksigemo- 
metr (pristroj k mEreni krve) — Radiove pristroje 
na Lipskem veletrhu — Technieke drobnosti — 
Provokateii a stvaci — Priloha pro zacinajici radio- 
amatery. 


Maly oxnamoratel 


Tiskovfi Mdka je za Kcs 3,60, Cdstku za inserit si 
sami vypoEtEte a poukaite na licet c. 44.465-01/006 
Vydavatelstvi EasopisO MNO, Praha II., Vladisla- 
vova 26, UzSverka vzdy 20., t. j. cca 6 tydnfi pfed 
uverejnfnim. Neopomeftte uvesi prodejni cenu. 
Pilte citelne. 

Insertni oddcleni je v Praze II, Junsmannova 13, 
III. p. 

PRODEJi 

Elimin. pro TX a RX s 2 x 12, 6V, 600 V a 280 V 
ss (400). Doatilek VL, Svobodne Dvory 385. 

RadiosouEdstky, kompl. stav Accord 402 V, 
kompl. imat. Talisman vi, elektr. nedostav., caso- 
pisy, prirucky, ndvody £1100). J TakEE, Bratislava, 
Vydrica 35. 

PromitaSka EUMIG 16 (600), trafo 120/220 V/ 
2—24 V, 70 VA £60), elektr. hodiny 220 V £65). 
Turecek, Rousinov 131. 

Cas. Funktechnlk roS. 54, 55, 56 (650). J, Hude- 
£ek, Ref, p, Ivlecany. 

Torn E. b. 4xP800, aku 13 Ah (650), E10L, 6x 
P2000 (380), kryst. mikro stolni (150). Z. Juracka, 
Novi 301, Rijec n. Svitavou. 

Stabilise tor Tesla typ ST150 je ur£en pro viSechna 
elektrotechnickd zarizeni, ktera vyzadnji stile na- 
peti ze sitE, zvlaste pak pro televisory Tesla vSech 
typu, zafizeiii pro barevnou fotografli, kinozesilo- 
vaEe, mffici a Easova zafizeni a vsechna ostatni, kde 
je spotfeba v mezich od 70—160 W. Vstupn! napEt! 
175—255 V » 50 Hz. Vystuprd naped 220 V 
50 Hz + 3 %, Maximilni zatizeni 160 VA. UEiti¬ 
nes t 80—81 %. El. pevnost 1500 V, Maximalnl 
otepleni (pfi 150 W) 50° C. Isolacni odpor vetsi nei 
2 M/i. Viha 7,5 kg. RozmEry 245 x 160 x 180 mm. 
Cena KEs 300,—, 

ZboSi dodime i na dobirku. Specialn! prodejna ra- 
diotechnickeho a vyprodejniho materiilu, Brno, 
Vachova 4. Obchod potrebami pro domacnost. 
80 bezv. slid, desek 40/90/0,1 mm, 200 g wolfram, 
dratu 0,3 mm z USA, normal se soli radia pro 
cejch. mef. zEfeni, vlaktio do smyck. oscilogr., ter- 
moclanky Pt-PtRh, Normametr (22 rozs.) s men. 
proudu 5—300/5 A, kat. oscilogr. Nessl £bez 
obraz.) elektronky A, E, U, RV, LBS a j. (60 ks), fo- 
tonky 5 ks, Geiger Mullertrub., selen, usmErh. a sam. 
sel. desky 0 65 mm nove (angk), A-metry, mA- 
metry, trafa, rele, spin., cas, a j., 3 kg anod. niklu, 
kov. selen, rttrf, kremik, berylium (amer.), sole zir- 
konu £200 g) a vEtst mnofstvi ruz; radiomateriElu 
(odpory, kond,, ellyty, trimry, paddinky, civky, 
potenc., spoj. a instal. radiomat. 3 j. vse v cents asi 
12 000 KEs, prodam pouze vedku za 7 tis. Kcs neb 
vym. za televisor s veibou obr. a doplacek. Rozsafny 
J., Jirkov u Chomutova, Mars. Koneva c. 902. 


KOl.Pft: 

E10L s konvertorom pre vsetliy amaterske pasma. 
E. Vavro, Nitra, Molotovova 52. 

Stupnice na RLC z Elektromka 3/1949. J, Slavik, 
Brno 15, Karaskovo n. 21, 

RadiopMjimnc levny a drazsi, hodnotne. V. Stech, 
Benccko, hosp. ref. zotavovny ROH, Ruda Hvezda. 

X-taly 1,5—5,0—12, 0—19,0—27 MHz nebo 
blizke hodnoty, karusel z Torna Eb, jen bezvadny 
s dobrymi kontakty na keram, Hirich nebo tez jiny 
6nasobny karusel s kontakty. V. Kuba, Mozolky 
40, Brno 16. 

Schema zapojema cievkovej supravy Tesla Junior, 
elektronky DF21, DK21, DAC2I, DL21, EL5. 
Cena nerozhoduje. J. Sladek, Casta 57, o, Pezinok. 

VYMENA: 

ElOaK za EK3 nebo prod. (400). V. Ecer, Roud- 
nice n. L. 1280. 
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Na titulni stranE je fotografie magnetostrik- 
Eniho filtru, jehoz vyhodne mechanicko-elektricke 
resonanEni kfivky lze vyuzit k potlaEeni rusicich 
sigitalu v prijimaEich, ktere maji dlouhovlnnou 
mezifrekvenci. Popis konstrukce takoveho filtru 
a jeho pouziti v prijimaEich E10L a EZ6 najdete 
na str, 263. 

Na III. a IV. stranE obalky najdete v listkovnict 
popis elektronky 6F35 a suchEho fhavidho Elanku 
1,5 V, format 140, 
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